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1 概述

1.1 建设项目由来及项目的特点

1.1.1项目由来

畜牧业是我国国民经济的重要产业，是社会主义新农村建设中的重点产业、优势产业和主攻产业，是实现农民增收、农业增效，全面建成小康社会的重要手段。随着社会发展，人民生活水平的不断提高，消费者对肉食品的需求量越来越大。中国是一个生猪生产大国，同时也是猪肉及其制品消费大国。“十三五”以来，我国政府将生猪生产摆在了更加重要的位置，要求各级政府要高度重视“菜篮子”产品生产，不折不扣地贯彻落实各项扶持政策，保护和调动农民养猪积极性，鼓励发展生猪标准化规模养殖，加大对生猪生产的扶持力度，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题，尽快促进生猪生产。2018年4月起，国内多地发生了生猪感染非洲猪瘟的事件，根据疫情防控需要，农业部门对猪苗、生猪、猪肉食品等出台了相关限制规定。规模化、集约化的肉猪养殖场将逐渐成为趋势。

2019年9月10日国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）中提出，要稳定当前生猪生产，鼓励地方结合实际加大生猪生产扶持力度，规范禁养区划定与管理，保障种猪、仔猪及生猪产品有序调运，持续加强非洲猪瘟防控，加强生猪产销监测，完善市场调控机制。要加快构建现代养殖体系，大力发展标准化规模养殖，积极带动中小养猪场（户）发展，推动生猪生产科技进步，加快养殖废弃物资源化利用，加大对生猪主产区支持力度。

为了促进农业产业结构调整和养殖业的发展，推动养殖专业化进程，推动农业增效、农民增收，鸡西市晨晖生态牧业有限公司在鸡西市麻山区双岭村建设生猪养殖项目。建设规模年出栏生猪4500头；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目应填报环境影响登记表，建设单位已于2025年10月29日完成登记表备案，备案文号为202523030700000002。 

鸡西市晨晖生态牧业有限公司拟扩大养殖规模，投资4900万元在现有厂区进行扩建。项目建成后全厂年出栏30000头。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日）的规定，需对该项目进行环境影响评价，受鸡西市晨晖生态牧业有限公司的委托我公司承担本项目环境影响评价工作。

建设项目的建设与运营可能产生的环境影响进行分析、预测与评估，提出减缓不利环境影响的对策与措施，从环境保护角度论证项目建设的可行性，给出明确的环境影响评价结论。

1.1.2 项目特点

1、生产特点

本项目为现有厂区内扩建项目，企业于2025年10月29日完成登记表备案，备案文号为202523030700000002。根据现场调查，猪舍、办公用房、消毒间、黑膜厌氧池、干粪堆积场、固液分离间均已经建成，但黑膜厌氧池、干粪堆积场、固液分离间位置不符合规范，本次改扩建进行位置调整，现阶段厂区正常运行，年出栏生猪4500头，现有工程仅利用2个猪舍，2个猪舍闲置，扩建后4个猪舍全部利用。

本项目主要利用原有厂区内原有猪舍以及其他相应配套设施进行生猪养殖活动，建有1栋保育舍、3栋育肥舍以及其他相应配套设施进行生猪养殖活动。本项目建成后厂区年存栏1.5万头猪，年出栏生猪30000头。本项目建成后全年运行，采用畜禽标准化规模化养猪模式、阶段饲养（全进全出）。本项目扩建工程依托厂区原有饲料间、井房、门卫、消毒间、粪污贮存区、病死猪转运间。同时新建沼气燃烧系统。

2、与周围环境关系特点

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，厂址占地面积约79457.8m2，占地类型为设施农用地。

项目厂界北侧、东侧、西侧是少量耕地和林地混合，南侧是鸡西市麻山区添旺牧业有限公司，距本项目最近居民为双岭村，距离为1300m，本项目贮存设施距离黑老婆沟距离180米，但黑老婆沟不是功能性地表水体，具体材料见附件10。

本项目的建设满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的“场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”和“贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m）”的要求。

3、排污特点

（1）本项目为改扩建项目，总投资4900万元，主要对场区现有猪舍进行改造，扩建后全厂建设规模为年存栏1.5万头猪，年出栏生猪30000头。

（2）本项目营运期产生的污染因素以养殖废水、恶臭、猪粪和设备噪声为主。项目以“预防为主、防治结合”的技术方针，采用较为成熟的治理措施，可以将其对外环境的影响降至最低。

（3）本项目为规模化养殖，采用干清粪工艺，减少养殖过程中冲洗废水产生量，降低废水产生量和废水中污染物的浓度。

（4）本项目营运期猪粪运至干粪堆积场与沼渣混合后发酵后还田。产生的沼肥施肥季节施用于周边农田。运输过程均采用密闭罐车。本项目建设单位已签订35000亩农田，满足所需配套土地面积的二倍，用于消纳本项目产生沼液用于轮作施肥。
（5）本项目养殖过程中产生的废水采用“污水处理+沼液农肥利用”的处理方式，实现废水资源化利用，实现废水“零排放”。

4、现有环保问题

（1）现有工程沼气产生量较小，直接排放，未进行综合利用，不符合当前环保要求。

（2）厂区未设置医疗废物暂存间。医疗废物收集后直接交由危废处置单位拉运处理。

（3）厂区地面未进行有效绿化。

1.2 环境影响评价工作过程 

依据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ 2.1-2016）要求，本次环评工作分为三个阶段进行。

一、前期准备阶段：依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定：“二、畜牧业03，3、牲畜饲养031；家禽饲养032；其他畜牧业039：年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖，应编制环境影响报告书；“其他”为环境影响登记表。”本项目建成后年存栏1.5万头猪，年出栏猪30000头，应编制环境影响报告书。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境保护分类管理名录》的有关规定，对于一切可能对环境造成影响的新建或改扩建的项目必须执行环境影响评价制度。为此，受鸡西市晨晖生态牧业有限公司的委托我公司承担本项目环境影响评价工作。

2、 调查分析和工作方案制定阶段：评价单位接受委托后随即组织人员在研究相关技术及其他有关文件基础上进行初步工程分析，开展了初步环境现状调查，进行了环境影响识别和评价因子筛选。明确了评价重点为大气环境、地表水、地下水环境影响评价和污染防治措施，确定了保护目标，进一步确定评价工作等级、范围及评价标准，制定出相应工作方案。

三、分析论证和预测评价阶段：根据第一阶段工作成果，委托鸡西晟源环境检测有限公司对大气环境、地下水环境、土壤环境和声环境现状进行了监测，进行了环境保护目标的调查，并详细进行工程分析。对各环境要素影响进行了预测与分析。提出环境保护措施，进行经济技术可行性论证，给出污染物排放清单并给出评价结论。

本项目环境影响评价工作过程见图1.2-1。
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图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序

1.3 分析判定相关情况

1.3.1 产业政策符合性分析

本项目生猪养殖规模年存栏15000头，年出栏30000头，属畜禽标准化规模养殖技术开发与应用项目，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于目录中第一类鼓励类农林牧渔业，第14条规定：现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，属于国家鼓励类项目，因此，符合国家产业政策要求。

1.3.2 与相关条例、规划的符合性分析

1.3.2.1与《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析
《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》中明确要求，推广清洁养殖方式。推进养殖生产清洁化和产业模式生态化，优化调整养殖业空间布局，积极发展健康养殖方式，带动养殖业绿色可持续发展。推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。

加强养殖污染管控。推进县域畜禽养殖污染防治，规范畜禽养殖禁养区调整。对设有固定排污口的畜禽规模养殖场实施排污许可制度。严格畜禽规模养殖环境监管执法，将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理，确保畜禽粪污处理设施正常运转。

推进畜禽粪污资源化利用。开展整县推进畜禽粪污资源化利用试点，推广粪污就地就近全量还田模式。鼓励和引导第三方处理企业将养殖场（户）畜禽粪污进行专业化集中处理。在散养密集区支持建立粪污集中处理中心，鼓励规模以下畜禽养殖户采用“种养结合”“截污建池、收运还田”等模式。到2025年，全省畜禽粪污综合利用率达到85%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率保持在97%以上。

本项目建成后厂区年存栏1.5万头猪，年出栏生猪30000头。本项目猪舍产生的猪粪、沼渣干粪堆积场堆肥发酵后，作为肥料施用于项目周边区域的农田，实现资源化利用。运营期生活污水经化粪池后泵入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于黑膜厌氧池。因此，本项目的建设符合《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》的要求。

1.3.2.2与《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性分析
《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中指出，构建现代畜牧产业体系。实施“两猪一猪一禽”工程，推进畜牧业全产业链发展，进一步提高畜牧业产值占农业总产值比重，建设国家级高品质乳制品、肉制品加工基地。大力推进奶业振兴，加强优质奶源基地建设，构建高产奶猪核心群，发展绿色全营养体饲草料产业，提高奶猪单产和鲜奶品质。加快标准化规模养殖基地建设，布局建设肉猪、生猪、肉鸡、肉鹅大型养殖项目，肉畜禽养殖规模化比重达到75%以上。开展重大动物疫病防控，完善病死动物无害化收集处理体系，加强肉类产品监管能力建设。壮大生态渔业规模。

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，本项目建成后厂区年存栏1.5万头猪，年出栏生猪30000头。本项目的建设大力推进畜牧业全产业链发展，进一步提高畜牧业产值占农业总产值比重，建设国家级高品质肉制品加工基地，符合《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。

1.3.2.3与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）的符合性分析
《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）：“鼓励和支持畜禽养殖污染防治以及畜禽养殖废弃物综合利用。国家鼓励和支持采取粪污还田、制取沼气、制造肥料等方法，对畜禽养殖废物进行综合利用”。“染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。”

本项目建成后厂区年存栏1.5万头猪，年出栏生猪30000头。本项目猪舍产生的猪粪、沼渣干粪堆积场堆肥发酵后，作为肥料施用于项目周边区域的农田，实现资源化利用。运营期生活污水经化粪池后泵入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于黑膜厌氧池。病死猪冷冻（冰箱）保存后交由有资质单位处置。因此，本项目的建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）中相关条例。

1.3.2.4与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的符合性分析
一、畜禽养殖业污染治理应从源头控制，严格执行雨污分离，通过优化饲料配方、提高饲养技术、管理水平、改善畜舍结构和通风供暖工艺、改进清粪工艺等措施减少养殖场环境污染。

二、畜禽养殖业污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率。

三、经无害化处理后进行还田综合利用的，粪污用量不能超过作物当年生长所需的养分量。在确定粪污的最佳施用量时，应对土壤肥力和粪污肥效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求。同时应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。

本项目拟采取治理措施如下：①本项目严格执行雨污分离，采用合理的饲料配方和饲养技术，减少养殖场环境污染。②本项目按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，以提高资源化利用率。

综上所述，本项目的建设符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的相关规定。

1.3.2.5与《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函〔2019〕872号）的符合性分析

《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函〔2019〕872号）中要求：

三、统筹做好生猪养殖项目环评服务和指导。各地生态环境、农业农村部门应建立部门协作机制，做好政策解读和宣传，加强服务和指导，形成政策合力。各级生态环境部门应加强对试点工作的组织，进一步提高服务意识，提前介入，指导告知承诺书和环境影响报告书编制。做好环评与排污许可、主要污染物排放总量管理的衔接，对规模以下生猪养殖项目和不设置污水排放口的规模以上生猪养殖项目，不得要求申领排污许可证和取得总量指标。粪污经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规以及国家和地方相关标准规范要求且不造成环境污染的，不属于排放污染物，不宜执行相关污染物排放标准和农田灌溉水质标准。各级农业农村部门要加强指导和督促，落实粪污资源化利用措施，推进粪污养分平衡管理。完善粪污肥料化标准体系，加强粪污还田技术指导，促进科学合理施用。

本项目不设置排污口，无总量控制要求，粪污经过无害化处理用作肥料还田不执行污染物排放标准和农田灌溉水质标准，本项目科学合理施肥，粪污无害化处理后还田综合利用。
四、强化建设单位生态环境保护主体责任。生猪养殖项目建设单位应严格遵守生态环境保护法律法规及标准要求，不得占用法律法规明文规定禁止开发的区域。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，根据环评技术导则要求，科学确定环境防护距离，作为项目选址以及规划控制的依据。严格落实各项生态环境保护措施，新（改、扩）建生猪养殖项目，应同步建设配套的粪污资源化利用设施，落实与养殖规模相匹配的还田土地。粪污无法资源化利用的，应明确污染处理措施，按照国家和地方规定达标排放。

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，项目所在地远离水源地、禁养区，养殖场配套建设粪污资源化利用设施，本项目科学合理施肥，粪污无害化处理后还田综合利用。

五、强化事中事后监管。将生猪养殖项目纳入“双随机、一公开”环境执法范围，监督其严格落实生态环境保护措施和承诺事项。对在告知承诺书中弄虚作假或不落实承诺内容的，依法查处，并向社会公开，将失信企业纳入相关诚信体系。对守法意识强、管理规范、守法记录良好的，减少现场执法监管频次。规范适用环境行政处罚自由裁量权，对违法情节轻微并主动纠正、未造成环境污染后果的，依法从轻、减轻或者免除处罚。依法依规做好公众参与和信息公开，接受公众监督，维护公众环境权益。

建设单位已进行公众参与，公众参与采取网上公示、报纸公示以及张贴公告等方式公开项目环境信息，建设单位已充分采纳公众参与意见。并在报告初稿完成后在相关网站及报纸进行了全本公示。

综上所述，本项目的建设符合《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函〔2019〕872号）。

1.3.2.6与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）符合性分析

本项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）符合性分析见下表。
表1.3-1 与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》符合性

	项目
	《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》要求
	本项目
	符合性

	一、优化项目选址，合理布置养殖厂区
	1、选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划等相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区自然保护区、村镇人口集中区域等。

2、项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。产生恶臭影响的设施，应位于养殖厂区主导风向的下风向位置。按照要求设定大气防护距离。
	1、本项目不位于当地禁养区内，符合当地主体功能区规划；不位于饮水水源保护区、风景名胜区自然保护区、村镇人口集中区域等，距本项目最近居民为双岭村，距离为1300m。

2、养殖场区内办公区位于生产区侧风向，固液分离间、黑膜厌氧池等产臭单元均位于所在地主导风向的下风向，场区内布局合理；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，本项目不需设计大气环境防护距离。
	符合

	二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用
	1、以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲料技术等措施，从源头减少粪污的产生量；鼓励采取干清粪方式。厂区应采取雨污分流措施，防止雨水进入粪污收集系统。

2、应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选址经济高效使用的处理利用模式。

3、鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的事宜养殖规模。
	1、本项目饲料采用全价饲料；采取干清粪方式，降低舍内有害气体浓度；场区采取雨污分流措施。

2、项目猪粪固液分离后的固体粪便及沼渣封闭运输至场区干粪堆积场进行发酵，堆肥后作为农肥还田；沼液用于配套消纳地进行施肥。

3、本次评价根据农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知测算土地承载力和畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积。
	符合

	三、强化粪污治理措施，做好污染防治
	1、应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放；应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等。

2、贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施；贮存池总容积应根据贮存期确定。

3、依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽；针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲料密度，改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。
	1、项目猪粪固液分离后的固体粪便及沼渣封闭运输至场区干粪堆积场进行发酵，堆肥后作为农肥还田；沼液用于配套消纳地进行施肥。配套与养殖规模匹配的雨污分流设施，以及粪污收集池、黑膜厌氧池。

2、本项目病死猪委托有资质单位处理；本项目采取有效的恶臭污染防治措施，包括控制饲料密度，改善舍内通风、及时干清粪、采用除臭剂，可保证恶臭污染物达标排放。
	符合

	四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用
	1、建设单位在项目环评报告报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性的结果负责。
	1、建设单位已进行公众参与，公众参与采取网上公示、报纸公示以及张贴公告等方式公开项目环境信息，建设单位已充分采纳公众参与意见。并在报告初稿完成后在相关网站及报纸进行了全本公示。
	符合


由上表分析可知，本项目符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）。

1.3.2.7与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）符合性分析

《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）中要求：

一、畅通还田利用渠道

（一）鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪污还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。已获得环评批复的规模养殖场在建设和运营过程中，如需将粪污处理由达标排放（含按农田灌溉水标准排放）变更为资源化利用（不含商业化沼气工程和商品有机肥生产），在项目竣工环保验收前变更的，按照非重大变动纳入竣工环境保护验收管理；在竣工环保验收后变更的，按照改建项目依法开展环评。

（二）明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2025），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（以下简称《指南》）要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和地方有关排放标准。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。

二、加强事中事后监管

（一）落实养殖场户主体责任。养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。对畜禽规模养殖污染防治设施配套不到位，粪污未经无害化处理直接还田或向环境排放，不符合国家和地方排放标准的，农业农村部门要加强技术指导和服务，生态环境部门要依法查处。

（二）强化粪污还田利用过程监管。养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积；配套土地面积不足的，应委托第三方代为实现粪污资源化。达不到前述要求且无法证明粪污去向的，视同超出土地消纳能力。

三、强化保障和支撑

（一）完善粪污还田管理制度。督促指导规模养殖场制定畜禽粪污还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪污使用时间及使用量等。推动建立畜禽粪污处理和粪污利用台账，避免施用超量或时间不合理，并作为监督执法的重要依据。加强日常监测，及时掌握粪污养分和有害物质含量，严防还田环境风险。

（二）加强技术和装备支撑。加快畜禽粪污资源化利用先进工艺、技术和装备研发，着力破除粪污资源化利用过程中的技术和成本障碍。鼓励养殖场户全量收集和利用畜禽粪污，根据实际情况选择合理的输送和施用方式，不再强制要求固液分离。结合本地实际，推行经济高效的粪污资源化利用技术模式，积极推广全量机械化施用，逐步改进粪污施用方式。

本项目与其相符分析：本项目粪污采用干清粪方式进行清粪，猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用经漏缝地板后进入猪舍底部的地沟内，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储。施肥季节用于配套消纳地进行施肥，非施肥季节储存于干粪堆积场内；固液分离出来的液体进入黑膜厌氧池中发酵，发酵成的沼液于黑膜厌氧池中储存，用于周围土地消纳，全部综合利用；沼气采用干式脱硫后火炬直接燃烧排放，实现了养殖废弃物综合利用。本次评价根据农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知测算土地承载力和畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积，本项目所需配套土地面积为13914亩，应有一倍以上的土地用于轮作施肥，需26088亩土地。企业与周边村屯村委会已商定签署粪污消纳土地协议共35000亩，能够满足本项目粪污消纳需求。

1.3.2.8与《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》（鸡政规〔2022〕7号）符合性分析

《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》（鸡政规〔2022〕7号）中要求：

（六）加快农村环境治理，提升人居环境质量

2.着力控制养殖业污染。

推广绿色养殖方式。推进养殖产业模式生态化，优化调整养殖业空间布局，积极发展生态养殖方式，带动养殖业绿色可持续发展。推广节水、节料等生态养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。

加强养殖污染管控。推进县域畜禽养殖污染防治，规范畜禽养殖禁养区调整。对设有固定排污口的畜禽规模养殖场实施排污许可制度。严格畜禽规模养殖环境监管执法，将规模以上畜禽养殖场纳入重点污染源管理，确保畜禽粪污处理设施正常运转。

推进畜禽粪污资源化利用。推广粪污就地就近全量还田模式，鼓励和引导第三方处理企业将养殖场（户）畜禽粪污进行专业化集中处理。在散养密集区支持建立粪污集中处理中心。到2025年，全市畜禽粪污综合利用率达到85%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率保持在100%。

本项目与其相符分析：本项目建成后厂区年存栏1.5万头猪，年出栏生猪30000头。本项目粪污采用干清粪方式进行清粪，猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用经漏缝地板后进入猪舍底部的地沟内，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离后的固体及时运输至干粪堆积场进行堆肥，施肥季节用于配套消纳地进行施肥，非施肥季节储存于干粪堆积场内；固液分离出来的液体进入黑膜厌氧池中发酵，发酵成的沼液于黑膜厌氧池中储存，用于周围土地消纳，全部综合利用；本项目不设置固定排污口。

1.3.2.9与《鸡西市人民政府办公室印发鸡西市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（鸡政办规〔2019〕8号）符合性分析

与《鸡西市人民政府办公室印发鸡西市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（鸡政办规〔2019〕8号）符合性如下：

二、重点任务

（一）发挥绿色有机食品产业引领作用。一是加大政府扶持力度。树立畜禽养殖废弃物是宝贵资源的理念，以粪污肥料化利用为主要途径，通过政府扶持有机肥施用，调动种植户和第三方专业化企业生产、使用有机肥的积极性，解决农民不想用、不愿用问题。二是强化品牌营销。立足我市生态优势和绿色有机食品产业基础，瞄准省内外中高端食品市场需求，通过农牧对接、种养结合、培育品牌，延长产业链、提升价值链，拓展利润空间，走出一条好肥出好粮、好粮卖好价的良性发展之路。以绿色有机食品种植基地、瓜果蔬菜及优质饲草饲料基地为重点，引导农民和经营主体积造和足量施用有机肥，扩大有机粮食、饲料种植面积，通过产品精深加工和过腹增值，形成强劲市场竞争力。（责任单位：市农业农村局牵头，市生态环境局、市市场监管局参与）

（二）构建种养循环发展机制。县（市）、区政府要以提高畜禽粪污资源化利用率为重点，编制种养循环发展规划，实行以地定畜（一般情况下，50—75头猪或3—5头奶牛配套１公顷土地），促进种养业布局优化。建立畜禽粪污等农业有机废弃物收集、转化、利用网络体系，鼓励在养殖密集区域建立粪污集中处理中心，探索规模化、专业化、社会化运营机制。支持田间地头配套建设管网和储粪（液）池等，解决粪污还田难题。探索搭建粪污交易平台，鼓励引导畜禽规模养殖场与家庭农场、种植大户、农民合作社等新型经营主体在合理半径内相衔接，实现无害化处理后的畜禽粪污就近还田利用。完善肥料登记管理制度，强化有机肥原料和质量的监管。对规模养殖场或其他企业组织自行沤制的有机肥，必须由有资质的第三方对其原料和产品进行质量监测，达到无害化处理标准后方可投入种植业生产使用。借鉴国际经验探索创设有机肥施肥卡制度，并与“三品一标”（无公害产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）认证工作相结合，保证粪污来源、去向可追溯。（责任单位：市农业农村局牵头，市发改委、市财政局、市生态环境局、市市场监管局参与）

（三）加快畜牧业转型升级。县（市）、区要通过制定畜牧产业发展规划，调整优化畜牧业生产布局特别是优化调整生猪养殖布局，根据种植业需求和环境容量，有序承接畜牧产业转移，统筹畜禽规模养殖和环境保护的关系。继续推进适度规模的现代牧场建设，大力发展标准化规模养殖，充分利用市场力量，加快畜牧业由传统的数量规模驱动型向质量效益型转变，加快散小养殖户向专业合作社或现代家庭牧场转型。推广智慧牧场、生态养殖，建设自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。加强规模养殖场精细化管理，推广散装饲料和精准配方，提高饲料转化效率。加快畜禽品种遗传改良进程，提升母畜繁殖性能，提高综合生产能力。落实畜禽疫病综合防治措施，降低发病率和死亡率。以肉牛、生猪和蛋鸡为重点，支持标准化规模养殖场建设，继续开展畜禽养殖标准化示范创建活动。（责任单位：市农业农村局牵头，市发改委、市财政局、市市场监管局参与）

（四）分类推广重点技术模式。以源头减量、过程控制、末端利用为核心，重点推广经济适用的技术模式。一是源头减量。推广微生物制剂、酶制剂等饲料添加剂和低氮低磷低矿物质饲料配方，提高饲料转化效率，降低抗生素等兽药和铜、锌等饲料添加剂使用量；改水冲粪为干清粪，采用雨污分离、回收污水循环清粪等有效措施，控制污水产生量。二是过程控制。从畜舍设计、饲养管理、粪污处理等全程切入，严控环境污染，使用堆肥发酵菌剂、粪水处理菌剂和臭气控制菌剂等，加速粪污无害化处理过程，减少氮磷和臭气排放。三是末端利用。鼓励肉牛、羊和家禽规模化养殖场推行固体粪便堆肥或建立集中处理中心生产有机肥；鼓励生猪和奶牛等规模化养殖场采用粪污全量收集还田利用和“固体粪便堆肥＋污水肥料化利用”等技术模式，促进畜禽粪污就近就地还田利用。

结合我市实际，重点推广以下模式：一是“粪污全量收集还田利用”模式。对于养殖密集区或大型规模养殖场，依托大型规模养殖场或第三方企业将畜禽粪污集中全量收集，并通过氧化塘、常温发酵囊、发酵罐或集装箱等贮存处理设施对粪污进行无害化处理，在作物收获后或播种前利用专业化施肥机械施用到农田。二是“污水肥料化利用”模式。对于有配套农田的规模养殖场，养殖污水通过氧化塘、常温发酵囊或沼气设施进行无害化处理，在作物收获后或播种前作为底肥施用。三是“粪便垫料回用还田”模式。规模奶牛场粪污进行固液分离，固体粪便经过高温快速发酵和杀菌处理后作为牛床垫料和有机肥，对养殖污水进行厌氧、好氧深度处理，消毒回用或达标排放。四是“异位发酵床”模式。规模生猪养殖场采用高架发酵床模式，粪污通过漏缝地板进入底层，利用垫料和微生物菌进行发酵分解。五是“粪污专业化能源利用”模式。依托大型规模养殖场或第三方企业，对一定区域内的粪污进行集中收集，通过大型沼气工程或生物天然气工程，沼气发电上网或提纯生物天然气，沼渣生产有机肥，沼液通过农田利用或浓缩使用。（责任单位：市农业农村局牵头，市生态环境局、鸡西供电公司参与）

（五）完成禁养区治理工作。县（市）、区政府要组织生态环境、农业农村、自然资源和规划等有关部门，在科学划定禁养区基础上，制定关闭或搬迁实施方案，明确关闭或搬迁补偿范围、标准和办法，并组织实施关闭或搬迁工作，按相关规定落实异地建场用地等问题。县（市）、区生态环境局要牵头加强禁养区的环境监督执法工作；农业农村局要负责收回注销禁养区内关闭或搬迁畜禽养殖场的《动物防疫条件合格证》，同步注销畜禽养殖代码，由市农业农村局汇总后报省农业农村厅备案。禁养区内禁止有排放污染物的规模养殖场，禁止新建养殖场。（责任单位：市农业农村局、市生态环境局牵头，市自然资源和规划局参与）

（六）落实畜禽规模养殖环评制度。依法依规对畜禽规模养殖相关规划开展环境影响评价，规范环境影响评价内容和要求。新（改、扩）建畜禽规模养殖场粪污资源化利用要以还田模式为重点，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、运输、利用设施，依法进行环境影响评价。严格落实生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理目录》规定，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合成猪的养殖规模）及以上、涉及环境敏感区的畜禽养殖项目须编制环境影响报告书，其他的填报环境影响登记表。对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场（区），生态环境部门依法予以处罚。（责任单位：市生态环境局牵头，市农业农村局配合）

（七）完善畜禽养殖污染监管制度。建立健全畜禽粪污还田利用和检测标准体系，完善畜禽粪污排放统计核算方法和畜禽规模养殖场污染物减排核算制度，将规模养殖场畜禽粪污还田利用量作为统计污染物削减量的重要依据。县（市）、区要尽快完成养殖粪污土地承载能力测算工作，养殖规模超过土地承载能力的县（市）、区要合理调减养殖总量。实施畜禽规模养殖场分类管理，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场依法核发排污许可证，不得无证排污和不按证排污。不定期检查污染防治设施运行、自行监测、信息公开等排污许可证管理执行情况。以县（市）、区为单位，开展畜禽规模养殖场（区）环境常态化专项执法检查，重点监管大型规模养殖场（区）周边地下水质量。结合落实河长制，采取部门联合、条块结合等形式，建立县、乡、村三级畜禽养殖污染网格化防控巡查网络。建立畜禽规模养殖场直联直报信息系统，到2020年实现规模养殖场全覆盖。
本项目的选址位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村。中心地理坐标：东经130°34′15.73″，北纬45°6′46.64″。距离本项目最近的敏感点为本项目西北侧1300m处的双岭村。本项目贮存设施距离黑老婆沟距离180米，但黑老婆沟不是功能性地表水体，故本项目周围400m范围内无功能地表水体。
本项目粪污采用干清粪方式进行清粪，猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用经漏缝地板后进入猪舍底部的地沟内，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储。施肥季节用于配套消纳地进行施肥，非施肥季节储存于干粪堆积场内；固液分离出来的液体进入黑膜厌氧池中发酵，发酵成的沼液于黑膜厌氧池中储存，用于周围土地消纳，全部综合利用；沼气采用干式脱硫后火炬直接燃烧排放，实现了养殖废弃物综合利用。

1.3.2.10与《禽畜养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧【2022】19号）符合性分析

《禽畜养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧【2022】19号）中符合性：

表1.3-2 与《禽畜养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧【2022】19号》符合性

	项目
	《禽畜养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧【2022】19号》要求
	本项目
	符合性

	《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）
	5.1 设施设备总体要求

畜禽养殖场应根据养殖污染防治要求和当地环境承载力，配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相匹配的畜禽粪污处理设施设备，满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，并确保正常运行。

5.2圈舍及运动场粪污减量设施

畜禽养殖场（户）宜采用干清粪、水泡粪、地面垫料、床（网）下垫料等清粪工艺。新建猪、鸡等养殖场宜采取圈舍封闭半封闭管理，鼓励有条件的现有畜禽养殖场开展圈舍封闭改造，对恶臭气体进行收集处理。畜禽养殖场（户）应保持合理的清粪频次，及时收集圈舍和运动场的粪污。

5.3雨污分流设施

畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护，输送管路要合理设置检查口，检查口应加盖且一般高于地面5厘米以上，防止雨水倒灌。

5.4畜禽粪污暂存设施

畜禽养殖场（户）建设畜禽粪污暂存池（场）的，液体粪污暂存池容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），固体粪污暂存场容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），暂存周期按转运处理最大时间间隔确定。鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排放和雨水进入。

5.5液体粪污贮存发酵设施

畜禽养殖场（户）通过密闭贮存设施处理液体粪污的，应采用加盖、覆膜等方式，减少恶臭气体排放和雨水进入，同时配套必要的输送、搅拌、气体收集处理或燃烧火炬等设施设备。密闭贮存设施容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），贮存周期依据当地气候条件与农林作物生产用肥最大间隔期确定，推荐贮存周期最少在90天以上。

5.6液体粪污深度处理设施

固液分离后的液体粪污进行深度处理的，根据不同工艺可配套集水池、曝气池、沉淀池、高效固液分离机、厌氧反应池、好氧反应池、高效脱氮除磷、膜生物反应器、膜分离浓缩、机械排泥、臭气处理等设施设备，做好防渗、防溢流。

5.7固体粪污发酵设施

畜禽养殖场（户）可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式处理固体粪污。堆肥宜采用条垛式、强制通风静态垛、槽式、发酵仓、反应器或覆膜堆肥等好氧工艺，堆（沤）肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×发酵周期（天）×设计存栏量（头、只、羽）。

5.8沼气发酵设施

沼气工程产生的沼液还田利用的，宜通过敞口或密闭贮存设施进行后续处理，贮存容积不小于沼液日产生量（立方米/天）×贮存周期（天），贮存周期不得低于当地农作物生产用肥最大间隔期，推荐贮存周期最少在60天以上。利用沼气发电或提纯生物天然气的，根据要求配套沼气发电和沼气提纯等设施设备。
	本项目猪舍采用原环境保护部认定的干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方的地沟之后经管道排入固液分离设备固液分离后运输至干粪堆积场进行堆肥，施肥季节用于配套消纳地进行施肥，非施肥季节储存于干粪堆积场内；固液分离出来的液体进入黑膜厌氧池中发酵，发酵成的沼液于黑膜厌氧池中储存，用于周围土地消纳，全部综合利用；沼气采用干式脱硫后火炬直接燃烧排放。
	符合


1.3.2.11与《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》符合性分析

（五）加强养殖业污染防治：推行畜禽粪污资源化利用。完善畜禽粪污资源化利用管理制度，依法合理施用畜禽粪污。推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级，规范畜禽养殖户粪污处理设施装备配套，开展设施装备配套情况核查。整县推进畜禽粪污资源化利用，改造提升粪污处理设施，建设粪污还田利用示范基地，推进种养结合，畅通粪污还田渠道。到2025年，畜禽规模养殖场建立粪污资源化利用计划和台账。

本项目粪污采用干清粪方式进行清粪，猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用经漏缝地板后进入猪舍底部的地沟内，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储。施肥季节用于配套消纳地进行施肥，非施肥季节储存于干粪堆积场内；固液分离出来的液体进入黑膜厌氧池中发酵，发酵成的沼液于黑膜厌氧池中储存，用于周围土地消纳，全部综合利用；沼气采用干式脱硫后火炬直接燃烧排放，实现了养殖废弃物综合利用。项目投产前在全国排污许可证管理信息平台进行填报排污许可，并按照畜禽粪污资源化利用计划、台账和排污许可证执行报告进行填报。项目建设猪舍等设施处理畜禽养殖粪便。企业坚决做到无证不排污。

1.3.2.12与《鸡西市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》（鸡政发〔2021〕4号）的符合性分析
（二）加快推进乡村振兴，建设现代化农业强市3.推动农业全产业链发展。以“粮头食尾、农头工尾”为抓手，加快推进一二三产融合发展，促进乡村产业振兴。大力发展粮食产业经济，全产业链发展绿色食品加工，实现农产品多层次、多环节转化增值。推动农产品精深加工延长产业链、提升价值链，实现由粮食主产区向绿色食品加工基地转变。实施“两牛一猪”工程，大力发展标准化规模养殖，推进畜牧业全产业链发展，建设龙江重要的高品质乳制品、肉制品加工基地。到2025年，畜牧业产值占农业总产值比重超过35%。实施产业兴村强县行动，因地制宜发展农事体验、乡村旅游、体闲农业、健康养老、农村电商等农村新产业新业态，壮大乡村产业，进一步拓宽农民增收渠道，加快培育新型职业农民。构建农产品现代流通体系。加快推进粮食仓储物流业发展，建成覆盖全市的农村现代物流网络体系。支持多功能一体化的粮食物流园区建设，加快构建冷链物流体系。支持密山市、虎林市、鸡东县建设农产品批发市场，打造产品集散中心、价格形成中心和加工配送中心。完善农业社会化服务体系。加快构建全程覆盖、区域集成、配套完备的新型农业社会化服务体系。加快发展统防统治、烘干仓储、农资供应、测土施肥、饲料配送等新型服务业态，大力推行“订单式、保姆式、全程式”服务。

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，本项目建成后厂区年存栏1.5万头猪，年出栏生猪30000头。本项目的建设大力推进畜牧业全产业链发展，进一步提高畜牧业产值占农业总产值比重，建设龙江重要的高品质乳制品、肉制品加工基地。因此，本项目符合《鸡西市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》（鸡政发〔2021〕4号）中的相关要求。

1.3.3与“生态环境分区管控”符合性分析

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台出具的《鸡西市晨晖生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目生态环境分区管控分析报告》中的相关内容，本项目与“生态环境分区管控”符合性分析如下。具体分析报告见附件2。

根据《鸡西市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鸡政发〔2021〕7号）及《鸡西市生态环境准入清单》（2023 年版），本项目所在环境管控单元为优先保护管控单元和一般管控单元。

本项目生态环境分区管控符合性分析如下： 

（1）生态保护红线

根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台查询，本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，本项目选址不位于自然保护区、地质公园、风景名胜区、森林公园、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区、湿地公园和一级国家级公益生态林等生态保护红线区域。本项目不属于生态保护红线范围内，综上本项目符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线
本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》数据，鸡西市基本污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中二级标准限值，鸡西市区域属于环境空气质量达标区。

本项目猪舍采用益生菌配方饲料，及时清运粪污，向粪便或舍内投放吸附剂减少臭气的散发，投加或喷洒除臭剂等方法减少恶臭气体的排放；本项目运营期针对各类污染物均采取了有效的防治措施确保达标排放，对周围环境影响较小，不会改变项目所在地周边环境的环境功能质量现状，符合环境质量控制底线要求。
（3）资源利用上线

本项目生活用水、生产用水为自打深井提供给水。供电由当地供电所供给。用水水源及供电电源可靠，本项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入清单符合性

根据黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台数据分析，本项目所在区域为麻山区地下水环境一般管控区，本项目与管控区符合性分析见下表。

表1.3-4  管控区符合性分析

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	符合性分析

	ZH23030710001
	麻山区一般生态空间
	优先保护单元
	一、空间布局约束
1.原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的 农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。

2.对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。3.避免开发建设活动损害其生态服务 功能和生态产品质量。

4.已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
二、污染物排放管控 
/ 
三、环境风险防控 
/

四、资源开发效率要求 
/
	本项目为本项目为生猪养殖项目改扩建工程，项目用地属性为农业设施用地，本项目占用林地已取得合法手续

	ZH23030730002
	麻山区其他区域
	一般管控单元
	一、空间布局约束
1、引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。

2.强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。
二、污染物排放管控
/ 
三、环境风险防控
/

四、资源开发效率要求
/
	本项目为生猪养殖项目，未使用淘汰类产品。

本项目采用电取暖，项目废水经处理后回用于农田，不外排。

本项目为生猪养殖项目，周边无商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区。

	YS2303076310001
	麻山区地下水环境一般管控区
	一般管控区
	环境风险管控 
1.土壤污染重点监管单位应当履行下列义务：（一）严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；（二）建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。2.重点单位新改、扩建项目地下储罐储存有毒有害物质的，应当在项目投入生产或者使用之前，将地下储罐的信息报所在地设区的市级生态环境主管部门备案。 3.重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。4.化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。5.重点单位通过新、改、扩建项目的土壤和地下水环境现状调查，发现项目用地污染物含量超过国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准的，土地使用权人或者污染责任人应当参照污染地块土壤环境管理有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。
	本项目为生猪养殖项目，不涉及涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等，猪舍、黑膜厌氧池及粪污、固液分离间、干粪堆积场采取防渗措施，本项目对厂区及周边土壤影响不大。


1.3.4选址合理性分析

1.3.4.1与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）的符合性分析

依据《畜禽规模养殖污染防治条例》第二章第十一条：禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：

①饮用水水源保护区，风景名胜区；

②自然保护区的核心区和缓冲区；

③城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

④法律、法规规定的其他禁止养殖区域。

本项目的选址不属于当地政府划定的“敏感区”和“禁养区”，不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。拟建养殖基地建设布局在设计阶段进行了合理规划，项目的建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》的相关规定，因此项目选址可行。

1.3.4.2与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析

依据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：a生活饮用水水源保护区，风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区；b城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；c县级人民政府依法划定的禁养区域；d国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定：“新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上禁建区域。在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。”；“畜禽粪便的贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活区的常年主要风向的下风向或者侧风向处。”

本项目的选址位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村。距本项目最近居民为双岭村，距离为1300m。本项目粪污区距离地表水体180m，但黑老婆沟不是功能性地表水体。畜禽粪便的贮存设施设在养殖场生产及生活区的常年主要风向的下风向或者侧风向处。”项目的建设符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》的相关规定，因此项目选址可行。

1.3.4.3与《畜禽养殖污染防治管理办法》的符合性分析

依据《畜禽养殖污染防治管理办法》第七条禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

本项目的选址以及评价范围内不涉及饮用水水源地等环境敏感区域、不涉及自然保护区的核心区及缓冲区、不涉及城市和城镇居民区等人口集中地区、不属于当地政府划定的禁养区区域，也不属于法律法规规定需特殊保护的其他区域；拟建养殖场建设布局在设计阶段进行了合理规划，在环评阶段进行了优化配置，项目的建设符合《畜禽养殖污染防治管理办法》的相关规定。

1.3.4.4与《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）

依据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）的规定，畜禽养殖污染防治应遵循以下技术原则：“全面规划、合理布局，贯彻执行当地人民政府颁布的畜禽养殖区划，严格遵守“禁养区”和“限养区”的规定，已有的畜禽养殖场（小区）应限期搬迁；结合当地城乡总体规划、环境保护规划和畜牧业发展规划，做好畜禽养殖污染防治规划，优化规模化畜禽养殖场（小区）及其污染防治设施的布局，避开饮用水水源地等环境敏感区域”。

本项目的建设布局在设计阶段进行了合理规划和布局，处于最近的保护目标距本项目最近居民为双岭村，距离为1300m。不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区域；本项目不属于当地政府所划定的“禁养区”范围，因此，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）中的相关规定。

综上所述，本项目选址合理。

1.3.4.5与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析见表1.3-5。

表1.3-5  与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性

	序号
	《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求
	本项目
	符合性

	1
	总体设计
	1.1畜禽养殖业污染治理应从源头控制，严格执行雨污分离，通过优化饲料配方、提高饲养技术、管理水平、改善畜舍结构和通风供暖工艺、改进清粪工艺等措施减少养殖场环境污染。
	猪舍恶臭采取合理调配饲料、在猪舍喷洒生物除臭剂等措施；粪污贮存区设置集气罩，恶臭气体经活性炭吸附措施以降低恶臭污染的影响，减少养殖场环境污染。
	符合

	
	
	1.2畜禽养殖业污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率。
	本项目采取干清粪工艺，猪粪和沼渣发酵还田，本项目生活污水、养殖区废水进入黑膜厌氧池处理，项目污水处理采用黑膜厌氧池厌氧发酵工艺，处理后的沼液用于周围农田施肥。实现粪污资源化利用，保证防止污染水环境。
	符合

	
	
	1.3畜禽养殖业污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率。
	
	

	
	
	1.4畜禽粪污资源化时应经无害化处理后方可还田利用，无害化处理应满足下列要求：

a）液态畜禽粪污宜采用厌氧工艺进行无害化处理；沼液、沼渣不得作为同等动物的饲料，不得在动物之间进行循环。

b）固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。

c）无害化处理后的卫生学指标应符合GB7959的有关规定。
	
	

	
	
	1.5畜禽养殖废水不得排入敏感水域和有特殊功能的水域，排放去向应符合国家和地方的有关规定。排放水质应满足GB18596-2001或有关地方污染物排放标准的规定；处理后用于农田灌溉的，出水水质应满足GB5084的规定。
	
	

	2
	工艺选择
	2.1新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。

2.2畜禽粪污应日产日清。

2.3畜禽养殖场应建立排水系统，并实行雨污分流。
	项目区实行雨污分流，采取干清粪工艺，畜项目禽粪污日产日清，采取雨污分流的形式，雨水采用明沟排放，猪舍冲洗废水；生活污水排入黑膜厌氧池内发酵后作为液肥回施肥季节回用于农田。
	符合

	3
	固体粪便处理
	3.1畜禽固体粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。
	猪粪发酵还田，施用于农田。
	符合

	
	
	3.2不具备堆肥条件的养殖场，可根据畜禽养殖场地理位置、养殖种类、养殖规模及经济情况，选用其他方法对固体粪便进行资源回收利用，但不得对环境造成二次污染。
	
	


1.3.4.6与《鸡西市人民政府办公室印发鸡西市畜禽养殖禁养区划定方案的通知》的符合性分析

禁养区划定范围

（一）畜禽禁养区。指按照法律、法规、行政规章等规定，县级以上地方人民政府依法划定的，禁止建设规模化畜禽养殖场（小区）和畜禽养殖专业户的区域。

（二）畜禽养殖场、养殖小区。畜禽养殖场是指达到省政府确定的养殖规模标准的畜禽集中饲养场所。

《黑龙江省畜禽禁养区划定技术指南》规定规模化畜禽养殖场养殖规模标准为：生猪（出栏）≥500头；奶牛（存栏）≥100头；肉牛（出栏）≥100头；蛋鸡（存栏）≥1万羽；肉鸡（出栏）≥5万羽。其他畜禽种类标准由各地根据所辖区行业实际情况和环境管理要求提出意见，报省畜牧兽医、环保部门确定。

畜禽养殖专业户：500头>生猪（出栏）≥50头；100头>奶牛（存栏）≥5头；100头>肉牛（出栏）≥10头；1万羽>蛋鸡（存栏）≥500羽；5万羽>肉鸡（出栏）≥2000羽。其他畜禽种类标准由各地根据所辖区行业实际情况和环境管理要求提出意见，报省畜牧兽医、环保部门确定。

（三）畜禽禁养区范围。依法划定的畜禽禁养区区域分四大类，第一类为饮用水水源保护区，包括饮用水水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。第二类为自然保护区的核心区、缓冲区，包括国家级和地方级自然保护区。第三类为风景名胜区。第四类为城镇居民区和文化教育科学研究区。

我市下辖三县（市）六区，辖区总面积22494.48平方公里，全市共划定禁养区总面积为2678.3389平方公里，约占我市总面积的11.91%，全市依法划定畜禽养殖禁养区范围如下：

1.饮用水水源保护区。包括饮用水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。已完成饮用水水源保护区划分的，按照现有陆域边界范围执行，未完成饮用水水源保护区划分的，按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中各类型饮用水水源保护区划分方法执行。

全市共划分饮用水水源保护区禁养区73个，面积622.9010平方公里。其中，市本级18个，面积216.5691平方公里；鸡东县18个，面积370.7528平方公里；密山市26个，面积25.1744平方公里；虎林市11个，面积10.4047平方公里。 

2.自然保护区。包括国家级和地方级自然保护区核心区和缓冲区，按照国务院及县级以上地方人民政府公布的自然保护区范围执行。

全市共划分自然保护区禁养区6个，面积1417.576平方公里。其中，鸡东县2个，面积233.1160平方公里；密山市2个，面积704.77平方公里；虎林市2个，面积479.69平方公里。

3.风景名胜区。包括国家级和省级风景名胜区，以国务院及省政府批准公布的名单为准，范围按照其规划确定的范围执行。

全市共划分风景名胜区禁养区6个，面积547.0690平方公里。其中，鸡东县2个，面积62平方公里；密山市2个，面积191.9849平方公里；虎林市2个，面积293.0841平方公里。

4.城镇居民区和文化教育科学研究区。根据城镇现行总体规划，动物防疫条件、卫生防护和大气环境保护距离等要求，因地制宜，兼顾城镇发展，科学设置边界范围。

全市共划分城镇居民区禁养区9个，面积90.7929平方公里。其中，市本级6个，面积33.0525平方公里；鸡东县1个，面积12.7490平方公里；密山市1个，面积25.5073平方公里；虎林市1个，面积19.4841平方公里。

本项目的选址位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村。中心地理坐标：东经130°34′15.73″，北纬45°6′46.64″。本项目场址不属于城镇居民区、学校、医院等人口集中区；本项目场址所在区域环境质量达标；本项目场址所在区域不属于城市规划区及周围500米范围以内的区域；本项目场址不属于国道、省道及主要区级交通主干道两侧外延500米范围。

综上，本项目场址不属于鸡西市人民政府划定的禁养区范围，本项目与禁养区位置关系见附图。

1.3.4.7与《麻山区畜禽养殖污染防治规划（2022-2026年）》的符合性分析
《麻山区畜禽养殖污染防治规划（2022-2026年）》中：1.1.5 规划编制的目的 为加强畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用，指导推动全区畜禽养殖可持续发展，以更符合现代农业绿色发展要求的生产方式，保护水体和自然生态环境，改善城乡环境质量，满足人民群众对美好生态环境、安全优质健康的畜禽产品的需求，助力实施乡村振兴战略。1.2.1 规划指导思想 以习近平生态文明思想为指导，统筹环境保护与畜牧业发展，加快发展方式绿色转型，在贯彻落实国务院颁布的《畜禽规模养殖污染防治条例》有关规定的基础上，以促进生态环境质量改善和实现农业可持续发展为目的，推动麻山区畜牧业合理布局，推进种养协调发展，以畜禽粪污综合利用为核心，以农牧结合、种养平衡、生态循环为基本要求，持续推进规模化、标准化、生态化养殖，加快推进畜牧业转型升级，促进全市畜牧业污染防治再上新台阶。3.2依据《鸡西市人民政府办公室关于印发鸡西市畜禽养殖区禁养区划分方案的通知》（鸡政办规〔2017〕9号），畜禽养殖禁养区划定情况如下：

畜禽禁养区范围。依法划定的畜禽禁养区区域分四大类，第一类为饮用水水源保护区，包括饮用水水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。第二类为自然保护区的核心区缓冲区，包括国家级和地方级自然保护区。第三类为风景名胜区。第四类为城镇居民区和文化教育科学研究区。麻山区禁养区分布图见附图。4.4麻山区现有农用地可以承载255500猪当量的畜禽养殖量，按照区域可承载猪当量养殖量的80%计算，麻山区畜禽猪当量养殖量阈值可达204400猪当量。麻山区现有畜禽养殖总量为62840头猪当量，远低于204400猪当量的阈值。5.1畜禽养殖污染治理总体要求： 一、结合土地承载力，优化区域空间布局；二、巩固禁养区畜禽养殖场关停搬迁工作；5.2提升畜禽粪污资源化利用水平：一、粪污处理利用模式；二、畜禽粪污合理还田利用；5.6污染防治主要任务科学规划畜禽养殖布局。

本项目的选址位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村。中心地理坐标：东经130°34′15.73″，北纬45°6′46.64″。本项目场址不位于麻山区禁养区范围，，本项目与禁养区位置关系见附图。

综上，本项目场址符合《鸡西市麻山区畜禽养殖污染防治规划（2022-2026年）》的相关规定。

综上所述，鸡西市晨晖生态牧业有限公司厂址选址合理可行。

1.4 主要环境问题及环境影响

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本评价的主要内容包括：一般包括概述、总则、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划、环境影响评价结论和附录附件等内容。

根据项目特点，以工程分析为基础，以环境质量现状及预测影响分析、污染防治对策分析为重点评价专题，兼顾其他专题。根据项目特点，本项目潜在的主要环境影响为工程运营对环境空气、声环境、地下水环境的影响。

项目关注的主要环境问题如下：

1.4.1项目施工期主要关注环境问题及影响

本项目为扩建项目，猪舍等均依托原有，土建工程基本建设完成，主要施工为粪污区位置调整，本项目施工活动的工程内容主要为：平整土地、管线铺设和设备安装，主要影响范围为项目场区区域，施工过程将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废及生活垃圾等污染物，主要环境影响因子包括环境空气、水环境、声环境、人群健康、生态环境等，并新增少量水土流失。

1.4.1.1废水

项目施工期对水环境造成的影响主要有施工废水和生活污水。施工场地堆放的土石方被雨水冲刷易对地面径流产生污染。施工机械不在现场维修和冲洗，施工废水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS、石油类。施工现场设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后上清液用于施工场地和道路洒水降尘。

施工现场高峰期人数约为10人，按照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）规定的办公用水量，施工营地施工人员人均用水量约40L/人·天，废水排放系数按0.8计算，每天排放生活污水约0.32t/d，污染物产生情况见下表3.5-1。施工场地不设置食堂。生活污水排入黑膜厌氧池，不外排。

表3.5-1  施工期生活污水排放情况表

	废水量（t/d）
	水质
	CODcr
	BOD5
	SS
	氨氮

	0.32
	产生浓度（mg/L）
	300
	200
	200
	30

	
	产生量（kg/d）
	0.096
	0.064
	0.064
	0.0096


1.4.1.2废气
施工期大气污染物主要为施工机械、运输车辆尾气，施工环节产生的扬尘。施工期扬尘主要产生于土方挖掘、平整土地、建材装卸以及车辆行使等作业环节。根据类比调查，施工作业场地近地面扬尘浓度可达1.5mg/m3～30mg/m3，将对养殖项目周边产生一定的不利影响。考虑到施工期产生扬尘颗粒粒径较大，受自然沉降作用明显。由于施工机械数量少且较分散，施工期不长，其污染程度相对较轻。

根据有关资料显示，施工现场扬尘的另一个主要来源是车辆运输造成的，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小等有关。一般情况下，在自然风作用下道路扬尘影响范围在100m以内，在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。对于施工中的挖方、填方作业及施工场地，采用洒水降尘的湿法作业抑制扬尘，以降低对大气环境影响。

1.4.1.3噪声

施工期的噪声主要来源于施工机械，如推土机、装载机、挖掘机等，这些突发性非稳态声源将对施工人员和施工沿线声环境产生不利影响。

不同施工阶段的噪声源和物性不同可分为：

①基础施工阶段：主要噪声源是各种装载机、挖掘机、推土机等，大部分为移动声源。该阶段占整个施工期比例较小，但噪声大；

②建筑结构施工阶段：主要噪声源是塔式起重机、钢筋调直机、电渣焊机、电焊机、石料切割机、机械振捣器和电锯等等，此阶段占整个施工期比例最大。声源有固定的也有移动的；

③设备安装阶段：主要噪声源有电锯、电锤等。此阶段占施工期的比例也较大，但大部分在房间内部使用，对环境影响不大。

施工阶段主要噪声源强详见表3.5-2。

表3.5-2  各施工阶段主要噪声源强

	声源
	型号规格
	噪声源强dB（A）

	装载机
	/
	95

	挖掘机
	/
	95

	推土机
	/
	90

	塔式起重机
	/
	85

	钢筋调直机
	/
	90

	电渣焊机
	/
	60

	交流电焊机
	/
	60

	直流电焊机
	/
	60

	石料切割机
	/
	95

	机械振捣器
	/
	75

	电锯
	/
	85

	电锤
	/
	85

	电刨
	/
	85


此外，由于施工期运输车辆增加，会增加评价区内公路沿线地区的交通噪声污染。

1.4.1.4固体废物

施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工弃土弃渣和生活垃圾。建筑垃圾有废建材、废钢材、包装袋等。对可再利用的建筑废料，应进行回收利用，以节省资源。多余废弃的砂、砾石可结合修路利用；除可回收利用外建筑垃圾应运输到环境保护管理部门指定的地点进行填埋，最大程度减小对环境的影响。本项目产生的土方主要为土地平整及挖地基时产生的少许土方，回填外平整场地，无弃土产生。

施工期生活垃圾按照每天每人产生0.5kg固体废物计算，预计一天产生5kg固体废物。施工人员产生的生活垃圾若随意堆放，不仅影响施工区环境景观，而且影响施工区环境卫生。在施工现场设置垃圾收集箱，集中收集后应由市政环卫部门统一清运处置。

1.4.2项目营运期主要关注环境问题及影响

1.4.2.1废气

本项目建设完成后产生废气主要为养殖区、粪污治理区产生的恶臭气体，火炬燃烧处理沼气废气等。

经预测分析，项目养殖区、粪污治理区产生恶臭气体主要成分以NH3、H2S、臭气浓度计，经预测最大落地浓度均可满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值要求。沼气主要成分为甲烷，为清洁能源，经净化后燃烧产生污染物排放量较少，对环境影响很小，可以被环境接受。采取以上措施，本项目对周围大气环境的影响较小，可以被环境接受。

1.4.2.2废水

本项目建设完成后产生废水主要有养殖区产生的养殖废水、清洗废水、职工产生的生活污水等。主要污染物有：COD、氨氮、BOD、SS、总大肠菌群等。

本项目生活污水和其他废水经管道排至厂区黑膜厌氧池厌氧发酵制沼气，沼气净化后采用火炬燃烧器处理，产生沼液贮存在黑膜厌氧池内，在农耕期用作液肥还田利用，干粪、沼渣混合后发酵还田。

1.4.2.3噪声

本工程产生噪声主要为猪叫声、风机、水泵等运行产生噪声。

经预测，本项目建设完成后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求，对周围环境的影响较小。

1.4.2.4固废

本工程产生固废主要为养殖区产生猪粪便、病死猪、医疗废物等，粪污治理区黑膜厌氧池产生的沼渣，活性炭吸附装置产生的废活性炭，沼气脱硫产生的废脱硫剂，场内职工产生的生活垃圾等。

经分析，产生固废均可得到有效处置，综合利用，对周围环境影响较小。

1.4.3评价重点

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日起实施）要求并结合项目自身特点，环境影响评价的重点应当包括：畜禽养殖产生的废弃物种类和数量，废弃物综合利用和无害化处理方案和措施，废弃物的消纳和处理情况以及向环境直接排放的情况，最终可能对水体、土壤等环境和人体健康产生的影响以及控制和减少影响的方案和措施等。
1.5 环境影响评价主要结论

本项目的建设符合当前国家产业政策要求，符合《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，项目的选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求。对解决农村剩余劳动力就业、促进农民增收具有重要意义。
本项目对环境的影响主要在运营期，项目运营期各污染源采取合理控制措施后可以实现达标排放及综合利用；在认真落实本报告书所提出的各项环境保护措施和风险防范措施，严格贯彻“三同时”环保要求的前提下，拟建项目外排污染物对厂区周围环境的影响是可以接受的，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1法律依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（8）《中华人民共和国动物防疫法》，2021年5月1日；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（10）《中华人民共和国农业法》，2013年1月1日；

（11）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；

（12）《中华人民共和国安全生产法》，2021年9月1日；

（13）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日；

（14）《中华人民共和国水法》，2016年9月1日；

（15）《中华人民共和国畜牧法》，2022年10月30日修订；

（16）《中华人民共和国传染病防治法》，2025年9月1日；

（17）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日；
（18）《大气污染防治行动计划》（国务院），2013年9月10日；

（19）《水污染防治行动计划》（国务院），2015年4月16日；

（20）《土壤污染防治行动计划》（国务院），2016年5月28日；

（21）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）。

2.1.2行政法规、规范性文件及通知

（1）国务院令第682号，《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年7月16日；

（2）生态环境部部令第16号，《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（3）国务院令第643号《畜禽规模养殖污染防治条例》，2014年1月1日；
（4）国务院，国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，2011年10月20日；

（5）国务院，国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月16日；

（6）国务院，国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016年5月31日；

（7）国务院办公厅，国办发[2017]48号《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》，2017年6月12日；

（8）国家发展改革委，《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号，2024年2月1日；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部，环发[2012]98号），2012年8月7日；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号），2012年7月3日；

（11）环境保护部办公厅，环办[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日；

（12）国家环境保护部办公厅，环办[2012]134号《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》，2012年10月30日；

（13）生态环境部办公厅，关于印发2021年《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治、噪声与振动控制领域）》的通知（环办科财函〔2021〕607号），2021年12月24日；
（14）生态环境部办公厅，关于印发2022年《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》的通知（环办科财函〔2022〕500号），2022年12月29日；

（15）工业和信息化部、生态环境部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2023年版）》（中华人民共和国工业和信息化部 生态环境部公告2023年第33号），2023年12月11日；
（16）环境保护部，部令第34号，《突发环境事件应急管理办法》，2015年6月5日；
（17）国土资源部、农业部，《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号），2007年9月24日；

（18）《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令2022年第8号，2022年12月1日；
（19）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农业部），2017年7月3日；
（20）《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》，2017年9月1日；
（21）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-10），2013；

（22）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日；
（23）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》HJ497-2009，2009年12月1日；
（24）《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》，环办环评函〔2019〕872号，2019年11年29日；

（25）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，环办环评[2018]31号，2018年10月12日；

（26）农业部办公厅，《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号），2018年1月15日；
（27）《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》农办牧〔2020〕23号，
2020年06月04日；

（28）《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》环土壤〔2022〕8号，2022年1月19日。

2.1.3地方法规、标准与规划

（1）《建设项目环境保护管理条例》，第682号国务院令，自2017年10月1日起施行；

（2）《黑龙江省环境保护条例》，2018年4月26日；

（3）《黑龙江省大气污染防治条例》，2018年12月27日；

（4）《黑龙江省水污染防治条例》，2023年12月1日；

（5）《黑龙江省固体废物污染环境防治条例》，2024年11月6日；
（6）《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》，黑政发〔2023〕19号，2024年1月5日；

（7）《黑龙江省主体功能区规划》，黑政发[2012]29号，2012年4月25日；

（8）《黑龙江省畜禽养殖污染总量减排技术指南》（试行），2013年3月；

（9）《黑龙江省畜禽养殖场（小区）备案程序管理办法》黑政办发[2010]13号，2010年3月27日；

（10）《黑龙江省“十四五”生态环境保护规划》黑政规〔2021〕18号，2021年12月29日；

（11）《黑龙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》黑政发〔2021〕5号，2021年3月10日；
（12）《鸡西市人民政府印发鸡西市“十四五”生态环境保护规划的通知》鸡政规〔2022〕7号；

（13）《鸡西市人民政府办公室印发鸡西市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》鸡政办规〔2019〕8号。
2.1.3相关技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）；

（11）《一般固体废物分类与代码》(GB/T 39198-2020)；
（12）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）；

（13）《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单；

（14）《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）。

2.1.4 相关文件

（1）项目建设单位与评价单位签订的环境影响评价合同。

（2）项目建设单位提供的其他资料。
2.2 环境影响识别与评价因子筛选

2.2.1 环境影响因素识别

项目产生废气主要为养殖区及粪污治理区恶臭、沼气燃烧废气等。

项目噪声源主要为风机、猪叫、水泵、固液分离机等，噪声声级范围60-85dB（A）。

根据工程分析可知，项目建成后固体废物主要为猪粪、病死猪、沼渣、医疗废物、废脱硫剂、废活性炭和员工生活垃圾。
本次评价根据项目特点和区域环境特征，进行环境影响因子识别，本次评价主要对施工期产生的废气、废水、

本项目为生猪养殖项目，采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方的地沟排入固液分离设备固液分离，分离后的干粪运至干粪堆积场；尿液进入黑膜厌氧池进行厌氧发酵，产生的沼气贮存在黑膜厌氧池，沼气净化后采用火炬燃烧器处理；沼渣经固液分离后与干粪混合发酵还田；沼液在施肥季节用于配套消纳地施肥，在非施肥季节于场内黑膜厌氧池中储存，不排入地表水体。
噪声、固体废物对环境产生的影响进行分析，对运营期废水、废气、噪声、固体废物对周围环境产生的影响进行评价和分析，以及污染控制措施的可行性作为重点评价内容。环境影响因素识别见表2.2-1。

表2.2-1   环境影响识别矩阵 
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	PM10
	
	
	
	∆○
	
	

	
	NOx
	
	∆□
	
	∆○
	
	

	水体
	地表水
	
	
	
	
	
	

	
	地下水
	
	
	
	
	
	

	环境噪声
	
	∆□
	∆□
	∆○
	
	

	水土流失
	
	
	
	
	
	

	生态环境
	
	∆□
	∆□
	
	
	

	固体废物
	∆□
	
	
	∆○
	∆○
	∆○

	环境风险
	
	
	
	∆□
	
	∆□

	备  注
	▲：影响程度中等；∆：影响程度较小；○：长期影响； (：短期影响。


本项目运营期环境影响识别结果见下表：
表2.2-2   运营期环境影响识别结果
	污染物
	污染来源
	主要影响因素

	施工期
	废气
	施工活动、机械及施工车辆
	TSP、CO、NOx

	
	废水
	施工活动和施工人员生活
	COD、BOD5、氨氮、SS、石油类

	
	噪声
	施工活动和机械设备
	等效连续A声级Leq（A）

	
	固体废物
	建筑物施工和施工人员生活
	建筑垃圾、施工人员生活垃圾

	
	生态影响
	土石方开挖等
	——

	营运期
	废气
	猪舍、固液分离间、黑膜厌氧池以及干粪堆积场和沼气燃烧废气
	NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物、SO2、NOX

	
	废水
	生产过程（猪尿、冲洗废水等）
	COD、NH3-N等

	
	
	生活污水
	COD、NH3-N等

	
	噪声
	风机等设备
	等效连续A声级Leq（A）

	
	固体废物
	猪舍
	猪粪

	
	
	
	病死猪

	
	
	
	动物医疗废物

	
	
	黑膜厌氧池
	沼渣

	
	
	固液分离
	干粪

	
	
	猪舍、黑膜厌氧池、固液分离间以及干粪堆积场
	废除臭剂桶

	
	
	沼气脱硫
	废脱硫剂

	
	
	活性炭吸附装置除臭系统
	废活性炭

	
	
	员工日常生活
	生活垃圾

	
	
	饲料加工
	饲料加工原料废包装

	
	土壤
	猪舍
	COD、氨氮等


本次评价根据项目特点和区域环境特征，进行环境影响因子识别，本次评价主要对施工期产生的废气、废水、噪声、固体废物对环境产生的影响进行分析，对运营期沼液、沼渣还田可行性以及废气噪声、固体废物对周围环境产生的影响进行分析和评价，以及污染控制措施的可行性作为重点评价内容。

2.2.2 评价因子

表2.2-3  评价因子

	环境要素类别
	现状评价因子
	影响（评价）因子

	环境空气
	SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度
	NH3、H2S、臭气浓度

	地表水
	pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷
	——

	地下水

环境
	pH、氨氮、总硬度、铁、锰、总大肠菌群、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、溶解性总固体、K+、Na+、Ca+、mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-
	COD、氨氮

	声环境
	等效连续A声级
	等效连续A声级

	土壤环境
	pH、砷、铅、镉、总铬、汞、铜、镍、锌共9项
	土壤环境


2.3 环境影响评价等级的划分

2.3.1 环境空气评价等级确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式（1）：

                 Pi=Ci/C0i×100%                    （1）

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

表2.3-1  环境空气影响评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax≥10%

	二级评价
	1%≤Pmax≤10%

	三级评价
	Pmax＜1%


最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

本项目建成后废气主要为干粪堆积场排气筒有组织排放的NH3和H2S、火炬源燃烧有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；猪舍、干粪堆积场、废水处理区无组织排放的NH3和H2S，选取NH3、H2S为主要污染物进行评价工作等级的确定，火炬燃烧选取PM10、SO2、NOX为主要污染物进行评价工作等级的确定。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型进行计算，估算模型参数见表2.3-2，计算参数见表2.3-3及2.3-4，计算结果见表2.3-5。
表2.3-2估算模式参数表

	参数
	取值
	参数选取依据

	城市农村/选项
	城市/农村
	农村
	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B.6.1 城市/农村选项：“当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村”。

根据对本项目厂址周边3km半径范围内的用地性质调查，项目周边3km半径范围内为草地、耕地、乡镇居民，故本次评价选取农村选项。

	
	人口数（城市人口数）
	/
	/

	最高环境温度
	37.5℃
	最高环境温度及最低环境温度取值来源于鸡西市二十年气象数据统计结果

	最低环境温度
	-38.4℃
	

	土地利用类型
	草地
	本项目所在区域非建成区的用地类型主要为一般草原，故本次评价选取草地

	区域湿度条件
	中等湿度
	根据中国干湿地区划分图判断，本项目区域属于中等湿度气候条件区域

	是否考虑地形
	考虑地形
	是
	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中5.3.2.2：“编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数”。故本次评价考虑地形。

	
	地形数据分辨率（m）
	90
	根据EIA2018大气预测软件的DEM地形文件，地形数据分辨率90m

	是否考虑海岸线熏烟
	考虑海岸线熏烟
	否
	根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B中B.6.2 岸边熏烟选项：“对估算模型AERSCREEN，当污染源附近3km范围内有大型水体时，需选择岸边熏烟选项”。本项目附近3km范围内无大型水体，故不考虑岸边熏烟

	
	海岸线距离/km
	/
	/

	
	海岸线方向/o
	/
	/


表2.3-3主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	编号
	名称
	面源各顶点坐标（°）
	面源海拔（m）
	面源长度（m）
	面源宽度（m）
	与正北向夹角（°）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	1
	猪舍、干粪堆积场、废水处理区
	130.564227
	45.111119
	345
	215
	140
	0
	2.5
	8760
	正常排放
	0.019
	0.0035


表2.3-4  正常工况下有组织污染源预测参数表
	污染源名称
	火炬源底部坐标(°)
	底部海拔高度(m)
	火炬高度(m)
	火炬等效高度(m)
	等效出口内径(m)
	烟气温度(℃)
	等效烟气流速(m/s)
	辐射热损失(cal/s)
	总热释放速率(cal/s)
	污染物排放速率(kg/h)

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	
	NOx
	SO2
	PM10

	火炬源
	130.562714
	45.111490
	343
	10.00
	10
	0.1
	80
	11.2
	0.55
	50.00
	0.0048
	0.000112
	0.00048


续表2.3-4  正常工况下有组织污染源预测参数表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标(°)
	排气筒底部海拔（m）
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	烟气流速（m/s）
	烟气温度

(℃)
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率（kg/h）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3
	H2S

	1
	干粪堆积场排气筒
	130.562441
	45.112202
	341
	15
	0.40
	16
	20
	8760
	正常排放
	0.00972
	0.000387


表2.3-5  本项目排放的主要污染物估算模型计算结果表

	污染源名称
	评价因子
	评价标准(μg/m³)
	Cmax(μg/m³)
	Pmax(%)
	D10%(m)

	猪舍、干粪堆积场、废水处理区
	NH3
	200.0
	15.58
	4.61
	/

	
	H2S
	10.0
	2.91
	7.89
	/

	干粪堆积场排气筒
	NH3
	200.0
	2.32
	1.16
	/

	
	H2S
	10.0
	0.0925
	0.92
	/

	火炬源
	PM10
	60.0
	0.121
	0.03
	/

	
	NOx
	250.0
	1.21
	0.6
	/

	
	SO2
	500.0
	0.00282
	0.01
	/


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式进行计算，由估算模式计算结果可知，本项目Pmax最大值出现为猪舍H2S Pmax值为7.89%，Cmax为2.91μg/m³。本项目排放污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pmax≤10%且Pmax＞1%。因此，本项目大气环境影响评价等级为二级。本项目大气环境影响评价范围为以厂址为中心，边长5km的矩形区域。
2.3.2 声环境评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境评价工作等级划分的原则，本项目所在地区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，本项目200m范围内无声环境保护目标，且受影响的人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中的声环境影响评价等级划分原则，确定声环境影响评价工作等级为二级评价。
2.3.3 地表水评价等级确定

本次评价参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）确定地表水环境评价等级。本项目属于畜禽养殖类项目，属于水污染影响型建设项目。
表2.3-6  水污染型建设项目评价等级判定

	评价等级
	项目场地的地下水环境敏感程度

	
	排放方式
	废水排放量Q/（m3/d）；

水污染物当量数W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000或W≥60000

	二级
	直接排放
	其他

	三级A
	直接排放
	Q＜20000且W＜60000

	三级B
	间接排放
	—

	注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。
注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。
注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。
注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。
注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。
注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。
注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。
注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。
注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。


本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方的地沟排入固液分离设备固液分离，分离后的干粪在干粪堆积场存储；尿液进入黑膜厌氧池进行厌氧发酵，产生的沼气贮存在黑膜厌氧池，净化后火炬燃烧处理；沼渣与干粪混合发酵还田；沼液在施肥季节用于配套消纳地施肥，在非施肥季节于场内黑膜厌氧池中储存，不排入地表水体。

根据导则中“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回用水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。因此，本项目地表水环境影响评价等级为“三级B”。
2.3.4 地下水评价等级确定

2.3.4.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于B农、林、牧、渔、海洋14、畜禽养殖场项目，此项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类项目，地下水评价等级判定依据见下表。
表2.3-7  地下水环境敏感程度分级

	分级
	项目场地的地下水环境敏感程度

	敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除生活供水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；生态脆弱区重点保护区域；地质灾害易发区；重要湿地、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区等。

	较敏感
	集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）中所界定的涉及地下水的敏感区


表2.3-8  评价工作等级分级表

	
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


根据现场调查，本项目区域周边最近饮用水水源为小恒山煤矿水源地，位于厂区东南约8公里处。厂区周边分布有村屯，评价区内各村屯及居民区生活用水为集中供水，但仍有部分分散式饮用水水源，最近的分散式饮用水水源为双岭村饮用水水源井。
参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338）计算公式法确定饮用水井地下水环境敏感程度，分散式饮用水水源单井外50m及外扩2000天质点迁移距离范围作为较敏感区；集中式饮用水水源地一级保护区及外扩2000天质点迁移距离范围作为敏感区，敏感区外扩3000天质点迁移距离范围作为较敏感区。
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经过实地调查本项目区域地下水流向为由东南向西北，距离本项目最近的水源为项目西北1300m处的双岭村分散式饮用水水井。

根据现场调查，本项目区域地下水流向为由东南向西北，本项目不在地下水集中式水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）保护区范围内；不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。不在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不在未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不在特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区内。

根据地下水质点运移距离计算公式：

L＝α×K×I×T/ne
式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，（参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录B，水源地的目标含水层为亚粘土，渗透系数取值为0.1-0.25m/d，本项目取0.225m/d）；

I—水力坡度，无量纲，取0.034；

T—质点迁移天数，本项目取6000d范围作为较敏感区；

ne—有效孔隙度，无量纲，本项目取值0.28。

则：敏感区范围L=2×0.225×0.034×3000/0.28=164m

较敏感区范围L=2×0.225×0.034×6000/0.28=328m

经计算，敏感区为164m范围，较敏感区为328m范围
本项目最近的敏感点为项目西北侧1.3km处的双岭村分散饮用水水井。因此，本项目地下水敏感程度为不敏感。

本项目生产用水为地下水；生活用水外购桶装水水。本项目位于集中式和分散式饮用水源地较敏感区之外，无地下水环境保护区，无特殊地下水资源，无地下水环境敏感区，因此，厂区所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。

表 2.3-9 本项目地下水环境影响评价等级判定表

	序号
	项目
	类别
	备注

	1
	地下水环境敏感程度
	不敏感
	

	2
	本项目类别
	Ⅲ类
	畜禽养殖场项目


本项目类别为Ⅲ类，地下水环境敏感程度为不敏感，对照表2.3-7至表2.3-8，确定本项目地下水评价等级为三级。

2.3.5 风险评价等级确定

一、风险源调查

1、建设项目风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质为沼气（主要成分为甲烷）。

2、风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级中C.1计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn

式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
本项目产生的沼气火炬直接燃烧排放，沼气火炬设有火焰控制系统，在供气管路上安装有检测器，达到燃烧条件时，沼气火炬自动运行点燃烧，不设置沼气供气管道，沼气火炬管路长10m，直径0.1m，体积为0.0785m3。通常情况下，沼气中甲烷含量占60%左右，甲烷密度为0.71kg/m3（标准状况下，1个标准大气压，20℃）。

经计算本项目风险物质最大存在总量贮存情况见表2.3-10。
表2.3-10本项目Q值确定一览表
	序号
	装置
	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界量Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	沼气燃烧火炬管道
	甲烷
	74-82-8
	0.000055
	10
	0.0000055

	项目Q值∑
	/
	0.0000055


危险物质数量与临界量比值（Q）为0.0000055，Q＜1，即环境风险潜式为Ⅰ。

3、评价等级

表2.3-11  环境风险评价工作等级确定表

	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

2.3.6 生态等级确定

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价工作的分级原则6.1.8符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目为扩建项目，不新增占地面积，本项目选址不在自然保护区实验区、缓冲区、核心区内，不在风景名胜区、森林公园、文物保护单位区、基本农田保护区内，不在饮水水源保护区范围内。因此，区域不属于生态敏感区域，属一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价工作的分级原则，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析，评价范围确定为厂界外500m范围。
表2.3-12生态影响评价工作等级划分表

	序号
	等级判定内容
	本项目建设内容
	评价等级

	1
	a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；
	本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境
	/

	2
	b）涉及自然公园时，评价等级为二级；
	本项目不涉及自然公园
	/

	3
	c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；
	本项目不涉及生态保护红线
	/

	4
	d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本项目为污染影响型，项目地表水评价等级为三级B
	/

	5
	e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；
	本项目不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标
	/

	6
	f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改新建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；
	本项目为扩建项目，本项目新增占地面积0km2
	/

	7
	除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；
	本项目属于a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，故评价等级为三级
	/

	8
	6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。
	本项目符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析
	简单分析


根据表2.3-12，本项目符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内的污染影响类改扩建项目，简单分析即可。

2.3.7 土壤环境等级确定

2.3.7.1项目类别
1、项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）及附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目应属于“农林牧渔业 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，项目类别为III类。详见下表。

表2.3-13土壤环境影响评价项目类别（节选本项目）
	行业类别
	项目类别

	
	I类
	Ⅱ类
	III类
	Ⅳ类

	农林牧渔业
	灌溉面积大于50万亩的灌区工程
	新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区
	年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区
	其他


2、占地规模
本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，厂址占地面积79457.8m2。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目两个厂址井均属于小型（≤5hm2）占地规模。
3、敏感程度
建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.3-14。
表2.3-14污染影响型敏感程度分级表

	敏感程度
	判别依据

	敏感
	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或者居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

	较敏感
	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

	不敏感
	其他情况


项目所在地周边主要为耕地和林地等，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价敏感程度判定为敏感。
4评价等级判定

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.3-15。

表2.3-15评价工作等级分级表

	敏感程度

评价工作等级

占地规模
	I
	II
	III

	
	大
	中
	小
	大
	中
	小
	大
	中
	小

	敏感
	一级
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级

	较敏感
	一级
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—

	不敏感
	一级
	二级
	二级
	二级
	三级
	三级
	三级
	—
	—

	注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作


本项目土壤环境影响评价项目类别为III类项目，占地规模属于中型（5~50hm2），土壤环境敏感程度为敏感，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），确定为本项目土壤环境影响评价等级为三级。

2.3.8 评价范围

根据评价工作等级，并结合环境技术导则要求及建设项目对环境影响的特点，本次评价范围见表2.3-16，评价范围图见图2.3-1。
表2.3-16  环境评价等级与范围汇总表

	评价内容
	评价范围
	评价等级

	空气环境
	现状调查
	以场址为中心区域，边长为5km的矩形区域
	二级

	
	影响分析
	
	

	声环境
	现状调查
	场界200m范围
	二级

	
	影响分析
	
	

	地表水
	现状调查
	/
	三级B

	
	影响分析
	
	

	地下水
	现状调查
	项目所在区域6km2范围，即场区上游1000m、下游2000m，两侧各1000m范围内的矩形。
	三级

	
	影响分析
	
	

	生态环境
	现状调查
	场址及周边500m区域
	简单分析

	
	影响分析
	
	

	土壤环境
	现状调查
	项目占地范围内全部土地及占地范围外0.05km
	三级

	
	影响评价
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图2.3-1本项目评价范围图
2.4 区域环境功能区划及评价标准

2.4.1 区域环境功能区划
本项目所在区域地表水执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

本项目所在区域地下水为《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类区域。

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，根据环境空气质量功能区划，本评价范围内环境空气质量功能均为二类区。

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区。

2.4.2环境质量标准

2.4.2.1 环境空气

评价区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095–2026）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值，详见表2.4-1。

表2.4-1  环境空气质量评价标准

	污染物
	环境质量标准
	标准来源

	
	取值时间
	浓度限值
	

	SO2
	年平均
	60µg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095–2026）

	
	24小时平均
	150µg/m3
	

	
	1小时平均
	500µg/m3
	

	NO2
	年平均
	40µg/m3
	

	
	24小时平均
	80µg/m3
	

	
	1小时平均
	200µg/m3
	

	PM10
	年平均
	60µg/m3
	


	
	24小时平均
	120µg/m3
	

	PM2.5
	年平均
	30µg/m3
	

	
	24小时平均
	60µg/m3
	

	CO
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	O3
	日最大8小时平均
	160µg/m3
	

	
	1小时平均
	200µg/m3
	

	氨
	1h平均
	200µg/m3
	《环境影响评价技术导则 大气环境》

（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值

	硫化氢
	1h平均
	10µg/m3
	


2.4.2.2 地表水
项目区域本项目附近地表水体为黑老婆沟，黑老婆沟为穆棱河支流，根据《水利部 国家发展和改革委员会环境保护部关于印发全国重要江河湖泊水功能区划（2011-2030年）的通知》，评价区穆棱河水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准限值，因此黑老婆沟水质参照Ⅲ类水体标准限值。

表2.4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：mg/L  pH除外）

	序号
	监测项目
	标准Ⅲ类
	序号
	监测项目
	标准Ⅲ类

	1
	pH[无量纲]
	6-9
	5
	五日生化需氧量
	≤4

	2
	溶解氧
	≥5
	6
	氨氮（以N计）
	≤1.0

	3
	高锰酸盐指数
	≤6
	7
	总磷（以P计）
	≤0.2

	4
	化学需氧量
	≤20
	8
	总氮（以N计）
	≤1.0


2.4.2.3 地下水

地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表2.4-3  地下水质量标准（单位：mg/L  pH、总大肠菌群除外）

	序号
	监测项目
	Ⅲ类限值
	序号
	监测项目
	Ⅲ类限值

	1
	pH值
	6.5-8.5

（无量纲）
	15
	锰
	0.1

	2
	氨氮
	0.5
	16
	溶解性总固体
	1000

	3
	硝酸盐
	20.0
	17
	总大肠菌群
	3.0个/L

	4
	亚硝酸盐
	1.0
	18
	菌群总数
	100个/L

	5
	挥发酚
	1000
	19
	钙
	——

	6
	氰化物
	0.05
	20
	钠
	200

	7
	砷
	0.01
	21
	镁
	——

	8
	汞
	0.001
	22
	钾
	——

	9
	铬（六价）
	0.05
	23
	碳酸盐（以CO32－计）
	——

	10
	总硬度
	450
	24
	硫酸盐（以SO42－计）
	250

	11
	铅
	0.01
	25
	氯化物（以Cl－计）
	250

	12
	氟化物
	1.0
	26
	重碳酸盐（以HCO3－计）
	

	13
	镉
	0.005
	27
	耗氧量（CODmn法）
	3.0

	14
	铁
	0.3
	
	
	


2.4.2.4 声环境

评价区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
表2.4-4   《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

	声环境功能区类别
	单位
	时    段

	
	
	昼间
	夜间

	2类
	dB（A）
	60
	50


2.4.2.5土壤

评价区域内执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。
表2.4-5土壤环境质量农用地土壤污染风险筛选值标准（mg/kg，pH除外）
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土壤pH值

项目
	风险筛选值

	
	≤5.5
	5.5-6.5
	6.5-7.5
	>7.5

	镉（其他）
	0.3
	0.3
	0.3
	0.6

	汞（其他）
	1.3
	1.8
	2.4
	3.4

	砷（其他）
	40
	40
	30
	25

	铅（其他）
	70
	90
	120
	170

	铬（其他）
	150
	150
	200
	250

	铜（其他）
	50
	50
	100
	100

	镍
	60
	70
	100
	190

	锌
	200
	200
	250
	300


2.4.3污染物排放标准

2.4.3.1废气

①恶臭废气
运营期恶臭污染物H2S、NH3有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值；运营期恶臭污染物H2S、NH3无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。本项目大气污染物排放执行标准值见表2.4-6。

表2.4-6  大气污染物排放执行标准一览表

	污染物
	排气筒高度
	标准值
	执行标准

	
	
	浓度

mg/m3
	速率

kg/h
	

	H2S
	15m
	/
	0.33
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表1二级新改扩建标准；

表2中恶臭污染物排放标准限值

	
	---
	0.06
	/
	

	NH3
	15m
	/
	4.9
	

	
	---
	1.5
	/
	

	颗粒物
	----
	1.0（界外浓度最高点）周
	mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值

	臭气浓度
	----
	70
	无量纲
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）


②沼气燃烧废气
沼气燃烧所产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

表2.4-7 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)

	污染物
	排气筒高度(m)
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）

	二氧化硫
	10
	550
	0.87

	颗粒物
	
	120
	0.785

	氮氧化物
	
	240
	0.26


2.4.3.2 废水

项目干清粪工艺过程的排水量均应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4相关要求。
表2.4-7  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

	种类
	猪  [m3/（百头▪d）]

	季节
	冬季
	夏季

	标准值
	1.2
	1.8


2.4.3.3 噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）；厂界噪声排放标准均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

表2.4-8  噪声排放标准

	评价时段
	声环境功能区类别
	单位
	昼间
	夜间

	施工期
	——
	dB（A）
	70
	55

	运行期
	2类
	dB（A）
	60
	50


2.4.3.4 固体废物

本项目沼液作为液体肥料满足《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2025）表2沼气肥的卫生学要求。

表2.4-9《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2025）表1
	项目
	固体粪肥
	液体粪肥

	蛔虫卵死亡率
	≥95%
	≥95%

	粪大肠菌值
	10-1~10-2
	10-1~10-2

	钩虫卵
	-
	无活的钩虫卵

	蚊子、苍蝇
	无活的蛆、蛹和新羽化的成蝇
	无蚊蝇幼虫，无活的蛆、蛹和新羽化的成蝇


表2.4-10 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表6畜禽养殖业废渣无害化环境标准

	控制项目
	指标

	蛔虫卵
	死亡率≥95%

	粪大肠菌群数
	≤105个/kg


（2）病死猪

病死猪尸体委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司外运统一处理。

（3）医疗废物
医疗废物按危险废物管理，医疗废物的暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定执行，医疗废物交由有资质的单位处置。

（4）生活垃圾

生活垃圾统一收集，由市政环卫部门统一清运处理。

（5）饲料加工原料废包装

交由厂家回收利用。

（6）其他

①一般工业固体废物贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2025）、《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

②危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定；病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理，执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农业部，2017年7月3日）中相关规定。
2.5 环境敏感目标

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，中心地理坐标：东经130°34′16.58″，北纬45°12′37.27″，项目四周均为耕地、林地。项目厂区外距离最近居民区为西北侧1300m处的双岭村。本项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。环境敏感目标见表2.5-1、2.5-2。

表2.5-1  环境空气敏感目标一览表
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境

功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离范围/m
	执行标准

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	双岭村
	130.55155769
	45.12065658
	农村人群集中区
	农村人群集中区
	二类区
	NW
	1300
	《环境空气质量标准》（GB3095–2026）二级标准


表2.5-2  环境敏感目标一览表

	要素
	保护目标
	执行标准

	地下水环境
	项目所在区域6km2范围，即场区上游1000m、下游2000m，两侧各1000m范围内的矩形范围区域潜水含水层
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类

	声环境
	厂界外200m范围
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准

	土壤环境
	项目占地范围内全部及占地范围外50m范围内的耕地等
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）

	地表水环境
	黑老婆沟
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

	生态环境
	直接和间接影响区域内的生态环境
	保护影响区域的生态完整性和生物多样性


3 建设项目工程分析

3.1现有工程概况

3.1.1现有工程基本情况

现有工程选址位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，总投资1000万元，建设规模为年存栏生猪1500头，年出栏生猪4500头，建设标准化猪舍4栋，综合用房1座（包含办公用房、消毒间等），饲料间1座、病死猪转运间一座，并同步建设黑膜厌氧池、干粪堆积场等环保工程。该项目于2025年10月29日完成登记表备案，备案文号为202523030700000002。 

现有工程基本情况见表3.1-1。

表3.1-1  现有工程基本情况一览表

	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	鸡西市晨晖生态牧业有限公司建设项目

	2
	建设单位
	鸡西市晨晖生态牧业有限公司

	3
	建设地点
	黑龙江省鸡西市麻山区双岭村

	4
	建设性质
	新建

	5
	工程投资
	1000万元

	6
	法人代表
	刘丽

	7
	联系人
	陆云涛

	8
	联系人电话
	18246777661

	9
	建设规模
	年存栏生猪1500头，年出栏生猪4500头

	10
	建设内容
	建设标准化猪舍4栋，综合用房1座（包含办公用房、消毒间等），饲料间1座、病死猪转运间一座，并同步建设黑膜厌氧池、干粪堆积场等环保工程。

	11
	是否环评
	环境影响登记表已经完成备案，备案号：202523030700000002


3.1.2现有工程周围环境

根据现场踏勘，现有工程项目厂址北侧、东侧、西侧是少量耕地和林地混合，南侧是鸡西市麻山区添旺牧业有限公司，距本项目最近居民为双岭村，距离为1300m。

3.1.3现有工程建设规模

现有工程仅进行生猪育肥，外购仔猪进场进行保育和育肥，建设规模为年存栏生猪1500头，年出栏生猪4500头。

3.1.4现有工程建设内容及工程组成

现有工程建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，其中主体工程包括4栋标准化猪舍；辅助工程包括办公用房、消毒间等；公用工程包括给水、排水、供电、供暖等；环保工程包括黑膜厌氧池、干粪堆积场和固液分离间等。该项目于2025年11月投入运营。因企业饲养员、技术员短缺，满栏会导致饲喂、免疫、消毒跟不上，反而增加猪只死亡风险。故育肥舍现有工程仅使用1栋。
现有工程组成见表3.1-2。

表3.1-2  现有工程组成一览表

	类别
	工程名称
	建筑规模

	主体工程
	猪舍
	共建设猪舍4栋，均为钢结构建筑，高度2.5米高。其中保育舍1栋，每栋建筑面积为2990m2，现有工程仅使用一部分。育肥舍3栋，总建筑面积为13484m2，现有工程仅使用1栋。总建筑面积为16474m2。（因企业饲养员、技术员短缺，满栏会导致饲喂、免疫、消毒跟不上，反而增加猪只死亡风险。故育肥舍现有工程仅使用1栋。）

	辅助工程
	办公用房
	建筑面积2700m2，高2.5米，钢结构，用于工作人员办公和休息，内设消毒间。

	
	井房
	建筑面积60m2，内置1个地下水井，深100米，出水量5t/h。

	
	饲料间
	建筑面积2400m2，高8.5米，钢结构密闭，进行饲料加工，建设一条饲料生产线，存放玉米1667t、豆粕500t、米糠粕250t。内置一台饲料粉碎混合机，将玉米、豆粕、米糠粕、EM菌剂粉碎后通过管线将成品饲料通过料线密闭输送至饲料塔。

	
	病死猪转运间
	项目设有1间病死猪转运间，内部设置冰柜一台，用于病死猪的储存，建筑面积3m2，位于保育舍内。

	
	装猪台
	占地面积4m2，位于育肥1西侧。

	
	粪污处理区
	黑膜厌氧池
	利用2座黑膜厌氧池，黑膜厌氧池1#占地面积为4324m2，容积共25944m3，深6米。黑膜厌氧池2#占地面积为2625m2，容积共15750m3，深6米。黑膜厌氧池总容积41694m3。用于液态肥发酵，运营期生活污水和生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，处理后的沼液经管道输送到沼液贮存池储存，在耕种季节回用于农田，沼液在非施肥期暂存在沼液贮存池（全封闭）内。可满足沼液发酵30天的要求。黑膜厌氧池底部铺设HDPE防渗膜，顶部覆盖HDPE顶膜，形成密闭空间，进料口均匀设置排污管，使粪污进入黑膜厌氧池内均匀铺设，同时内部设置排气管，将产生的沼气导出。

	
	
	沼液贮存池
	厂区新建1座沼液贮存池，占地面积2100m2，深度为6m，容积为12600m3。可贮存210d沼液，满足冬季存储需求，底部及侧壁进行防渗处理，上部覆膜全封闭，并进行防雨、防渗、防溢流的措施。沼液用于周围土地消纳，全部综合利用。

	
	
	固液分离间
	1座，一层，占地面积60m2，建筑面积为60m2，高度5m，设置1台固液分离机，1个直径3米，深5米的粪污收集池。位于黑膜厌氧池北侧。主要处理输送过来的粪污，筛分后的干粪运至干粪堆积场；筛分后的猪粪水由管道输送到黑膜厌氧池内。

	
	
	干粪堆积场
	1座，建筑面积594m2，高度4.5m，可储存干粪2673t。全封闭干粪堆积场，砖混结构。主要将筛分后的干粪进行发酵，发酵后施用于农田。本项目生产固体粪污可作为肥料施用于项目周边区域的农田。

	公用工程
	供电
	由项目所在地区域电网提供

	
	给水
	厂区原有1口供水水井，出水量5m3/h

	
	排水
	本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储，筛分后的猪粪水由管道输送到黑膜厌氧池内。
运营期生活污水和生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于黑膜厌氧池。采取雨污分流方式，雨水采用明沟排放。

	
	供热
	本项目办公室采暖采用电取暖

	环保工程
	废气
	恶臭
	猪舍、沼液区及时清理，同时猪舍定期喷洒植物除臭剂；

黑膜厌氧池为全封闭结构。

	
	
	沼气
	本项目现有工程废水较少，产生的沼气量较少，未配套设置脱硫净化装置，沼气无组织排放。

	
	噪声
	降噪措施
	选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施。

	
	固废
	猪粪
	本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储。

	
	
	病死猪
	产生的病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理。

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾单独收集，由环卫部门定期清运。

	
	
	医疗废物
	医疗废物交由有资质单位处置。

	
	
	沼渣
	干粪堆积场堆肥。

	
	
	干粪
	干粪堆积场堆肥。

	
	
	饲料加工原料废包装
	交由厂家回收利用。

	
	地下水
	防渗工程
	①黑膜厌氧池、沼液贮存池为重点防渗区，防渗措施为高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s），满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

②猪舍、干粪堆积场、固液分离间为一般防渗区，地面及墙面采用水泥混凝土防渗，渗透系数K≤1×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

③其他建筑物及道路采取简单防渗，地面均用水泥进行一般地面硬化。

	
	废水
	固液分离间
	1座，一层，占地面积40m2，建筑面积为120m2，高度5m，设置1台固液分离机，1个直径6米，深5米的粪污收集池。位于黑膜厌氧池东北侧。

	
	
	黑膜厌氧池
	建设2座黑膜厌氧池，占地面积9600m2，深度6m，容积共41694m3，黑膜厌氧池底部铺设HDPE防渗膜，顶部覆盖HDPE顶膜，形成密闭空间，进料口均匀设置排污管，使粪污进入黑膜厌氧池内均匀铺设，同时内部设置排气管，将产生的沼气导出。

	
	绿化
	在场区四周、场内道路两侧及空地建绿化带


3.1.5现有工程原辅材料消耗情况

项目建设地点出入交通便利，饲料供应量充足，品种齐全，建设项目和项目生产过程中所需的主要物资在当地市场均能购进。

表3.1-3  原辅材料一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	全价饲料
	3000
	t/a
	外购，厂区不储存，厂家定期配送

	2
	除臭剂
	0.3
	t/a
	暂存于干粪堆积场内，最大储量为0.1t

	3
	防疫、防疫药品
	0.25
	t/a
	主要为猪瘟兔化弱毒疫苗、口蹄疫灭活疫苗、副伤寒活疫苗、猪链球菌多价灭活苗、猪肺疫二联苗等，储存于专门设置的仓库中的疫苗专用冰柜

	4
	消毒剂（过硫酸氢钾）
	300
	kg/a
	外购，暂存于办公室，最大储量为0.1t

	5
	玉米
	937.5
	t/a
	外购处理后的合格原料，暂存于饲料间，粉碎制成饲料。

	6
	豆粕
	281.25
	t/a
	

	7
	米糠粕
	140.625
	t/a
	

	8
	EM菌剂
	50
	t/a
	外购，厂区不储存，厂家定期配送，用于混入日粮，控制养殖区恶臭气体产生

	9
	微生物菌剂
	8
	t/a
	暂存于干粪堆积场，最大储量为0.5t，用于干粪堆积场好氧堆肥


3.1.6现有工程主要设备

现有工程主要设备见表3.1-5。

表3.1-5  项目主要设备一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	保育配备猪床
	套
	132

	2
	保育配备饲料槽
	个
	132

	3
	育肥猪栏
	套
	78

	4
	育肥配备饲料槽
	个
	78

	5
	自动化喂食系统（料线）
	套
	2

	6
	供水系统
	套
	1

	7
	供电系统
	套
	1

	8
	供暖设备（电采暖设备）
	套
	1

	9
	电脑、监控系统
	套
	1

	10
	办公设备
	套
	1

	11
	通风装置
	项
	30

	13
	铲车
	台
	2

	14
	固液分离机
	台
	1

	15
	运输车
	台
	1

	16
	喷雾装置，喷洒消毒液
	套
	1

	17
	饲料粉碎混合机
	套
	1


3.1.7现有工程动力消耗

现有工程动力消耗情况见表3.1-6。

表3.1-6  现有工程动力消耗情况

	序号
	名称
	单位
	用量

	1
	新鲜水
	t/a
	28210.15

	2
	电
	万kwh/a
	20


3.1.8现有工程公用工程

1、给水

现有工程给水采用地下水，建设单位在场区打1眼水井，设计供水能力5t/h，能够满足生产、生活用水需要。

2、排水

现有工程排水采用雨污分流制，养殖区及生活区雨水直接进入厂区雨水管网，通过雨水管网排污周边沟渠。

猪舍采用重力干清粪工艺，平时不冲洗，仅在猪只出栏清圈时进行冲洗；养殖废水和生活污水经场区黑膜厌氧池处理后，作为农田肥料综合利用，不外排。

3、供电

现有工程用电由当地供电所供给。

4、控温系统

（1）猪舍通风系统（无需锅炉供暖）

猪舍墙体使用10cm厚挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（以下简称“挤塑板”）进行保温、猪舍屋顶使用10cm厚聚氨酯板进行保温，这些材料具有高热阻、地线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，能够有效地阻断猪舍与外界环境进行热交换，避免热量散失；同时每排猪舍外围设计5米宽散水并铺设5cm厚挤塑板，对猪舍周边5米范围内的土壤保温，有效地减少了通过猪舍周围土壤传导散失热量。

综上，项目猪舍采暖采取“猪舍墙体铺保温材料”工艺可行。

（2）办公生活采暖

项目办公生活区采暖采用电取暖。
（3）猪舍夏季降温

现有工程猪舍一侧设置有风机，紧邻一侧设有水帘。在出风风机的自然虹吸下，猪舍内的热空气被抽吸出去，通风效果好，通过风机的大小可控制对流的大小，操作方便。在夏天外界温度较高时，根据需求打开排风扇，根据温度情况，打开不同大小、不同数量的排风扇，可向外界抽风同时把水帘的凉气抽入，从而保证了猪舍内的通风降温，改善了舍内环境。

打开密闭的风机，利用风机通风。同时采用水帘风机降温，所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启，自动湿度调节等，该系统旨在给猪只提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。

水帘降温主要原理：水帘降温系统由水帘、循环水路、抽风机和温度控制装置组成。水帘用波纹状纤维纸黏结而成，在制作的原料中添加了不会随水流、气流的作用而分解的特殊化学成分，具有耐腐蚀、使用时间长等特点。在封闭式的猪舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外排风，猪舍内形成负压区，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着猪舍内的热量经风机排出室外，从而达到降温的目的。

3.1.9现有工程职工定员及工作制度

（1）劳动定员

现有工程职工定员为8人，不设置宿舍和食堂。

（2）工作制度

现有工程工作制度为一班制，每班工作8小时，年工作天数为365d。

3.2现有工程污染因素分析

3.2.1工艺流程

现有工程仅进行生猪育肥，外购仔猪进场进行保育和育肥。本项目养殖过程中采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储，固体粪肥还田。固液分离产生的尿液进入黑膜厌氧池；生活污水排入防渗化粪池，定期排入黑膜厌氧池进行发酵；沼渣运至干粪堆积场发酵后与干粪混合后发酵还田。黑膜厌氧池产生的沼液在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于暂存于黑膜厌氧池。不排入地表水体。病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化处理。

现有工程营运期工艺流程见图3.2-1。
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图3.2-1原有项目生猪养殖生产工艺流程及产污节点图
3.2.2产污环节分析

现有工程营运期产污环节见表3.2-1。

表3.2-1  现有工程产污环节一览表

	项目
	排放工序
	主要污染物
	处理措施

	废气
	G1
	生猪饲养
	恶臭（NH3、H2S）
	加强通风、采用干清粪工艺、加强对猪舍的清洁卫生管理、加强场区及场界的绿化、定期喷洒除臭剂除臭等措施

	
	G2
	粪污治理区
	恶臭（NH3、H2S）
	构筑物密闭，喷洒生物除臭剂

	
	G3
	饲料加工
	TSP
	构筑物密闭，洒水降尘

	废水
	W1
	生猪饲养
	猪尿
	收集后进入黑膜厌氧池

	
	W2
	生猪饲养
	猪舍冲洗废水
	收集后进入黑膜厌氧池

	
	W3
	职工生活
	生活污水
	收集后进入黑膜厌氧池

	
	W4
	固液分离间
	固液分离废水
	收集后进入黑膜厌氧池

	噪声
	N1
	猪舍
	设备噪声、猪叫声
	车间隔声、基础减振等

	
	N2
	废水处理
	设备噪声
	车间隔声、基础减振等

	
	N3
	固液分离间
	设备噪声
	车间隔声、基础减振等

	
	N4
	干粪堆积场
	设备噪声
	车间隔声、基础减振等

	固废
	S1
	生猪饲养
	猪粪
	收集后出售给当地农户，用于农田施肥

	
	S2
	生猪饲养
	病死猪
	委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化处理

	
	S3
	生猪饲养
	医疗垃圾
	交由有资质单位处置

	
	S4
	废水处理系统
	沼渣
	集中收集后与猪粪一起出售给当地农户，用于农田施肥

	
	S5
	职工生活
	生活垃圾
	收集后交由市政环卫部门处理


3.2.3现有工程污染物防治措施及达标分析

根据现场调查，企业目前养殖规模为年存栏生猪1500头，年出栏生猪4500头，已按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中要求填报环境影响登记表，并于2025年10月29日完成登记表备案，备案文号为202523030700000002。因环境影响登记表填报内容简单，对废气、废水、固废污染物未进行定量分析，仅明确环保措施。现有工程污染物产排及达标情况主要通过同行业和企业实际运行情况确定。

根据现场调查，现有工程污染物产排情况如下。

一、废气污染防治措施

现有工程大气污染物主要为生猪养殖过程猪舍产生的恶臭、粪污贮存区产生的恶臭、饲料间饲料粉碎生产线产生的颗粒物等。

1、猪舍恶臭

现有工程设计建设规模为年存栏生猪1500头，年出栏生猪4800头。通过类比同类企业，参考相关文件资料，生猪育肥过程中NH3产生源强为0.20g/头·d，H2S产生源强为0.012g/头·d。则NH3产生量为0.1095t/a，H2S产生量为0.0066t/a。NH3产生速率为0.0125kg/h，H2S产生速率为0.00075kg/h。

通过在源头控制养殖区恶臭气体产生采取日粮中添加EM菌，NH3的去除率为72.5%，H2S的去除率为81.5%在猪舍喷洒生物除臭剂，NH3的去除率为92.6%，H2S的去除率为89%，则NH3产生速率为0.00025kg/h，H2S产生速率为0.000015kg/h。

企业在营运过程中通过采用干清粪工艺，并增加清粪频次，减少猪粪停留时间，保持猪舍的温度和湿度达到适度水平，在猪舍内加强通风并合理科学优化猪饲料，使用环境友好型生物除臭剂等措施，从源头上降低NH3和H2S的排放量。根据同行业实际运行数据，猪舍采取上述措施后，现有工程猪舍内恶臭污染物产排情况见表3.2-2。

表3.2-2  现有工程猪舍恶臭气体产排情况
	恶臭单元
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	kg/h
	t/a
	
	kg/h
	t/a

	猪舍
	NH3
	0.0125
	0.1095
	日粮中添加EM菌，NH3的去除率为72.5%，H2S的去除率为81.5%在猪舍喷洒生物除臭剂，NH3的去除率为92.6%，H2S的去除率为89% 
	0.00025
	0.0022

	
	H2S
	0.00075
	0.0066
	
	0.000015
	0.00013


2、粪污治理区恶臭
（1）粪污收集池、黑膜厌氧池、沼液贮存池、固液分离间、干粪堆积场恶臭

现有工程粪污收集池为地下建筑，均为全封闭结构；黑膜厌氧池为密闭囊式结构，全封闭；沼液贮存池为半地下结构，顶部覆膜全封闭；固液分离间对处理设施进行封闭。贮存过程中可能产生少量恶臭，但恶臭浓度较小，在定期喷洒除臭剂，加强绿化的情况下，恶臭对周围环境影响较小。

因此粪污收集池、黑膜厌氧池、沼液贮存池、固液分离间仅有少量的恶臭气体排入大气，故该部分恶臭不进行核算。

（2）粪污贮存区

猪粪在存放过程中会有恶臭污染物产生，恶臭污染物排放量按照粪便排泄物铵态氮量估算。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中附录A，养猪场猪只粪便排泄量为2.0kg/头·d，现有工程生猪存栏量为1500头/a，猪粪产生量为1095t/a。类比黑龙江牧原农牧有限公司龙江三场以及查阅建设单位提供的相关资料，确定本项目粪污贮存区NH3的产生速率为0.068kg/t－原料、H2S的产生速率为0.003kg/t－原料，则干粪堆积场NH3产生量为0.07446t/a（0.0085kg/h），H2S产生量为0.0033t/a（0.00038kg/h）。企业在营运过程中通过对粪污贮存区定期喷洒除臭剂，周边加强绿化等措施降低恶臭污染物源强，NH3的去除率为92.6%，H2S的去除率为89%，减小对周围环境空气的影响。

由以上分析可知，现有工程营运过程中粪污贮存区恶臭污染物产排情况见表3.2-3。

表3.2-3  现有工程粪污贮存区恶臭污染物产排情况
	恶臭单元
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	kg/h
	t/a
	
	kg/h
	t/a

	粪污贮存区
	NH3
	0.0085
	0.07446
	定期喷洒除臭剂，周边绿化，喷洒生物除臭剂，NH3的去除率为92.6%，H2S的去除率为89%
	0.000629
	0.0055

	
	H2S
	0.00038
	0.0033
	
	0.0000418
	0.000363


3、饲料间饲料粉碎生产线产生的颗粒物

本项目现有工程饲料间为钢结构密闭厂房，进行饲料加工，建设一条饲料生产线，存放玉米1667t、豆粕500t、米糠粕250t。内置一台饲料粉碎混合机，将玉米、豆粕、米糠粕、EM菌剂粉碎后通过管线将成品饲料通过料线密闭输送至饲料塔。本项目饲料粉碎混合机装置密闭，粉碎过程中粉尘产生量较小，饲料粉碎混合机自带除尘袋装置。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（132饲料加工行业系数手册）中配合饲料玉米、蛋白质类原料 （豆粕等）、维生素等粉碎+混合+不制粒+除尘（＜10万吨/年）颗粒物产污系数为0.043-千克/吨产品，颗粒物产生量=颗粒物排放量=颗粒物产污系数×配合饲料年生产量。则本项目现有工程料粉碎混合机粉尘产生量为：104kg/a，0.103t/a，0.0353kg/h。饲料间密闭，定期洒水降尘，颗粒物去除效率为80%。则本项目现有工程料粉碎混合机粉尘排放量为20.8kg/a，0.0208t/a，0.00712kg/h。
4、现有工程污染物产排情况

现有工程废气污染物主要为颗粒物、NH3、H2S，根据本项目废气现状实际监测结果委托鸡西晟源环境检测有限公司于2025年12月18日~2025年12月26日为期7天监测有效数据，根据实际监测结果可知，厂址监测点颗粒物的排放浓度为0.209~0.213mg/m3，NH3的排放浓度为0.005～0.008mg/m3，H2S的排放浓度为0.006～0.009mg/m3，臭气浓度排放值为<10（无量纲）。厂址监测点颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度均达标，恶臭污染物氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中现有标准限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

根据实际监测结果可知，厂址下风向500m监测点颗粒物的排放浓度为0.209~0.214mg/m3，氨、硫化氢的排放浓度未检出，均在检出限线以下。臭气浓度排放值为<10（无量纲）。厂址下风向500m监测点颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度均达标，恶臭污染物氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中现有标准限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

说明现有工程营运后过程恶臭污染物排放量较小，对区域环境空气影响不大。

现有工程废气污染物产排情况见表3.2-6。

表3.2-6  现有工程废气污染物排放情况汇总

	序号
	污染源
	污染物
	产生情况
	治理措施
	排放情况

	
	
	
	kg/h
	t/a
	
	kg/h
	t/a

	1
	猪舍
	无组织
	NH3
	0.0125
	0.1095
	日粮中添加EM菌，NH3的去除率为72.5%，H2S的去除率为81.5%在猪舍喷洒生物除臭剂，NH3的去除率为92.6%，H2S的去除率为89% 
	0.00025
	0.0022

	
	
	
	H2S
	0.00075
	0.0066
	
	0.000015
	0.00013

	2
	粪污贮存区
	无组织
	NH3
	0.0085
	0.07446
	喷洒生物除臭剂，NH3的去除率为92.6%，H2S的去除率为89%
	0.000629
	0.0055

	
	
	
	H2S
	0.00038
	0.0033
	
	0.0000418
	0.000363

	3
	饲料间
	无组织
	TSP
	0.0353
	0.103
	饲料间密闭，定期洒水降尘，TSP去除效率为80%
	0.00712
	0.0208


二、废水污染防治措施
现有工程营运过程中废水主要为养殖废水和职工生活污水，其中养殖废水包括养殖废水包括猪尿液、猪舍冲洗废水、固液分离废水。项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水收集管网收集后由场区路旁排水沟排出场外。运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于黑膜厌氧池。

1、生猪饮用水及尿液产生量

（1）生猪饮用水产生量
根据根据黑龙江省用水定额（2025版）中相关资料，并结合建设单位位于黑龙江省内已投产运行的养殖场生猪饮用水量实际情况，每头每天通用值为50升，先进值为40升，故现有工程生猪饮用水量为27375m3/a。

（2）猪尿液产生量

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的资料性附录 A“畜禽养殖废水水质和粪污产生量”，猪尿量为656.7L/头▪a，本项目现有工程存栏量1500头，产尿量总计2.699t/d，985.05t/a。

2、猪舍冲洗废水

根据公司养殖场运行中的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。项目猪舍冲洗用水系数为0.01 m3/m2·次，猪舍每年冲洗3次，猪舍总建筑面积7485m2。则本项目猪舍冲洗用水74.85m3/次，224.55m3/a。冲洗废水产生量按用水量的90%计，则产生量202.095t/a。

3、夏季猪舍降温用水

根据设计资料，现有工程采用湿帘降温系统对猪舍进行降温，水在循环过程中有蒸发量，定期补充水量，每半个月更换一次。冬季不运行，运行时间为每年5-10月，根据企业提供资料，用水量为12t/a，该过程不产生废水。

4、生活污水

现有工程有职工8人，生活用水量为0.64t/d，即233.6t/a；排水量按用水量的80%计，则生活污水量为0.512t/d，即186.88t/a。查阅相关资料类比，生活污水各污染物浓度COD：300mg/L，BOD5：150mg/L，SS：150mg/L，NH3-N：25mg/L，TP：4mg/L。

5、固液分离废水
猪粪固液分离废水：根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的资料性附录 A“畜禽养殖废水水质和粪污产生量”猪粪量为398kg/头▪a，现有工程年存栏量1500头，产粪量总计1.64t/d，597t/a。

猪粪便含水率可高达70%～80%左右，经固液分离后，含水率降至50%～60%，可以分离出大约70%的干物质，则经过固液分离机后约417.9t/a的粪渣运到粪污贮存区存储，发酵后还田，猪粪便量剩余部分179.1t/a（含少量猪粪的液体部分随废水）进入黑膜厌氧池厌氧发酵。

6、饲料间降尘用水

本项目降尘用水，项目降尘1天3次，喷洒范围主要为本项目饲料间，用水量按照1L/m2计算，根据估算需要降尘的面积约2400m2，本项目降尘用水量为7.2m3/d、2628m3/a。降尘用水全部蒸发。

7、现有工程供排水情况及废水去向

现有工程供排水情况见表3.2-7。

表3.2-7 现有工程各环节供排水情况统计
	序号
	用水环节
	用水量
	废水量
	废水去向

	
	
	t/d
	t/a
	t/d
	t/a
	

	1
	猪只饮用水
	75
	27375
	2.699
	985.05
	废水收集后进入黑膜厌氧池，经处理后沼液用于农田施肥，综合利用，不外排

	
	固液分离废水
	/
	/
	0.491
	179.1
	

	2
	猪舍冲洗
	0.615
	224.55
	0.554
	202.095
	

	3
	猪舍降温用水
	0.0027
	12
	/
	/
	

	4
	职工生活
	0.64
	233.6
	0.512
	186.88
	

	5
	消毒用水
	1
	365
	/
	/
	

	6
	饲料间降尘用水
	7.2
	2628
	/
	/
	

	合计
	全年
	84.4577
	30838.15
	4.256
	1553.125
	/


现有工程营运过程中废水量为4.256t/d，黑膜厌氧池设计容积为41694m3，可储存至少一年的废水量。
沼液系统出料进入固液分离机进行固液分离，分离为沼液和沼渣。沼渣送干粪堆积场与猪粪一起发酵后还田，沼液用于周边农田施肥。

本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储，发酵后还田。固液分离产生的尿液进入黑膜厌氧池；生活污水排入防渗化粪池，定期排入黑膜厌氧池进行发酵；沼渣运至干粪堆积场与干粪混合后发酵后还田；黑膜厌氧池产生的沼液在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于场内黑膜厌氧池暂存，不排入地表水体。
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图3.2-2  现有工程项目水平衡图单位：t/d
3、噪声污染分析

现有工程噪声源主要为猪舍内猪叫声，猪舍降温配套风机，水泵，固液分离机、风机，等设备运行时产生的噪声。经类比调查，各机械设备噪声源强及治理措施见表3.2-8。

表3.2-8  现有工程噪声源及治理措施
	序号
	噪声源
	声级值dB（A）
	数量
	位置
	治理措施

	1
	猪叫声
	65~80
	/
	猪舍
	喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声

	2
	自动料线
	80
	2套
	
	选用低噪声设备，车间隔声，基础减振

	3
	风机
	90
	76台
	
	

	4
	水泵
	80
	1台
	
	

	5
	高压清洗机
	80
	1台
	
	

	6
	固液分离机
	80
	1台
	固液分离间
	选用低噪声设备，车间隔声，基础减振，风机安装消声装置

	7
	风机
	90
	1台
	
	


企业已根据不同设备的噪声特性，分别采取了基础减振、隔声等降噪措施，降低噪声源强，厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，可以实现达标排放，对周围声环境影响不大。

本项目委托鸡西晟源环境检测有限公司于2025年12月18日~2025年12月19日进行噪声监测，连续两天。根据实际监测结果可知，厂界东、西、南、北侧厂界外昼间噪声为49~52dB（A），夜间噪声为39~43dB（A），噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）标准。说明项目区域声环境质量现状较好。

四、固废污染防治措施

现有工程营运过程中固体废物主要包括一般固体废物、生活垃圾及危险废物。其中一般固体废物主要为猪粪，厌氧发酵后的沼渣和病死猪尸，饲料加工产生的；危险废物主要为防治动物传染病而产生的医疗废物；生活垃圾由职工生活产生。

1、猪粪

根据企业实际运行情况，生猪养殖过程中猪粪便排泄量为2.0kg/头·d，则现有工程猪粪产生量为3t/d，1095t/a。建设单位在运行过程中采用干清粪工艺，清粪率约为90%，则经固液分离机分离出的猪粪量（以含水量80%计）为2.4t/d、876t/a，该部分猪粪运输至干粪堆积场与沼渣混合后，发酵后还田。固液分离机未能分离的猪粪量（以含水量80%计）为0.6t/d、219t/a，随猪尿一起进入黑膜厌氧池进行厌氧反应。

2、沼渣

现有工程进入厌氧反应粪渣湿重（以含水量80%计）为0.6t/d、219t/a，粪渣中有机物质（干物质）在厌氧反应阶段被降解50%，其他20%进入沼液，30%转化为沼渣。厌氧反应处理后沼渣实际含水率为93%，故沼渣实际产生量为0.18t/d，65.7t/a。沼渣通过固液分离机分离，分离效率80%，分离后沼渣为0.144t/d，52.56t/a，运至干粪堆积场，与猪粪一起发酵还田。

3、病死猪尸

根据《国家危险废物名录》（2025年版）病死猪不属于危险废物，根据同类企业类比调查和有关资料统计，育肥猪的死亡率一般占存栏量的3%左右。现有工程生猪存栏量为1500头/a，经核算，病死猪数量为45头/a，每头重量按35kg计，则养殖场病死猪产生量为1.575t/a，本项目病死猪冷冻（冰箱）保存后委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理（具体协议见附件）。

4、医疗废物

现有工程在运营过程中，会对猪只进行定时接种疫苗，日常防疫化验以及对病伤猪进行救治，在此过程中会产生一定量的防疫废物和医疗废物，如针头、针管以及其他一些报废的医疗器具。根据企业实际运行情况，现有工程运营过程中防疫废物和医疗废物产生量约为0.036t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），动物防疫、救治过程中产生的防疫废物和医疗废物属于危险废物，废物类别为HW01（医疗废物），废物代码为841-001-01，为感染性废物，委托有资质的危险废物处置单位清运并进行安全处置。
5、生活垃圾

现有项目员工共8人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为4kg/d，即1.46t/a。在生活区内设置一处生活垃圾收集箱，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，不外排。

6、饲料加工原料废包装
饲料加工原料废包装产生量为0.3t/a，交由厂家回收利用。
3.2.4现有工程污染物产排情况

现有工程主要污染物产排情况见表3.2-9。

表3.2-9  现有工程主要污染物产排情况汇总
	类别
	产生环节
	污染因子
	产生量（t/a）
	排放量（t/a）

	废气
	猪舍
	无组织
	NH3
	0.1095
	0.0022

	
	
	
	H2S
	0.0066
	0.00013

	
	粪污贮存区
	无组织
	NH3
	0.07446
	0.0055

	
	
	
	H2S
	0.0033
	0.000363

	
	饲料间
	无组织
	TSP
	0.103
	0.0208

	废水
	生猪养殖
	养殖废水
	985.05
	0

	
	猪舍冲洗
	冲洗废水
	202.095
	0

	
	职工生活
	生活污水
	186.88
	0

	
	固液分离间
	固液分离废水
	179.1
	0

	固废
	生猪养殖
	猪粪
	1095
	0

	
	
	病死猪尸
	1.575
	0

	
	
	医疗垃圾
	0.036
	0

	
	黑膜厌氧池
	沼渣
	52.56
	0

	
	职工生活
	生活垃圾
	1.46
	0

	
	饲料加工
	饲料加工原料废包装
	0.3
	0

	噪声
	猪舍
	猪只叫声及设备噪声
	猪叫声，自动料线、风机、水泵、高压清洗机等设备噪声，源强为65～90dB（A），采取隔声、基础减震等措施降噪，实现厂界噪声达标排放。

	
	黑膜厌氧池
	设备噪声
	水泵、搅拌机等设备噪声，源强为80～85dB（A），采取隔声、基础减震等措施降噪，实现厂界噪声达标排放。

	
	固液分离间
	设备噪声
	固液分离机、风机等设备噪声，源强为80～85dB（A），采取隔声、基础减震等措施降噪，实现厂界噪声达标排放。


3.2.5现有工程存在的主要环境问题及“以新带老”措施

1、现有工程沼气产生量较小，直接排放，不符合当前环保要求。

“以新带老”措施：新建沼气火炬燃烧系统，对沼气进行燃烧处理。

2、厂区未设置医疗废物暂存间。医疗废物收集后直接交由危废处置单位拉运处理。

“以新带老”措施：在办公室新建一座医疗废物暂存间。用于贮存医疗废物。

3、厂区地面未进行有效绿化。
按照平面布置图，对厂区道路两侧绿化，猪舍和废水处置区周边绿化，同时利用厂区空地进行有效绿化，以美化环境，降尘除臭，隔声降噪，改善厂区环境和区域生态环境，降低对周围环境的影响。

3.3 建设项目概况
3.3.1 项目名称、建设单位、建设性质及建设地点

项目名称：鸡西市晨晖生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目。

建设单位：鸡西市晨晖生态牧业有限公司。

项目投资：800万元，其中环保投资350万元，占总投资的43.8%。

项目性质：扩建。

建设地点以及周围环境现状：本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，项目厂界北侧、东侧、西侧是少量耕地和林地混合，南侧是鸡西市麻山区添旺牧业有限公司，距本项目最近居民为双岭村，距离为1300m。

3.3.2 建设规模

建设规模及建设内容：项目厂址占地面积79457.8m2。本项目主要利用原有厂区内原有猪舍以及其他相应配套设施进行生猪养殖活动，黑膜厌氧池、干粪堆积场、固液分离间位置不符合规范，本次改扩建进行位置调整。因环境影响登记表填报内容较为简单，对废气、废水、固废污染物未进行定量分析，仅明确环保措施。本工程仅进行生猪育肥，外购仔猪进场进行保育和育肥，本次改扩建项目按照全厂年存栏1.5万头猪，年出栏30000头猪的规模进行整体评价。

3.3.3 建设项目组成

本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，项目组成见表3.3-1。
表3.3-1  建设项目组成一览表

	类别
	工程名称
	建筑规模
	备注

	主体工程
	保育舍
	1栋，高度2.5m，长115m，宽26m，最大容纳10000头仔猪，用于断奶仔猪饲养。
	利用厂区现有猪舍

	
	育肥舍
	3栋，高度2.5m，育肥1长128m，宽18m，育肥2长215m，宽26m，育肥3长215m，宽26m。可共容纳生猪10000头。
	

	辅助工程
	办公用房
	建筑面积2700m2，3层。高9米，钢结构，用于工作人员办公和休息，内设消毒间，医疗废物暂存间。
	新建

	
	井房
	建筑面积60m2，内置1个地下水井，深100米，出水量5t/h。
	依托原有工程

	
	病死猪转运间
	项目设有1间病死猪转运间，内部设置冰柜一台，用于病死猪的储存，建筑面积3m2，位于保育舍内。
	

	
	装猪台
	占地面积4m2，位于育肥1西侧。
	

	
	火炬燃烧器
	新建1座，火炬燃烧器高10m。
	新建

	
	粪污处理区
	黑膜厌氧池
	利用2座黑膜厌氧池，黑膜厌氧池1#占地面积为4324m2，容积共25944m3，深6米。黑膜厌氧池2#占地面积为2625m2，容积共15750m3，深6米。黑膜厌氧池总容积41694m3。用于液态肥发酵，运营期生活污水和生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，处理后的沼液经管道输送到沼液贮存池储存，在耕种季节回用于农田，沼液在非施肥期暂存在沼液贮存池（全封闭）内。可满足沼液发酵30天的要求。黑膜厌氧池底部铺设HDPE防渗膜，顶部覆盖HDPE顶膜，形成密闭空间，进料口均匀设置排污管，使粪污进入黑膜厌氧池内均匀铺设，同时内部设置排气管，将产生的沼气导出。
	新建

	
	
	沼液贮存池
	厂区新建1座沼液贮存池，占地面积2100m2，深度为6m，容积为12600m3。可贮存210d沼液，满足冬季存储需求，底部及侧壁进行防渗处理，上部覆膜全封闭，并进行防雨、防渗、防溢流的措施。沼液用于周围土地消纳，全部综合利用。
	依托厂区现有项目

	
	
	固液分离间
	1座，一层，占地面积20m2，建筑面积为60m2，高度5m，设置1台固液分离机，1个直径3米，深5米的粪污收集池。主要处理输送过来的粪污，筛分后的干粪运至干粪堆积场；筛分后的猪粪水由管道输送到黑膜厌氧池内。
	新建

	储运工程
	干粪堆积场
	1座，建筑面积594m2，高度4.5m，可储存干粪2673t。全封闭干粪堆积场，砖混结构。主要将筛分后的干粪（含水率20%）进行发酵。采用“猪粪收集→猪粪发酵→农田施用”工艺。猪舍的猪粪采用粪车运送到干粪堆积场，可作为肥料施用于项目周边区域的农田。
	新建

	
	饲料间
	建筑面积2400m2，高8.5米，钢结构密闭，进行饲料加工，建设一条饲料生产线，最大储量为玉米1762t、豆粕528.75t、米糠粕265t，可供制一个月饲料量。内置一台饲料粉碎混合机，将玉米、豆粕、米糠粕、EM菌剂粉碎后通过管线将成品饲料通过料线密闭输送至饲料塔。
	依托原有工程

	
	医疗废物暂存间
	1座，位于办公用房，占地面积20m2，建筑面积20m2，用于医疗废物的暂存，为单独隔间。医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。
	新建

	公用工程
	供电
	由项目所在地区域电网提供。
	依托原有工程

	
	给水
	依托厂区原有1口供水水井，出水量5m3/h。
	依托原有工程

	
	排水
	运营期生产废水集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于黑膜厌氧池。废水冬季储存于黑膜厌氧池内，项目设置2座黑膜厌氧池，容积共41694m3，在厂区周边挖排水沟、建拦水坝，防止雨水进入，喷淋微生物除臭剂。沼液满足《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011）相关要求，沼液冬季存储，施肥季节还田。
	新建

	 
	供热
	本项目办公室采暖均采用电取暖。
	依托原有工程

	环保工程
	废气
	猪舍
	猪舍采用干清粪的清粪方式，及时清运粪污；在日粮中添加EM菌；定期喷洒生物除臭剂；废气经排气窗排放。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。
	依托厂区现有项目

	
	
	干粪堆积场
	干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式；恶臭废气采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h，减少恶臭气体对周围环境的影响。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。
	新建

	
	
	固液分离间
	对处理设施进行封闭，定期喷洒除臭剂。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。
	新建

	
	
	黑膜厌氧池
	定期喷洒除臭剂；黑膜厌氧池全封闭；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。建设黑膜厌氧池沼气燃烧装置，沼气燃烧所产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。
	依托厂区现有项目，新建黑膜厌氧池沼气燃烧装置

	
	
	沼液贮存池
	定期喷洒除臭剂；沼液贮存池全封闭；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。
	依托厂区现有项目

	
	
	全场
	固体粪污规范还田利用；场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；加强场区绿化。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。
	依托厂区现有项目

	
	噪声
	降噪措施
	水泵、固液分离机等设备采取隔声、减振降噪措施。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准。
	依托原有工程

	
	固废
	猪粪
	本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储。最终发酵还田
	依托原有工程

	
	
	病死猪
	产生的病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理。
	依托原有工程

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾单独收集，由环卫部门定期清运。
	依托原有工程

	
	
	医疗废物
	医疗废物交由有资质单位处置。医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。
	新建

	
	
	沼渣
	沼渣运至粪污贮存区与干粪混合后发酵还田
	依托原有工程

	
	
	饲料加工原料废包装
	交由厂家回收利用。
	依托原有工程

	
	
	废脱硫剂
	由生产厂家回收。
	新建

	
	
	废活性炭
	定期由厂家回收处置。
	新建

	
	地下水
	防治工程
	①黑膜厌氧池、沼液贮存池、医疗废物暂存间为重点防渗区，防渗措施为高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s），满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

②猪舍、干粪堆积场、固液分离间为一般防渗区，地面及墙面采用水泥混凝土防渗，渗透系数K≤1×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

③其他建筑物及道路采取简单防渗，地面均用水泥进行一般地面硬化。
	新建

	
	
	
	④医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施；
	

	
	
	
	⑤固液分离间为一般防渗区，地面及墙面采用水泥混凝土防渗，渗透系数K≤1×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。
	

	
	废水
	生产废水
	运营期生产废水集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于黑膜厌氧池。废水冬季储存于黑膜厌氧池内，项目设置2座黑膜厌氧池，容积共41694m3，在厂区周边挖排水沟、建拦水坝，防止雨水进入，喷淋微生物除臭剂。沼液满足《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011）相关要求，沼液冬季存储，施肥季节还田。
	新建

	
	
	生活污水
	进入黑膜厌氧池发酵处理。
	

	依托工程
	鸡西市鑫农源固废处理有限公司
	鸡西市鑫农源固废处理有限公司于2016年9月21日在鸡西市恒山区市场监督管理局注册成立，《鸡西市鑫农源固废处理有限公司病死畜禽无害化处理项目环境影响报告表》于2022年4月6日获得鸡西市生态环境局审批（鸡环审[2022]6号）鸡西市鑫农源固废处理有限公司建设1条畜禽无害化处理生产线，日处理能力为8t。2023年5月30日变更取得排污许可证（许可证编号：91230300MA1902E954001W），委托可行。
	依托可行


3.3.4 原辅料

表3.3-2  项目饲料消耗表一览表

	种类
	头数（头）
	单头猪饲料定额（kg/d）
	日消耗量（t/d）
	年消耗量（t/a）

	保育仔猪
	30000
	0.8
	24
	8760

	育肥猪
	30000
	2
	60
	21900

	总计
	38.4
	30660


表3.3-3  项目原辅材料一览表

	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	全价饲料
	3000
	t/a
	外购，厂区不储存，厂家定期配送

	2
	除臭剂
	0.3
	t/a
	暂存于干粪堆积场内，最大储量为0.1t

	3
	防疫、防疫药品
	瓶/年
	640
	主要为猪瘟兔化弱毒疫苗、口蹄疫灭活疫苗、副伤寒活疫苗、猪链球菌多价灭活苗、猪肺疫二联苗等，储存于专门设置的仓库中的疫苗专用冰柜

	4
	消毒剂（过硫酸氢钾）
	0.8
	t/a
	外购，暂存于办公室，最大储量为0.1t

	5
	玉米
	21145
	t/a
	暂存于饲料间，最大储量为玉米1762t、豆粕528.75t、米糠粕265t，可供制一个月饲料量。

	6
	豆粕
	6345
	t/a
	

	7
	米糠粕
	3170
	t/a
	

	8
	EM菌剂
	300
	t/a
	外购，厂区不储存，厂家定期配送，用于混入日粮，控制养殖区恶臭气体产生

	9
	微生物菌剂
	50
	t/a
	暂存于干粪堆积场，最大储量为0.5t，用于干粪堆积场好氧堆肥

	10
	脱硫剂
	0.0388
	t/a
	外购，用来对沼气净化脱硫，成分Fe2O3屑和木屑混合物

	11
	活性炭
	3.3125
	t/a
	外购，厂家更换，不在厂区暂存


3.3.5 产品方案

本项目建成后全厂年出栏生猪30000头。

表3.3-4  产品方案一览表

	产品
	数量（年产量）
	备注

	种转商肉猪
	30000头
	出售


3.3.6 公用工程

3.3.6.1给排水

本项目猪群结构见表3.3-5。
表3.3-5  猪群结构（单位：头）

	序号
	指标名称
	单位
	指标
	备注

	1
	保育仔猪
	头
	30000
	/

	2
	育肥猪
	头
	30000
	/

	3
	常年存栏
	头
	15000
	/


1、 给水

项目自建1口水井，涌水量5m3/h。项目用水主要包括生猪饮用水、猪舍冲洗水、生活用水、消毒用水等。产生情况如下：

（1）猪饮用水情况：

根据根据黑龙江省用水定额（2025版）中相关资料，并结合建设单位位于黑龙江省内已投产运行的养殖场生猪饮用水量实际情况，每头每天通用值为50升，先进值为40升，本项目按照全厂年存栏1.5万头猪。故本项目生猪饮用水量为219000m3/a。

（2）猪舍冲洗用水：

根据公司养殖场运行中的干清粪工艺的冲洗规律，利用高压水枪在猪转栏时对各猪舍进行冲洗、消毒。项目猪舍冲洗用水系数为0.01 m3/m2·次，猪舍每年冲洗3次，猪舍总建筑面积16474m2。则本项目猪舍冲洗用水164.74m3/次，494.22m3/a。冲洗废水产生量按用水量的90%计，则产生量444.798t/a。

（3）猪舍降温喷雾用水：本项目猪舍夏季喷雾降温在较炎热天气使用60天。降温水由电脑控制喷雾时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。用水量为2t/d，因此猪舍降温喷雾水用量为2t/d（120t/a）。

（4）生活用水：本项目新增员工12人，根据黑龙江省地方标准《用水定额》（DB23/T727-2025）规定的用水量，本项目厂区职工人数共计20人，按80L人·d计，可得生活用水量为1.6t/d（584t/a）。

（5）消毒用水：本项目消毒用水主要是对人员和车辆消毒用水，根据企业提供资料，用水量为2.5t/d（912.5t/a），损耗蒸发或由汽车带走，不外排。

（6）饲料间降尘用水

本项目降尘用水，项目降尘1天3次，喷洒范围主要为本项目饲料间，用水量按照1L/m2计算，根据估算需要降尘的面积约2400m2，本项目降尘用水量为7.2m3/d、2628m3/a。降尘用水全部蒸发。

本项目用水量汇总表见表3.3-7。
表3.3-7  本项目用水情况汇总表

	序号
	用水源
	用水量（t/d）
	用水量（t/a）
	备注

	1
	生猪饮用水
	600
	219000
	365天

	2
	猪舍冲洗水
	1.354
	494.22
	转栏时清洗，猪舍一年冲洗3次。

	3
	猪舍降温喷雾水
	2
	120
	每年夏季降温60天

	4
	生活用水
	1.6
	584
	365天

	5
	消毒池
	2.5
	912.5
	365天

	6
	饲料间降尘用水
	7.2
	2628
	365天

	总计
	614.654
	223738.72
	/


2、排水

本项目排水系统采用雨污分流制，场区雨水不统一收集，直接通过雨水渠排放至场外沟渠（备注：雨污完全分离，污水输送管网是通过PVC管道埋设至冷冻层之下的，不设置在地上）。本项目黑膜厌氧池已做防渗处理且为全封闭，可有效的防雨、防渗和防溢流。厂区采取雨污分流方式，雨水采用明沟排放；废水采用暗沟收集。

（1） 猪尿液：根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的资料性附录 A“畜禽养殖废水水质和粪污产生量”，猪尿量为656.7L/头▪a，本项目常年存栏量15000头，产尿量总计26.988t/d，9850.5t/a。

（2） 冲洗废水：本项目猪舍清洗水用水量为494.22t/a，冲洗废水产生量按用水量的90%计，则产生量444.798t/a，1.219t/d。

（3）生活污水：生活用水量为1.6t/d，584t/a，产生量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为1.28t/d（467.2t/a）。

（4）猪粪固液分离废水：根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的资料性附录 A“畜禽养殖废水水质和粪污产生量”猪粪量为398kg/头▪a，本项目常年存栏量15000头，产粪量总计16.356t/d，5970t/a。

猪粪便含水率可高达70%～80%左右，经固液分离后，含水率降至50%～60%，可以分离出大约70%的干物质，则经过固液分离机后约4179t/a的粪渣运到粪污贮存区存储，发酵后还田，猪粪便量剩余部分1791t/a（含少量猪粪的液体部分随废水）进入黑膜厌氧池厌氧发酵。

因此，本项目总计废水产生量为12553.498t/a，猪舍废水通过漏缝地板进入猪舍下面的粪尿地沟中，当黑膜厌氧池进行发酵时，其余未发酵的猪舍废水可暂存在地沟中。生活污水储存在防渗化粪池中。

本项目废水产生量汇总表见表3.3-8。

表3.3-8  本项目废水产生情况汇总表

	序号
	污染源
	产生量（t/d）
	产生量（t/a）
	去向
	备注

	1
	猪尿液
	26.988
	9850.5
	经管道排至黑膜厌氧池
	/

	2
	猪舍冲洗水
	1.219
	444.798
	
	

	3
	生活污水
	1.28
	467.2
	
	

	4
	猪粪固液分离废水
	5.23
	1791
	
	

	总计
	34.717
	12553.498
	
	


[image: image6.png](o
[
(=}

el mmeamn |-

Py

et
T
e
W
X
H

@
x
z 2
i
£
H
ES





图3.3-1  扩建后猪场水平衡图（夏季）（t/d）
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图3.3-2  扩建后猪场水平衡图（冬季）（t/d）

3.3.6.2供热

1、 猪舍通风及保温系统（无需锅炉供暖）

为保证猪舍冬季温度，猪舍墙体使用10cm厚挤塑式聚苯乙烯隔热保温板（以下简称“挤塑板”）进行保温、猪舍屋顶使用10cm厚聚氨酯板进行保温，这些材料具有高热阻、地线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，能够有效地阻断猪舍与外界环境进行热交换，避免热量散失；同时每排猪舍外围设计5米宽散水并铺设5cm厚挤塑板，对猪舍周边5米范围内的土壤保温，有效地减少了通过猪舍周围土壤传导散失热量。

综上，项目猪舍采暖采取“猪舍墙体铺保温材料”工艺可行。

2、办公生活采暖

项目办公生活区采暖采用电取暖。
3.3.6.3供电

该养殖场用电由市政供给，由附近电网变压器接入，供电电源引入配电室，经变电后送各用电环节，保证照明和其它用电需求。
3.3.6.4通风工程

为保持舍内空气新鲜和适宜的温度，本项目猪舍内采用负压通风系统通风，猪舍夏季采用对流式纵向负压通风系统，冬季采用预热式除湿通风系统。

3.3.6.5消毒

所有与外界接触进出口均设有消毒池（消毒剂：过硫酸氢钾），运送饲料的车辆进入时先经过消毒后，再用高压水龙头清洗消毒。人员进入要进入更衣室洗手、更换外套、戴上防护帽及口罩并套上一次性鞋套。每周对养殖区进行一次消毒。

3.3.6.6除臭工程

猪舍恶臭采取加强通风、合理调配饲料、在猪舍喷洒生物除臭剂、活性炭吸附装置、厂区绿化等措施。

3.3.7 主要生产设备

表3.3-9  项目设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量

	1
	保育配备猪床
	套
	198

	2
	保育配备饲料槽
	个
	198

	3
	育肥猪栏
	套
	300

	4
	育肥配备饲料槽
	个
	300

	5
	自动化喂食系统（料线）
	套
	5

	6
	消毒防疫设备
	套
	1

	7
	通风装置
	项
	48

	8
	运输车
	台
	1

	9
	活性炭吸附装置除臭系统
	套
	1

	10
	沼气净化系统
	套
	1

	11
	沼气火炬
	个
	1

	12
	饲料塔
	套
	7

	13
	喷雾装置，喷消毒液的
	套
	1


3.3.8 人员编制及工作制度

本项目为20名劳动人员，猪场全年365天工作，每天工作8小时，一班制。

3.3.9总平面布置

本项目养殖场建设布局完全按现代化规模养殖要求进行科学布局，做到养殖场与外部环境隔离、场内分区间的分隔合理，便于疫病控制，形成大规模小区化、环境控制与疫病控制相结合的布局。本项目养殖区场区分为办公生活区、养殖区等。西侧为粪污治理区设置黑膜厌氧池，其北侧设置干粪堆积场及固液分离间。具体布置如下：

办公生活区：主要为生活区等，位于养殖场区南侧，靠近场区大门。

养殖区：根据猪群结构及饲养期，猪舍从北到南依次分布育3个肥舍、1个保育舍。饲料间位于保育舍西侧，病死猪转运间位于保育舍内，装猪台设置在位于育肥1西侧。
粪污治理区：主要为黑膜厌氧池、沼液贮存池、干粪堆积场、固液分离间，黑膜厌氧池、沼液贮存池位于厂址西侧，干粪堆积场、固液分离间位于西北角。虽粪污治理区位于厂界上风向，但黑膜厌氧池全密闭，定期喷洒除臭剂；干粪堆积场密闭，定期喷洒除臭剂；固液分离间对处理设施进行封闭，定期喷洒除臭剂。根据本项目废气现状实际监测结果委托鸡西晟源环境检测有限公司于2025年12月18日~2025年12月26日为期7天监测有效数据，根据实际监测结果可知，厂址监测点颗粒物的排放浓度为0.209~0.213mg/m3，NH3的排放浓度为0.005～0.008mg/m3，H2S的排放浓度为0.006～0.009mg/m3，臭气浓度排放值为<10（无量纲）。厂址监测点颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度均达标，恶臭污染物氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中现有标准限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

根据实际监测结果可知，厂址下风向500m监测点颗粒物的排放浓度为0.209~0.214mg/m3，氨、硫化氢的排放浓度未检出，均在检出限线以下。臭气浓度排放值为<10（无量纲）。厂址下风向500m监测点颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度均达标，恶臭污染物氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中现有标准限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

说明现有工程营运后过程恶臭污染物排放量较小，对区域环境空气影响不大。

故本项目总平面布置合理，项目厂区平面布置图详见附图3。

3.3.10 建设周期

项目建设期为2026年6月－2026年10月。

3.4 施工期污染源分析

本项目土建工程及设备安装已基本完成，施工主要为干粪堆积场废气收集装置、活性炭吸附装置及排气筒安装，施工期对环境无影响。
3.5 运营期工程分析

3.5.1饲养流程
本项目仅进行生猪育肥，外购仔猪进场进行保育和育肥。
本项目年存栏1.5万头猪，年出栏生猪30000头，存栏猪群结构见表3.5-1。
表3.5-1  猪群结构               （单位：头）

	种类
	保育仔猪
	育肥猪

	数量
	7500
	7500


3.5.1.1 饲养流程

饲养过程中要科学合理地使用饲料原料，既要保证饲粮营养全面、平衡、满足猪的营养需要，又要力求降低饲粮成本。不使用被污染的、霉变的饲料原料。

（一）保育仔猪饲养管理

保育仔猪的饲养管理，应在仔猪转入前对保育育肥一体舍及饲养用具等进行彻底的清洗、消毒、干燥。外购的断乳后的仔猪饲喂保育仔猪料，自由采食。要保障供给充足的清洁饮水。要保证保育仔猪舍温度和湿度适宜，控制刚转入仔猪的保育舍温度为25～27℃，以后每周降低1℃，保证保育舍清洁、空气清新。待仔猪饲养1个月左右转入育肥舍进行育肥。

（二）育肥猪饲养管理

生长育肥猪的饲养管理，应在猪只转入前对保育育肥一体舍及饲养用具等进行彻底的清洗、消毒、干燥。应保持猪舍温暖（18～22℃）、干燥、空气清新、光照适宜。应根据生长肥育阶段饲喂相应的饲粮。饲粮可以调制成干粉料、潮拌

料或颗粒料饲喂。应根据猪只的增重速度、饲料利用率、屠宰率、胴体品质和猪肉市场的供求状况等进行综合分析，确定适宜的出栏体重。大型肉用型猪种的适宜出栏体重一般应为110～130kg。育肥猪饲养3个月左右可达到出栏体重进行售卖。
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图3.5-1  生猪养殖工艺排污节点图

3.5.1.2 粪污处理工艺流程
本项目采用原环境保护部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用经漏缝地板后进入猪舍底部的地沟内，通过刮粪机直接全都刮到管道然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池。经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储。固液分离出来的液体进入黑膜厌氧池中发酵，发酵成的沼液于黑膜厌氧池中储存，用于周围土地消纳，全部综合利用；沼气采用干式脱硫后火炬直接燃烧排放，实现了养殖废弃物综合利用。根据粪污处理工艺见图3.5-2。


图3.5-2  项目粪污治理工艺流程图

本项目采用的干清粪工艺已在公司养殖场得到广泛应用。根据环境保护部办公厅《关于牧原食品有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函》（环办函〔2015〕425号）明确指出：依据《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）等法规、标准，结合现场考察情况，我部认为，你厅《请示》中所描述牧原食品有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入储存池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。据此，我部认为，该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。该复函截图见3.5-3。
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图3.5-3  关于牧原农牧食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函截图

本项目干清粪工艺具有以下特点：

①养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

②养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污收集池，粪污收集池达到一定液位后及时清理，由人工打开排污塞，粪污水排入粪污处理系统处理。

③粪污水离开粪污收集池后即进行固液分离和无害化处理，经固液分离后固体粪渣及沼渣发酵后外运处理，废水经黑膜厌氧池厌氧发酵后沼液作为农肥施用于农田，可以实现粪污离开储存池即进行固液分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。
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图3.5-4  本项目清粪工艺示意图
本项目养殖周期内粪污水收集于舍下，可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。同时免除了清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开猪舍进入猪舍下部粪尿储存池，大大减少了粪污产生量并实现粪尿及时清理；粪污离开粪尿储存池后进入收集池进行缓冲，然后通过固液分离机对猪粪和猪尿进行固液分离，分离出来的猪粪渣运至干粪堆积场存储。最终发酵后还田；分离出来的液体进入黑膜厌氧池中发酵，发酵成的沼液，发酵后还田；产生的沼气净化后通过燃烧器放空燃烧。猪粪渣和沼渣在干粪堆积场混合后发酵后还田。

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2012〕151号）有关规定，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍。本项目采用干清粪工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2012〕151号）要求。

与目前国内采用的集中常用的养殖模式对比，本项目所用模式具有以下优点：

①项目养殖模式实现了干清粪，符合技术规范要求；

②项目养殖模式适合进行大规模集约化养殖；

③减小了劳动强度和人力资源消耗；

④采用立体设计结构，生猪饲养、粪污清理和废水收集垂直进行，减少了占地面积。

废水处理工艺可行性：

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有农作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态肥料。

为了最大限度地将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》关于“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

在厌氧过程中不再简单追求COD、氨氮的去除效率，而是在厌氧无害化消除病菌的基础上，尽量保留废水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。因此，结合公司工艺路线及生产实际，同时通过对其他同类采用工艺的企业进行考察，并请教相关专家，多次研究后确定本次选取既能保证厌氧无害化消除病原菌，又对运行人员操作技能要求较低的黑膜厌氧池。

黑膜厌氧池集发酵、贮气于一体，采用防渗膜材料将整个厌氧塘进行全封闭，具有施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，利用吸收阳光、增温保温效果好，池底设自动排沼渣装置、池内沼渣量少等优点。同时，黑膜厌氧池还能很好地解决混凝土沼气工程因温度变化而产生收缩、胀裂引起的渗水、漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐蚀、管道易堵塞、设备易损坏、运行费用高等问题。

黑膜厌氧池的工作原理：

黑膜厌氧池底部铺设HDPE防渗膜，顶部覆盖HDPE顶膜，形成密闭空间，进料口均匀设置排污管，使粪污进入黑膜厌氧池内均匀铺设，同时内部设置排气管，将产生的沼气导出。

收集池：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

黑膜厌氧池：本项目粪便通过地下管网靠重力作用输送至收集池后，泵入黑膜厌氧池，经厌氧发酵去除大部分有机物（pH为6~9，温度为18~25℃），污水出黑膜厌氧池后，沼液在黑膜厌氧池内储存，在施肥季节根据农作物需求液态施肥，沼渣运至场内干粪堆积场进行发酵处理后回用于附近农田施肥。

黑膜厌氧池集发酵、贮气采用HDPE防渗膜将整个厌氧塘进行全封闭，利用黑膜（HDPE膜）吸收阳光、增温保温效果好，池底设有自动排泥装置。采用沼气技术处理养殖场污水，具有污泥量少，运行费用低等优势，同时可以控制生产过程中污染物的流向，降低农作物本身受污染的程度，控制疫病，实现污水零排放。农业废物在经厌氧消化处理和沉淀后，产生高效肥料，并最终达到粪污“零排放”，其优点如下：

①黑膜厌氧池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②黑膜厌氧池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于禽畜粪便污水的处理、城市垃圾填埋场等。

③项目黑膜厌氧池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④黑膜厌氧池内温度稳定，春夏秋季节均能运行：池底挖深6m，利用地温保证池内常温发酵；池壁加厚（梯形结构，上边6m宽，为中部地区池壁2-3倍），保温效果良好；同时进料管道及收集池均采用地下结构，保证进料温度；同时黑膜材质自带吸收阳光功能，增温保温效果好。

⑤防渗系数高：池中安装的防膜具有普通防水材料所无法比拟的防渗效果，不会污染地下水，具有高强抗拉伸机械性能，优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀和收缩基面，可有效克服基面的不均匀沉降。

⑥黑膜厌氧池存储方便，自动水渣分离。粪污可以随时存储，存储周期可以根据施肥周期及粪污熟化期要求确定，粪便可以方便存取和使用；利用池中气压，水压将底层沼渣压出黑膜厌氧池，上层沼液进入后排出系统。

⑦黑膜厌氧池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低。

⑧黑膜厌氧池防渗膜具有优秀的抗老化、抗紫外线、抗分解，可裸露在外使用；具有优异的抗穿刺能力，可以抵抗大部分植物根系，避免对防渗膜的损害，保证防渗膜的使用年限和功能发挥；易操作，易维修。池体坚固不易塌方，薄膜破损容易修补。

⑨黑膜厌氧池发酵完全，产气量大。污水在黑膜厌氧池中停留时间长，池内温度可保持20度左右，经黑膜厌氧池处理的污水COD可降低89%以上。

⑩黑膜厌氧池运营成本低。黑膜厌氧池常规运作费用仅为抽污耗电费用，出水，出渣，出气可通过黑膜厌氧池系统自身完成。

容量大、负荷高：粪污容量大，进水水质要求不高。

沼液有机物含量低，有效去除臭味，遏制了蚊虫滋生和病菌的传播。

实际过程中黑膜厌氧池底部会用沙袋固定在底部，固定底膜，避免底膜浮起。液面上会在固定区域（泵）放置漂浮物避免泵运行过程中接触底部对膜有破坏作用，同时也会防止上方的黑膜与液面接触。黑膜厌氧池平面见图3-4-3。
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图3.5-5  黑膜厌氧池平面布置图

3.5.1.3 固液分离间及干粪堆积场恶臭净化工程

固液分离间对处理设施进行封闭，定期喷洒除臭剂；干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式；恶臭废气采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h，减少恶臭气体对周围环境的影响。
3.5.1.4 粪便处理

本项目猪舍固液分离出来的固体粪便、以及黑膜厌氧池产生的沼渣采用好氧发酵工艺进行堆肥产生固体粪污。将干粪、沼渣和微生物菌剂等均匀混合铺入干粪堆积场，定期翻转，发酵过程中对温度、湿度进行监控，并根据要求进行适当调节。好氧发酵时间一般为20-30天，平均5天采用翻堆机翻堆一次，在翻堆过程中边打散，边翻堆、边加微生物菌剂。发酵过程中堆体温度迅速升高并进入高温分解阶段，微生物消耗有机物和养分而大量繁殖，有机质在氧气充足的条件下强烈分解。堆体温度在55℃的条件下即可杀灭堆料中所含的致病微生物，实现无害化处理。发酵过程中微生物菌群以辅料为载体与粪便组成复杂而稳定的微生态系统，能够快速使粪污及沼渣制成肥料，定期外运。项目设置一处干粪堆积场。干粪堆积场建筑面积594m2，本项目年产粪肥量为4304.37t，本项目干粪堆积场满足满足堆肥要求。

根据农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知5.4畜禽粪污暂存设施—畜禽养殖场（户）建设畜禽粪污暂存池（场）的，液体粪污暂存池容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），固体粪污暂存场容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），暂存周期按转运处理最大时间间隔确定。鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排放和雨水进入。
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的资料性附录 A“畜禽养殖废水水质和粪污产生量”猪粪量为2.0L/头▪d，398L/头▪a，本项目常年存栏量15000头，产粪量总计16.356t/d，5970t/a。本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方的地沟，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，分离后的干粪与沼渣混合后发酵还田；尿液进入黑膜厌氧池进行厌氧发酵，产生的沼气净化后火炬燃烧处理；沼液在施肥季节用于配套消纳地施肥，在非施肥季节于场内沼液贮存池中储存，不排入地表水体。

根据2016年北京市农业局统计数据，猪粪便含水率可高达70%～80%左右，经固液分离后，含水率降至50%～60%，可以分离出大约70%的干物质，则经过固液分离机后约4179t/a的粪渣运到干粪堆积场存储发酵还田，猪粪便量剩余部分1791t/a（含少量猪粪的液体部分随废水）进入黑膜厌氧池厌氧发酵。项目经固液分离后进入黑膜厌氧池的含有少量粪便的液体约1791t/a，厌氧反应处理后的沼渣约占7%，故沼渣产生量为125.37t/a，干粪与沼渣混合后发酵还田。
固体粪污暂存场容积不小于本单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽）=2477立方米。
本项目干粪堆积场建筑面积594m2，容积2673m3＞2477m3，本项目干粪堆积场容积满足农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》的通知堆肥要求5.4畜禽粪污暂存设施固体粪污暂存场容积。

3.5.1.5 消毒和防疫
①消毒系统：生产区设洗消车间，来往人员需进入洗消车间消毒。外来人员及非生产人员不得进入生产区，工作人员和饲养人员入生产区前，必须进入洗消车间，更换工作服后，再经消毒后入猪舍。

②卫生防疫系统：项目制定猪的饲养的卫生与防疫制度，各种疫苗的注射密度必须按要求达到100%。做到场有防疫站、兽医院。同时，依托地方分局动物检疫站，充分发挥各居民组防疫站的作用。如发现传染疫情，对猪群实施严格的隔离、扑杀措施并追踪调查病猪的亲代和子代，对猪群实施清群和净化措施。
3.5.1.6 沼气工程工艺

沼气是高湿度气体，H2S平均含量为0.034%，需要进行脱水脱硫处理，以防止对沼气输送管道的腐蚀影响。经采用专用沼气脱硫剂脱硫后，硫去除率可达到95%以上，经核算沼气净化后H2S含量不高于20mg/m3。

本工程采用干法脱硫。干法脱硫是在圆柱状脱硫装置内装填一定高度的脱硫剂，沼气自下而上通过脱硫剂，H2S被去除，实现脱硫过程。一般干法脱硫常用的脱硫剂为氧化铁，其粒状为颗粒状。氧化铁干法脱硫的原理分为氧化反应和还原再生反应两部分，具体如下：

Fe2O3·H2O+3H2S=Fe2S3·H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2S，当吸收H2S达到一定的量，H2S的去除率将大大降低，直至失效。Fe2S3是可以还原再生的，与O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2S3·H2O+3O2＝2Fe2O3·H2O+6S

综合以上两反应式，沼气脱硫反应式如下：

H2S+1/2O2＝S+H2O（反应条件是Fe2O3·H2O）

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3吸收H2S变成Fe2S3，Fe2S3要还原成Fe2O3，需要O2，通过鼓风机在脱硫装置之前向沼气中投加空气即可满足脱硫剂还原对O2的要求。

因此，在沼气进入脱硫装置通过脱硫剂时，同时鼓入空气，脱硫剂吸收H2S失效，空气中的O2将失效的脱硫剂还原再生成Fe2O3，此工艺即为沼气干法脱硫的连续再生工艺。

Fe2O3脱硫剂为圆形颗粒结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10- 6以下。脱硫剂工作一定时间后，其活性会逐渐下降，脱硫效果逐渐变差。当脱硫装置出口沼气中H2S的含量超过20mg/m3时，就需要对脱硫剂进行处理。当脱硫剂中硫未达到30%时，脱硫剂可进行再生；若脱硫剂硫容超过30%时，就要更新脱硫剂。项目一年更换一次脱硫剂。

干法脱硫装置包括要包括主体钢结构、脱硫剂填料、观察窗、压力表、温度表等组件。项目干法脱硫装置设计规模为30m3/h，操作压力≤15kpa，阻力≤15kpa，净化率≥95%。

沼气宜作为燃料直接利用。本项目火炬燃烧。沼气燃烧处置前所采取的措施见图3.5-6。
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图3.5-6  沼气利用流程及产污环节图

3.5.1.7 饲料

本项目饲料间建筑面积2400m2，高8.5米，钢结构密闭，进行饲料加工，建设一条饲料生产线，存放玉米1667t、豆粕500t、米糠粕250t。内置一台饲料粉碎混合机，将玉米、豆粕、米糠粕、EM菌剂粉碎后通过管线将成品饲料通过料线密闭输送至饲料塔。满负荷运行情况能够满足30天饲料用量。

3.5.2污染源分析

3.5.2.1废水

本项目采取干清粪工艺，废水主要包括养殖废水（猪尿、冲洗废水、固液分离废水）和职工生活污水。运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。全年总排水量为12553.498t/a，废水排放量见下表。

表3.5-2 项目废水排放量

	项目
	猪尿
	冲洗废水
	职工生活污水
	固液分离废水
	小计

	日排水量（t/d）
	26.988
	1.219
	1.28
	5.23
	34.717


（1）养殖废水与职工生活污水
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ/497-2009）附录A“表A.1畜禽养殖场废水中的污染物质量浓度和pH值”确定本项目废水排放源强，详见下表。

表3.5-3  畜禽养殖场废水中的污染物浓度和pH值（HJ/497-2009）
	养殖种类
	清粪方式
	COD（mg/L）
	NH3-N（mg/L）
	TN（mg/L）
	TP（mg/L）
	pH值

	猪
	干清粪
	2640
	261
	370
	43.5
	6.3~7.5


根据上表计算出本项目黑膜厌氧池进水水质综合源强及产生量见下表。

表3.5-4  废水产生和排放浓度一览表

	工序
	装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

	
	
	
	
	核算方法
	废水量（t/a）
	污染物浓度（mg/L）
	污染物量（t/a）
	工艺
	效率
	核算方法
	废水量（t/a）
	污染物浓度（mg/L）
	污染物量（t/a）
	

	生产
	猪舍、固液分离间
	猪尿、冲洗废水、固液分离废水
	COD
	产污系数法
	12086.298
	2640
	31.908
	固液分离+黑膜厌氧池
	/
	产污系数法
	0
	/
	/
	8760h

	
	
	
	NH3-N
	
	
	261
	3.155
	
	
	
	
	/
	/
	

	
	
	
	TN
	
	
	370
	4.472
	
	
	
	
	/
	/
	

	
	
	
	TP
	
	
	43.5
	0.526
	
	
	
	
	/
	/
	

	生活
	职工
	生活污水
	COD
	
	467.2
	300
	0.14
	黑膜厌氧池
	
	
	
	/
	/
	

	
	
	
	NH3-N
	
	
	30
	0.014
	
	
	
	
	/
	/
	


运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。

项目废水主要污染物产生及排放情况见表3.5-5。

表3.5-5  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

	排放源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间(h)

	
	
	核算方法
	产生废水量m3/a
	产生浓度mg/L
	产生量t/a
	工艺
	效率（%）
	核算方法
	排放废水量m3/a
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	养殖废水（猪尿、冲洗废水、固液分离废水）
	COD
	产污系数法
	12086.298
	2640
	31.908
	固液分离+黑膜厌氧池
	/
	/
	0
	0
	0
	/

	
	NH3-N
	
	
	261
	3.155
	
	/
	
	
	0
	0
	

	
	TN
	
	
	370
	4.472
	
	/
	
	
	0
	0
	

	
	TP
	
	
	43.5
	0.526
	
	/
	
	
	0
	0
	

	生活污水
	COD
	产污系数法
	467.2
	300
	0.14
	黑膜厌氧池
	/
	/
	0
	0
	0
	/

	
	NH3-N
	
	
	30
	0.014
	
	/
	
	
	0
	0
	


3.5.2.2 废气

（1）恶臭

本项目恶臭主要来源猪舍、黑膜厌氧池、沼液贮存池、固液分离间及干粪堆积场，成分包括NH3和H2S、胺甲基硫醇、二甲基二硫醚、甲硫醚、二甲胺等恶臭有害气体。结合本项目的实际情况，本次环评主要考虑恶臭气体中的NH3和H2S。

根据本项目总体布局，将本项目恶臭气体污染源分为二个区域，分别为养殖区及粪污治理区。养殖区包括猪舍以及其他相应配套设施。粪污治理区包括干粪堆积场、固液分离间、黑膜厌氧池、沼液贮存池。
①养殖区恶臭源强

a.恶臭源强

根据《养殖场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青、张潞、李万庆，中国环境科学学会学术年会，2010），猪舍不同种群结构NH3、H2S的排放量见下表：

表3.5-6  猪舍恶臭源强统计

	序号
	污染源
	产污系数
	存栏量
	产生速率（kg/h）
	产生量（t/a）

	
	
	NH3（g/头·d）
	H2S（g/头·d）
	（头）
	NH3
	H2S
	NH3
	H2S

	1
	保育猪
	0.95
	0.25
	7500
	0.297
	0.0781
	2.601
	0.684

	2
	育肥猪
	2
	0.3
	7500
	0.625
	0.0938
	5.475
	0.822

	合计
	——
	——
	——
	0.922
	0.172
	8.076
	1.506


b.恶臭处置措施

根据《家畜环境卫生学》（安立龙，高等出版社），在日粮添加EM菌剂能在源头上控制恶臭气体的产生，有效地降解NH3、H2S等有害气体，通过试验可得，添加EM菌对NH3的平均降解率为72.5%，对H2S的平均降解率为81.5%。

定时喷洒除臭剂。生物除臭剂（如万洁芬）对人体及动物无害，对环境不会造成二次污染，消除异味效果显著，根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓峰，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试万洁芬对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%。
通过在日粮中添加EM菌和在猪舍喷洒植物除臭剂等措施，猪舍中NH3、H2S的排放量如下表所示：

表3.5-7  猪舍恶臭气体排放量统计

	工序/生产线
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放时间

	
	
	
	核算方法
	废气产生量kg/h
	工艺
	效率
	核算方法
	排放量

kg/h
	

	猪舍
	无组织排放
	NH3
	类比法
	0.922
	在日粮中添加EM菌。
	72.5%
	类比法
	0.019
	8760h

	
	
	
	
	
	喷洒除臭剂
	92.6%
	
	
	

	
	
	H2S
	
	0.172
	在日粮中添加EM菌。
	81.5%
	
	0.0035
	

	
	
	
	
	
	喷洒除臭剂
	89%
	
	
	


猪舍无组织废气面源排放量NH3为0.019kg/h（0.166t/a），H2S为0.0035kg/h（0.0307t/a）。

养殖区（猪舍）的恶臭从预防和污染控制两方面来减少影响，常以如下几种方式：

（1）合理选址

2018年2月26日中华人民共和国环境保护部网站环境保护部部长信箱中《关于畜禽养殖业选址问题的回复》的答复，“《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。”距本项目周围500m范围内无禁建区。

（2）合理布局

虽粪污治理区位于厂界上风向，但黑膜厌氧池全密闭，定期喷洒除臭剂；干粪堆积场密闭，定期喷洒除臭剂；固液分离间对处理设施进行封闭，定期喷洒除臭剂沼液贮存池为半地下结构，顶部覆膜全封闭，定期喷洒除臭剂。以减小恶臭对办公区的影响。

（3）正确的猪舍设计

①应加强通风，猪舍内设有通风装置。

②注意防潮保持舍内合适湿度，减少舍内粉尘、微生物。

③采用尿泡粪—干清粪工艺。

④饲料中添加剂，猪食用后，能减少氮的排放量和粪便的产生量，从而减少污染物的排放和恶臭气体的产生。

（4）选用先进的生产工艺

①设计日粮组成提高饲料利用率，尤其是氮的利用率，同时可降低猪排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放。

②氨基酸平衡，选择低的蛋白质日粮，补充合成氨基酸，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量。

③加强对猪舍的清洁卫生管理和通风措施。

④在项目建成正常运行后，对职工要进行事故处置培训；对设定的各种监控仪器要定期维护，使其正常运行，起到对恶臭的监测和控制作用。

（5）工程抑臭措施

合理控制饲养密度，及时清理猪舍内的粪便、饲料残渣及污水等，控制恶臭污染源头；做好猪舍内的通风换气工作，使猪舍内的恶臭气体及时排出，防止蓄积。本项目拟采用除臭剂去除猪舍的恶臭，将除臭剂按使用方法进行稀释后对猪舍进行喷洒，以降低恶臭污染的影响程度。
②粪污治理区恶臭源强

粪污治理区设施主要包括干粪堆积场、黑膜厌氧池、沼液贮存池、固液分离间。

①粪污收集池为地下建筑，均为全封闭结构；黑膜厌氧池为密闭囊式结构，全封闭；固液分离间对处理设施进行封闭；沼液贮存池为半地下结构，顶部覆膜全封闭，定期喷洒除臭剂。贮存过程中可能产生少量恶臭，但恶臭浓度较小，在定期喷洒除臭剂，加强绿化的情况下，恶臭对周围环境影响较小。

因此粪污收集池、黑膜厌氧池、沼液贮存池、固液分离间仅有少量的恶臭气体排入大气，故该部分恶臭不进行核算。

②项目猪粪污经固液分离产生的固态物质和黑膜厌氧池产生的沼渣收集后送至干粪堆积场堆肥，施肥季节用于配套消纳地进行施肥，非施肥季节储存于干粪堆积场内。本项目猪粪（1791t/a）与沼渣（125.37t/a）合计的总量为1916.37t/a。产生的沼肥施肥季节施用于周边农户农田。

粪污贮存区污染源源强核算如下：

参考文献《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（环境污染及技术研究与开发天津环境影响评价中心，孙艳青等），养猪场猪粪堆场NH3的平均排放量为4.35gNH3/(m2·d)，H2S产生量一般为NH3的二十五分之一，即为0.174gNH3/(m2·d)。根据项目设计，项目干粪堆积场区域面积为594m2，则干粪堆积场NH3产生量为0.108kg/h，2.58kg/d，0.943t/a；H2S产生量为0.0043kg/h，0.103kg/d，0.038t/a。

恶臭采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h，减少恶臭气体对周围环境的影响。

粪污贮存区及周边定期喷洒生物除臭剂，对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%，本项目粪污治理区恶臭产生情况见表3.5-8：
表3.5-8  项目粪污贮存区恶臭气体产生量一览表
	面源
	NH3产生速率（kg/h）
	NH3产生量

（t/a）
	H2S产生速率（kg/h）
	H2S产生量

（t/a）

	粪污贮存区
	0.108
	0.943
	0.0043
	0.038


环评要求建设单位必须采取除臭措施，措施如下：

（1）粪污贮存区应采取封闭管理，防止异味外泄和病原微生物的传播。通过在粪污贮存区内安装负压风机和排气系统，确保处理区内空气压力低于外界，保持负压状态，防止恶臭向外扩散‌；
（2）粪污收集池全封闭；

（3）猪舍、粪污区及时清理，同时猪舍定期喷洒植物除臭剂；粪污收集池、污水处理系统黑膜厌氧池、沼液贮存池位于半地下，池子上口再加盖HDPE防渗膜密封，四周锚固沟固定，形成一个密闭的厌氧发酵空间，沼气经管道引至沼气净化系统，并经火炬焚烧，无恶臭溢出；经管道引至10m高火炬燃烧，沼气净化后属清洁能源，燃烧产物主要为CO2和水，污染物产生量较小；干粪堆积场恶臭气体设置活性炭吸附装置经15m高排气筒排放。

（4）猪粪在运输过程中做好遮盖，防止在运输过程中洒落。

采取以上措施，有组织恶臭污染物排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。无组织恶臭浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准要求，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。本项目猪舍和粪污贮存区恶臭排放情况见表3.5-9。

表3.5-9   项目猪舍及粪污贮存区恶臭气体排放量一览表

	工序/生产线
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放

时间/h

	
	
	
	核算

方法
	废气产生量t/a
	废气产生量kg/h
	工艺
	效率
	核算方法
	排放量t/a
	排放量

kg/h
	

	生产

过程
	猪舍
	NH3
	类比法
	8.076
	0.922
	在日粮中添加EM菌，喷洒生物除臭剂
	72.5%
	类比法
	0.166
	0.019
	8760

	
	
	
	
	
	
	
	92.6%
	
	
	
	

	
	
	H2S
	
	1.506
	0.172
	
	81.5%
	
	0.0307
	0.0035
	

	
	
	
	
	
	
	
	89%
	
	
	
	

	粪污贮存区
	有组织
	NH3
	
	0.8487
	0.0972
	活性炭吸附
	90%
	
	0.08487
	0.00972
	

	
	
	H2S
	
	0.0342
	0.00387
	
	90%
	
	0.00342
	0.000387
	

	
	无组织
	NH3
	
	0.0943
	0.0108
	喷洒除臭剂
	92.6%
	
	0.007
	0.0007992
	

	
	
	H2S
	
	0.0038
	0.00043
	
	89%
	
	0.00033
	0.0000374
	


（2）沼气燃烧废气

本项目黑膜厌氧池产生的沼气，经过净化后排空燃烧。根据《规模化沼气工程设计规范》，理论上每去除1kgCOD可产生0.35m3CH4，本项目固液分离后液态污染物产生的总COD为31.908t/a，COD去除率约为80%，沼气中CH4含量为69%，则产生的沼气为31.908×0.8×0.35×1000/0.69=12948.17m3/a，约37.74m3/d。项目产生的沼气经过净化后排空燃烧（排空燃烧总量约为12948.17m3）。
项目产生的沼气通过气水分离、脱硫后H2S含量≤20mg/m3，12948.17m3经火炬燃烧器排空燃烧，排放污染物主要为颗粒物、SO2和NOx。SO2、NOx根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉进行核算，颗粒物产生量参照《建设项目环境保护实用手册》（苏绍梅主编）计算，燃烧1万Nm3沼气产生0.8~2.4kg颗粒物，本项目取1.6kg。烟气排放情况见下表。

本项目沼气燃烧污染物产排系数见下表。

表3.5-10  工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉
	污染物指标
	单位
	产污系数

	工业废气量（产生）
	标立方米/万立方米-原料
	107753

	二氧化硫
	千克/万立方米-原料
	0.02S

	氮氧化物
	
	15.87

	注：产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。根据前述，沼气干法脱硫后硫化氢含量小于20mg/m3，本项目以20mg/m3计，则沼气中含硫量为18.8mg/m3，S=18.8mg/m3。


经计算本项目沼气燃烧大气污染物产排情况如下：

表3.5-11  沼气燃烧大气污染物产排情况表
	污染物
	产生量
	废气处理措施
	排放量
	排放时间/h

	烟气量
	139520.46m3
	/
	139520.46m3
	139520.46m3
	4380

	颗粒物
	0.0021t/a
	/
	0.0021t/a
	0.00048kg/h
	


	SO2
	0.00049t/a
	/
	0.00049t/a
	0.000112kg/h
	

	NOX
	0.021t/a
	/
	0.021t/a
	0.0048kg/h
	


经计算，颗粒物产生量0.0021t/a，SO2产生量0.00049t/a，NOx产生量0.021t/a。沼气火炬燃烧排放的废气经火炬排放，沼气主要成分为甲烷，为清洁能源，沼气燃烧产生污染物排放量较少，对环境影响很小，可以被环境接受。
（3）饲料间饲料粉碎生产线产生的颗粒物

本项目饲料间为钢结构密闭厂房，进行饲料加工，建设一条饲料生产线，年产饲料30660t/a。内置一台饲料粉碎混合机，将玉米、豆粕、米糠粕、EM菌剂粉碎后通过管线将成品饲料通过料线密闭输送至饲料塔。本项目饲料粉碎混合机装置密闭，粉碎过程中粉尘产生量较小，饲料粉碎混合机自带除尘袋装置。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（132饲料加工行业系数手册）中配合饲料玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等粉碎+混合+不制粒+除尘（＜10万吨/年）颗粒物产污系数为0.043-千克/吨产品，颗粒物产生量=颗粒物排放量=颗粒物产污系数×配合饲料年生产量。则本项目现有工程料粉碎混合机粉尘产生量为：1.318t/a，0.451kg/h。饲料间密闭，定期洒水降尘，颗粒物去除效率为80%。则本项目现有工程料粉碎混合机粉尘排放量为0.264t/a，0.0904kg/h。
（5）大气环境防护距离的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“评价等级判定及大气环境影响预测与评价”的要求，以项目排放的NH3、H2S污染源，经估算模型计算结果，项目厂界外污染物NH3、H2S 1小时落地浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，故本项目不设置大气环境防护距离。

表3.5-12 厂区废气污染物排放情况一览表
	污染物
	污染源
	污染物
	源强

kg/h
	措施
	排放量

kg/h
	排放

方式
	排放标准

	恶臭
	养殖区

（猪舍）
	氨
	0.922
	加强通风、采用尿泡粪—干清粪工艺、设计日粮组成，在日粮中添加EM菌、加强对猪舍的清洁卫生管理、喷洒除臭剂除臭等措施
	0.019
	无组织
	厂界1.5mg/m3

	
	
	硫化氢
	0.172
	
	0.0035
	
	厂界0.03mg/m3

	
	粪污收集池、黑膜厌氧池
	粪污收集池、黑膜厌氧池均位于地下，全封闭，产生的气体为沼气，净化后排空燃烧

	
	粪污贮存区
	有组织
	NH3
	0.0972
	适当通风、及时翻堆、全封闭等措施，以及通过收集经活性炭吸附装置净化后排放
	0.00972
	有组织
	4.9kg/h

	
	
	
	H2S
	0.00387
	
	0.000387
	
	0.33kg/h

	
	
	无组织
	NH3
	0.0108
	喷洒生物除臭剂
	0.0007992
	无组织
	厂界1.5mg/m3

	
	
	
	H2S
	0.00043
	
	0.0000374
	
	厂界0.03mg/m3

	沼气燃烧
	火炬燃烧
	有组织
	颗粒物
	0.00048
	经过净化后10m排空燃烧
	0.00048
	有组织
	0.785kg/h

	
	
	
	SO2
	0.000112
	
	0.000112
	
	0.87kg/h

	
	
	
	NOX
	0.0048
	
	0.0048
	
	0.26kg/h

	饲料加工
	饲料间
	无组织
	TSP
	0.451
	饲料间密闭，定期洒水降尘
	0.0904
	无组织
	厂界
1.0mg/m3


由上表可知，本项目运营期恶臭污染物H2S、NH有组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值，厂界可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准中二级标准值：氨1.5mg/m3，0.06mg/m3，臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7臭气浓度70（无量纲）的排放限值要求沼气燃烧所产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，饲料加工产生的TSP满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。
3.5.2.3 噪声

本项目噪声源主要为水泵、风机、猪叫等，噪声源强为80~85dB（A），针对噪声源产生情况，项目采取以下防噪降噪措施：

（1）在噪声设备放置的生产车间的建设上，应安装隔声窗、加装吸声材料，避免露天布置；

（2）场区平面布置优化、合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离场界处；

（3）加强场区绿化用地建设。

本项目噪声污染源强核算结果及相关参数详见下表：

表3.5-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强/dB（A）
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	1
	猪舍
	猪叫声
	/
	80
	猪舍隔声
	55
	34
	1
	1
	79
	昼间、夜间
	25
	54
	1

	
	
	猪舍排风扇
	/
	80
	低噪声设备、加装基础减振垫、猪舍隔声
	48
	53
	1
	1
	79
	
	25
	54
	1

	2
	猪舍
	水泵
	/
	80
	低噪声设备、加装基础减振垫、猪舍隔声
	54
	45
	1
	1
	79
	昼间
	25
	54
	1

	3
	干粪堆积场
	翻堆机
	/
	80
	低噪声设备、加装基础减振垫、厂房隔声
	-41
	100
	1
	1
	79
	昼间
	25
	54
	1


表3.5-14  本项目噪声污染源强调查清单（室外声源）

	序号
	声源

名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	火炬燃烧风机
	/
	-60
	72
	1
	85
	低噪声设备、加装基础减振垫
	昼间


3.5.2.4 固体废物

（1）猪粪
根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的资料性附录 A“畜禽养殖废水水质和粪污产生量”猪粪量为2.0L/头▪d，398L/头▪a，本项目常年存栏量15000头，产粪量总计16.356t/d，5970t/a。本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方的地沟，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，分离后的干粪与沼渣混合后发酵还田；尿液进入黑膜厌氧池进行厌氧发酵，产生的沼气净化后火炬燃烧处理；沼液在施肥季节用于配套消纳地施肥，在非施肥季节于场内沼液贮存池中储存，不排入地表水体。

根据2016年北京市农业局统计数据，猪粪便含水率可高达70%～80%左右，经固液分离后，含水率降至50%～60%，可以分离出大约70%的干物质，则经过固液分离机后约4179t/a的粪渣运到干粪堆积场存储发酵还田，猪粪便量剩余部分1791t/a（含少量猪粪的液体部分随废水）进入黑膜厌氧池厌氧发酵。
（2）生活垃圾

项目员工共20人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为10kg/d，即3.65t/a。在生活区内设置一处生活垃圾收集箱，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，不外排。

（3） 病死猪尸体

根据《国家危险废物名录》（2025版）病死猪不属于危废，由于项目采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，此类事件概率不高，出现病死猪的概率和数量较低。类比现有规模化养殖场生产情况，根据同类企业类比调查和有关资料统计，项目猪的正常死亡及普通疫病死亡率约为2‰，项目生猪出栏量30000头，则正常死亡及普通疫病的病死猪约60头，每头猪按0.1t计，约6t/a。在项目运行期间产生的病死猪只分正常死亡和意外死亡两种，对于不同死亡方式产生的猪只，应严格按照《黑龙江省动物防疫条例》采取不同的对策及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。本项目病死猪冷冻（冰箱）保存后委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理（具体协议见附件）
（4）医疗废物

本项目建成达产后，产生医疗废物0.365t/a。项目设医疗废物暂存间，2天一清，清运量约2kg/次。动物医疗废物交有资质单位处置。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，工程分析应结合建设项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、有害成分、理化性质及其产生、利用和处置量。项目产生危险废物汇总表见下表。

表3.5-15  危险废物汇总表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	1
	医疗废物
	HW01
	841-001-01
	0.365
	医疗废物暂存间
	固态、液态
	无毒或减毒的抗原成分
	细菌、病毒等
	年
	In
	储存在密闭的桶（罐）及袋内，交由有资质单位处理处置


（5）废脱硫剂

一般用畜禽粪便作为沼气发酵原料产生的沼气，本项目利用氧化法脱除沼气中的硫，主要成分是三氧化二铁，沼气脱硫过程会产生废脱硫剂，其反应方程式为：

Fe2O3·H2O+3H2S→Fe2S3·H2O+3H2O

由化学反应方程式可知，沼气中每脱去1gH2S需要脱硫剂（Fe2O3）1.57g，产生废脱硫剂（Fe2S3）2.04g。项目运行后黑膜厌氧池过程中沼气产生量为12948.17m3/a，沼气脱硫效率为95%，脱硫剂使用情况见下表。

表3.5-16  脱硫剂情况一览表

	沼气量

m3/a
	硫化氢含量t/a
	脱硫效率%
	硫化氢去除量t/a
	脱硫剂量

t/a
	废脱硫剂量t/a

	12948.17
	0.026
	95
	0.0247
	0.0388
	0.05


综上所述，本项目每年产生废脱硫剂量0.05t/a，脱硫剂每年需更换2次，废脱硫剂由厂家回收。
（6）沼渣

项目经固液分离后进入黑膜厌氧池的含有少量粪便的液体约1791t/a，厌氧反应处理后的沼渣约占7%，故沼渣产生量为125.37t/a，干粪与沼渣混合后发酵还田。
（7）废活性炭

废活性炭主要产生于干粪堆积场恶臭气体活性炭吸附装置，每季度更换一次，根据本项目处理规模并采用经验数据（《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量qe=0.24kg/kg活性炭）估算，吸附量约为0.795t/a，经计算使用活性炭量约为3.3125t/a，0.828t/季度，则废活性炭产生量约为4.1075t/a，1.027t/季度。废活性炭交由厂家回收处置。

（8）饲料加工原料废包装

饲料加工原料废包装产生量为1t/a，交由厂家回收利用。
表3.5-17  固体废弃物源强

	工序
	固体废物名称
	固废属性
	产生量

（t/a）
	处置措施
	最终去向

	
	
	
	
	工艺
	处置量（t/a）
	

	猪饲养
	猪粪
	一般固废

（类别代码030-001-S82）
	4179
	干粪堆积场
	4179
	还田

	猪饲养
	医疗废物
	危险废物（HW01-841-001-01）
	0.365
	委托有资质单位处理
	0.365
	有资质单位处理

	猪饲养
	病死猪尸体
	一般固体

（类别代码030-002-S82）
	6.0
	病死猪冷冻（冰箱）保存后，运到收集点暂存，委托有资质单位处理
	6.0
	病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理（具体协议见附件）

	职工生活
	生活垃圾
	/
	3.65
	由市政环卫部门统一处理
	3.65
	垃圾填埋场

	沼气净化
	废脱硫剂
	一般固废（类别代码900-099-S59）
	0.05
	厂家回收
	0.05
	厂家回收

	猪饲养
	沼渣
	一般固废

（类别代码030-003-S82）
	125.37
	干粪堆积场堆肥
	125.37
	堆肥还田

	除臭
	废活性炭
	一般固废

（类别代码030-003-S82）
	1.027t/季度
	厂家回收
	1.027t/季度
	厂家回收

	饲料加工
	饲料加工原料废包装
	一般固废（类别代码900-099-S59）
	1
	厂家回收
	1
	厂家回收


3.5.2.5 地下水
本项目黑膜厌氧池渗漏对地下水产生影响的影响最大，在达到防渗要求时正常运营状态下不会有污水渗漏，当因防渗膜破裂等突发情况和非正常状况下可能造成污水渗漏，本项目针对非正常状况下进行地下水环境影响预测。

结合项目的特点，本项目黑膜厌氧池（浓度最高）如渗漏对地下水影响最大，从最大风险原则考虑，非正常状况下为黑膜厌氧池池体破裂和防渗层同时破裂时污水渗漏对地下水水质造成影响。根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》，水池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构水池渗漏量不得超过2L/（m2·d）。黑膜厌氧池1#占地面积为4324m2，长：92m，宽47m，深6米，容积共25944m3。黑膜厌氧池2#占地面积为2625m2，长：75m，宽35m，深6米，容积共15750m3。黑膜厌氧池总容积41694m3。在正常状况下，黑膜厌氧池1#渗漏面积为：=L×B+2×B×H+2×L×H=92×47+2×47×6+2×92×6=5992m2，黑膜厌氧池2#渗漏面积为：=L×B+2×B×H+2×L×H=75×35+2×35×6+2×75×6=3945m2，

黑膜厌氧池正常情况下每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×9937m2=19874L/d，本次非正常状况下的污染源强按正常状态下的10倍计算，则非正常状况下源强如下表所示：

表3.5-18正常及非正常状况下源强排放情况一览表

	工况
	预测因子
	渗漏面积（m2）
	渗漏强度（L/m2﹒d）
	渗漏量（L/d）
	浓度（mg/L）
	污染物质量（kg/d）

	正常工况
	COD
	9937
	2
	19874
	2640
	52.47

	
	氨氮
	
	
	
	261
	5.187

	
	TN
	
	
	
	370
	7.353

	
	TP
	
	
	
	43.5
	0.865

	非正常工况
	COD
	9937
	20
	198740
	2640
	524.7

	
	氨氮
	
	
	
	261
	51.87

	
	TN
	
	
	
	370
	73.53

	
	TP
	
	
	
	43.5
	8.65


3.5.2.6土壤

（1）有机物污染：畜禽粪污中含有大量未被吸收利用的碳水化合物、含氮有机物，若不对其进行妥善处理，随意堆放，通过土壤渗滤，在微生物作用下分解产生氮磷等营养素，厌氧分解产生腐败有机物质，破坏土壤。

（2）氮磷污染：畜禽粪污中含有氮磷等，在有机物分解的过程中，有机氮磷还要矿化为无机氮磷，多数含氮化合物也氧化成硝酸盐。大量氮磷渗入地下，造成土壤的营养积累。

（3）微量金属元素：当前畜禽养殖业中滥用微量元素的现象普遍存在，往往添加铜、锌等元素，其在畜禽消化道的吸收率低，大部分随粪尿排泄到土壤环境中，不但破坏土壤质地和微生物结构，影响作物产量和养分含量，而且，土壤富集的微量元素，通过植物和动物的再次富集，毒性增大，直接影响到动物健康和畜产品的食用安全。

3.5.2.6非正常工况

非正常工况是指：正常开、停车或部分设备检修及工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的工况；非正常工况时排放的污染物为非正常工况排污。本项目运营期非正常工况主要为污水处理设备出现故障或正常检修时导致环保设施未达到设计规定指标运行时的工况。

（1）废水

本项目运营期非正常工况主要为黑膜厌氧池渗漏，导致场区内产生的污水未经处理直接污染地下水，非正常状况下地下水源强见表3.5-18。本项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强设备维护、监管和厂区环境管理的前提下，可有效控制场区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。

（2）废气

生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下，会导致污染物超标排放，此时，应停止生产，立刻检修设备及环保设施，无法修补时及时更换，保证污染物达标排放。

如果活性炭装置发生故障或遇到突发事故，将会导致废气无法正常处理直接排放至大气环境中的情况，活性炭处理装置发生故障时，处理效率按0%计，则非正常工况下，废气源强见下表。

表3.5-19  非正常工况下污染物参数

	非正常排放源
	非正常排放原因
	处理效率
	污染物
	非正常排放速率/(kg/h)
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	DA001
	活性炭吸附装置除臭系统故障
	0%
	NH3
	0.0972
	0.5
	2
	定期检修

	
	
	
	H2S
	0.00387
	
	
	


3.5.3 环境风险

3.5.3.1 评价依据

一、风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质为沼气（主要成分为甲烷）。

本项目产生的沼气火炬直接燃烧排放，沼气火炬设有火焰控制系统，在供气管路上安装有检测器，达到燃烧条件时，沼气火炬自动运行点燃烧，不设置沼气供气管道，沼气火炬管路长10m，直径0.1m，体积为0.0785m3。通常情况下，沼气中甲烷含量占60%左右，甲烷密度为0.71kg/m3（标准状况下，1个标准大气压，20℃）。经计算本项目贮存情况见表3.5-20。
表3.5-20  化学品贮存情况一览表

	工程
	暂存内容
	暂存场所
	CAS号
	临界量/t

	黑膜厌氧池
	沼气（主要成分为甲烷）
	折合甲烷最大储存量0.000055t
	78-82-8
	10


2、 风险潜势初判

本项目判定结果：本项目危险物质最大存在总量和临界量的比值情况见表3.5-22，通过计算可知本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0000055，属于Q＜1范围内。因此，可判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。

表3.5-21本项目Q值确定表

	危险物质名称
	CAS号
	最大存在总量qn/t
	临界值Qn/t
	该种危险物质Q值

	甲烷
	78-82-8
	0.000055
	10
	0.0000055


3、环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）中“4.3评价工作等级划分”可知，环境风险评价工作等级为一级、二级、三级，环境风险评价等级划分依据详见表3.5-23。本项目环境分析潜势为I，环境风险评价等级为简单分析。

表3.5-22 环境风险评价等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。


二、环境敏感目标调查

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，项目厂址四周均为耕地及林地，距本项目最近居民为双岭村，距离为1300m。

3、 环境风险识别

1、主要危险物质及分布情况

（1）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质为沼气（主要成分为甲烷）。物质风险性判别见下表。
表3.5-23  沼气（甲烷）理化性质表

	理化性质
	英文名称：natural gas；CAS 号：78-82-8

危险类别：2.1 类易燃气体；化学类别：烷烃；

主要成分：甲烷等；相对分子量：40；

物化性质：无色气体。熔点：-182.5℃；沸点：-160℃；相对密度：0.45；溶解性：微溶于水。

爆炸特性：爆炸极限5%—14%；闪点：-188℃；引燃点：482℃；

稳定性：稳定；聚合危害：不聚合；禁忌物：强氧化剂、氟、氯；燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

	灭火方法
	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：二氧化碳、干粉。

	危险特征
	火灾爆炸危险度：1.8；火灾危险性：甲。

易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮及其氧化接触剧烈反应。

	健康危害
	毒理学资料：暂无；

侵入途径：吸入；

本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。

	急救措施
	皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处管理人员带自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。如有可能，将漏出气送至空旷地方或加装适当喷头烧掉。也可以将漏气容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

	贮运注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。建议用控制燃烧法处置。

	环境资料
	该物质对环境可能有危害，对鱼类和水体要给予特别注意。还应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

职业接触限值：300mg/m3（甲烷，前苏联）。


（2）生产系统危险性识别

表3.5-24  生产系统危险性识别一览表

	生产单元
	涉及生产车间
	危害识别
	危险性分析

	粪污贮存区
	黑膜厌氧池
	泄漏、火灾、爆炸
	沼气发生泄漏事故，容易流淌扩散，与空气混合，遇有火源极易发生燃烧、火灾、爆炸；

火灾爆炸事故将可能引发人员伤亡事故，并可能对周围环境产生影响


（3）风险识别结果及可能影响环境的途径

图示危险单元分布。给出风险识别汇总，危险单元、风险源、主要危险物质、环境影响途径、可能受影响的环境敏感目标等。
表3.5-25 风险识别一览表

	风险源
	危险物质
	环境影响途径（大气污染）

	黑膜厌氧池
	沼气（主要成分甲烷）
	沼气发生泄漏事故，容易流淌扩散，与空气混合，遇有火源极易发生燃烧、火灾、爆炸；


3.5.4 清洁生产

3.5.4.1 清洁生产分析

（1）项目清洁生产分析

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而减少污染，又增加效益。

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本项目还未有国家颁布的《清洁生产标准》进行评价和清洁生产先进企业可类比。据此进行定性分析。

（2）生产工艺及设备的清洁性

A.生产工艺清洁性

本项目猪舍采用干清粪工艺清除猪舍粪污，相对水冲粪工艺而言减少了污水产生量。项目干清粪工艺过程的排水量均应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表4相关要求。
表3.5-26 集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

	种类
	标准值
	本项目
	符合性

	猪 [m3/（百头▪d）]
	夏季
	1.8
	0.22
	符合

	
	冬季
	1.2
	0.22
	符合


由此可见，本项目可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量”限值，项目采用较为先进的养殖工艺。
B. 生产设备

本项目设备环境影响主要是泵类及风机类噪声，选用低噪声设备。

（3）环境管理要求

项目建成后建议建立相应环境管理体系、环境管理手册、程序文件及作业。污染防治设施应设置不穿越防疫区的专用通道。
本项目符合国家和地方相关法律、法规要求，污染物均达标排放，满足“十二五”总量控制指标要求。固体废物得到妥善处理处置。为提高企业清洁生产水平，要求建设方加强生产过程中环境管理，严格原材料质量检验；对能耗、水耗及产品合格率进行定量考核；确保物品堆存区、危险品及人流、物流活动区有明显标识，加强安全管理；加强管道检修，减少跑、冒、滴、漏现象，节约水资源。

为保护环境，要求建设方对其合作方提出环境要求，如要求施工方施工期间注意洒水防尘，合理规划施工时间，减少对周围环境和居民的影响等；要求原辅料、产品及其他外运物品在运输过程中，加盖遮盖布或采用袋装、桶装，减少环境影响等，确保整个产品生命周期的清洁生产水平。

3.5.4.1 清洁生产结论

本项目运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。粪便经发酵处理后回用于附近农田施肥。项目区域种植的绿化植被能达到空气净化作用。项目对整个养殖过程中产生的污染物采取了相应的治理措施，有效地减少了污染物的排放，猪粪尿经过合理处置后，实现了废物的无害化、资源化，符合清洁生产的原则。综合分析可知，项目清洁生产达到国内先进水平。

3.6本项目污染物排放“三本帐”

本项目改扩建后污染排放“三本帐”见表3.6-1。

表3.6-1  本项目改扩建后污染物排放“三本帐”   单位：t/a

	类别
	污染物
	原有工程排放量
	本项目

预测排放量
	以新带老削减量
	改扩建后全厂排放总量
	增减量

	废气
	猪舍
	NH3
	0.0022
	0.166
	0.0022
	0.166
	+0.1638

	
	
	H2S
	0.00013
	0.0307
	0.00013
	0.0307
	+0.3057

	
	粪污贮存区
	NH3
	0.0055
	0.00972
	0.0055
	0.00972
	+0.00422

	
	
	H2S
	0.000363
	0.000387
	0.000363
	0.000387
	+0.000024

	
	沼气燃烧
	颗粒物
	0
	0.0021
	0
	0.0021
	+0.0021

	
	
	SO2
	0
	0.00049
	0
	0.00049
	+0.00049

	
	
	NOX
	0
	0.021
	0
	0.021
	+0.021

	
	饲料间
	颗粒物
	0.0208
	0.264
	0.0208
	0.264
	+0.2432

	废水
	养殖废水
	0
	0
	0
	0
	0

	
	冲洗废水
	0
	0
	0
	0
	0

	
	固液分离废水
	0
	0
	0
	0
	0

	
	职工生活污水
	0
	0
	0
	0
	0

	固废
	猪粪
	1095
	4179
	1095
	4179
	+3084

	
	医疗废物
	0.036
	0.365
	0.036
	0.365
	+0.329

	
	病死猪尸体
	1.575
	6.0
	1.575
	6.0
	+4.425

	
	沼渣
	52.56
	125.37
	52.56
	125.37
	+72.81

	
	废活性炭
	0
	4.1075
	0
	4.1075
	+4.1075

	
	废脱硫剂
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05

	
	生活垃圾
	1.46
	3.65
	1.46
	3.65
	+2.19

	
	饲料加工原料废包装
	0.3
	1
	0.3
	1
	+0.7


4 环境现状调查与评价

4.1 自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

鸡西市位于黑龙江省东南部，因市区地处鸡冠山西麓而得名，东、东南以乌苏里江和松阿察河为界与俄罗斯隔水相望，西、南与牡丹江市接壤，北与七台河市相连。市域总面积2.25万平方千米。

本项目的选址位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村。中心地理坐标：东经130°34′15.73″，北纬45°6′46.64″。本项目区域位置见附图4.1-1。
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图4.1-1 本项目地理位置图

4.1.2地形地貌

鸡西市区地处那丹哈达岭、肯特阿岭及太平岭的结合部，地势北、西、南三面高，中部、东部低。地势整体向东北倾斜，海拔400～700m，最高峰在龙山村西山，海拔714m。中部穆棱河河谷平原地势低平， 海拔180～300m。山体多呈浑圆状，山坡一般较缓，森林植被发育。
调查区主要为元古代麻山期变质岩构成的低山丘陵区。地势整体东南高，西北低，海拔一般 300～500m。穆棱河支流柳毛河在西部流过， 为地下水主要排泄通道。地貌形态按其成因及形态特征分类如下：
（1）构造剥蚀-侵蚀低山丘陵（Ⅰ）
分布在柳毛河东侧和西侧地区，海拔一般 300～500m，相对高差50～80m，坡度一般 12-20°，植被发育，组成本地貌单元的岩石主要为元古界麻山岩群混合岩、片麻岩、混合花岗岩等。岩石风化较严重。尾矿库即位于该地貌单元中。
（2）冲积河谷平原（Ⅱ）
主要分布在柳毛河及其支谷中，宽度一般 100～150m，窄者仅有40～70m，高程 250～290m，滩面平坦开阔，高出河床 1～2m，岩性由第四系冲积、冲洪积砂、粘土夹碎石等组成。
4.1.3气候、气象

（1）气候特征
鸡西市地处中温带，属大陆性季风气候，受极地大陆气团和季风的影响，四季分明，冬季漫长，干燥而寒冷，夏季湿热多雨，春季干燥少雨、多风，秋季凉爽，多晴暖天气且春秋两季短暂，气温变化急剧，年温差较大。根据鸡西气象站2002年～2021年的观测数据统计，鸡西市近20年平均气压981hPa，平均风速为3.7m/s，最大风速为38.2m/s。平均气温4.7℃。极端最高气温37.4℃，极端最低气温-29.8℃。年平均相对湿度64.7%。年平均降水量为537.5mm，最大日降水量为600mm，最小年降水量为314.0mm。多年平均蒸发量为649.7mm；年均日照时数2498h。近20年主导风向为WSW-W-WNW，最多风向是W，频率为28%，年静风频率2.4%。
（2）温度

鸡西多年平均温度为4.7℃，7月份平均气温最高为22.1℃，1月份平均温度最低为-15.3℃；各月及全年气温见表4.1-1。

表4.1-1 鸡西2002年~2021年各月平均温度
	月平均

气温
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10
月
	11
月
	12
月

	单位（℃）
	-15.3
	-11.4
	-2.6
	6.7
	14.2
	19.3
	22.1
	20.8
	15.2
	6.6
	-4.4
	-13.7


（3）风速

鸡西多年平均风速为3.7m/s，8月份平均风速最小为2.7m/s，3月、4月份平均风速最大为4.4m/s。各月平均风速见表4.1-2。

表4.1-2 鸡西市多年各月平均风速

	月平均风速
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	单位（m/s）
	4.2
	4.2
	4.4
	4.4
	3.9
	3.1
	2.7
	2.7
	3.0
	3.7
	3.9
	4.1


（4）风向、风频

鸡西市多年主导风向为WSW-W-WNW；最多风向为W，频率为24%；年均静风频率为3%，多年风向频率玫瑰图见图4.1-2。
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图4.1-2 鸡西市多年风向频率玫瑰图

4.1.4水文地质情况

4.1.4.1流域概况

鸡西市全境属乌苏里江水系，共有大小河流62条，境内有大小泡沼、湖泊569处，小型以上规模水库37座（不包括农场），其中大型水库1座，中型水库6座，小型水库30座，总库容7.4×108m3。乌苏里江自南向北而流，是国际河流，流经俄罗斯和中国，流域面积187000km2，其中在我国境内面积58843km2。穆棱河是乌苏里江左侧最大支流之一。穆棱河全长834km，汇水面积11488.7km2，年地表径流量14.36×108m3，在鸡西境内长610km，是唯一一条经边界流入区内，并贯通区域内的所属县（市）的河流，从鸡西市区入境到虎林市注入乌苏里江，流经市内面积11488.7km2，占全市总面积近50%，多年平均径流量约占全市流量的70%，穆棱河入境水量不仅是全市可利用的水资源的重要部分，而且也是市内各县（市）可利用的主要水源。除上述两大河流外，300km2以上的河流有16条，主要有虻牛河、滴道河、黄泥河、哈达河、锅盔河、裴德里河、七虎林河、阿布沁河、松阿察河等。地表水资源量3.1×109m3。

4.1.4.2地下水资源

（1）地下水的赋存条件与分布规律

该区域地形起伏较大，切割较深的基岩山区，沿河流分布狭窄的河谷漫滩，在基岩山区与河谷平原之间条带状分布着向河谷缓倾的山前台地。这种特定的山川形势与地质结构，决定了区内各类地下水的赋存与分布。其一为基岩山区地下水：主要有构造裂隙水、风化裂隙水、孔洞裂隙水组成。除局部构造裂隙水具微承压或承压性质外，其余均显示潜水性质。构造裂隙水主要沿其裂隙带成脉状分布，并沿此带径流，其它潜水分布较广泛，径流方向基本与当地地形相吻合。同时，由于各种构造形迹的力学性质与各类岩石的风化程度不同，导致其裂隙发育极不均匀，加之裂隙充填情况和地形条件等因素的综合影响，故而地下水的埋藏条件极其复杂，富水程度极不均一。其二为山前台地地下水：由于该部位垂直裂隙与微弱孔隙较发育，易于大气降水的渗入与贮存，形成微孔隙裂隙潜水。其水量极贫乏，并且下不掩埋有基岩风化裂隙水。其三为河谷平原地下水：在各河流的河谷漫滩中堆积着分布稳定的松散砂砾石层。其孔隙发育，相互连通，上部又极少粘性土覆盖，大气降水后可直接渗入其中贮存起来，形成丰富的孔隙潜水。该潜水径流方向基本与地表水系的流向相吻合，其富水性随含水层厚度的变化有所差异。

（2）地下水类型与含水层组描述

①分布稳定的第四系松散岩类孔隙潜水

主要为松散砂砾石孔隙潜水和粘性土微孔隙裂隙潜水，松散砂砾石孔隙潜水含水层为沟谷中的全新统冲积砂、含砾粗砂、砂砾石及砂卵石组成。水量一般，主要为主要为重碳酸钙镁及重碳酸钙钠镁型水。粘性土微孔隙裂隙潜水含水层为粘性土和含碎石粘性土，水量极少主要为重碳酸钙钠型水。

②基岩裂隙水

主要为构造裂隙水、风化裂隙水和孔洞裂隙水。该地下水均贮存于岩石中，水量不均匀，由上到下，随着岩石的风化破碎程度的减弱，水量逐渐减少，基岩裂隙水主要为重碳酸钙、重碳酸钙镁及重碳酸钙钠型水。

（3）水文特征

①松散岩类孔隙潜水

主要分布于小穆棱河沟谷的河漫滩中，含水层由砂、砂砾石组成，厚度2-6m，平均给水度0.2-0.35，渗透系数10-25m/d。单井涌水量的变化较大，为10~5000m3/d。由于含水层厚度从上游到下游渐变厚，单井涌水量也逐渐增多。上部一般无粘性土覆盖，为潜水。水位埋深1~3m，受大气降水补给，季节性变化明显，水位变幅0.3~3m。一般变幅为1~2m。水化学类型HCO3-Ca型。

②基岩裂隙水

A.风化裂隙水

分布于低山区“V”型中，基岩上部普遍发育残积层及风化带，厚度40-75m。大多为潜水。强风化壳(25m以内)渗透系数k=5.50m/d；中风化壳(75m以内)渗透系数k=1.20m/d；水量中等的（径流模数1-3L/S·km2），地下水径流模数大多数为1.50-2.50L/S·km2。

水量贫乏的（径流模数<1L/S·km2）分布于低山山坡。含水层为中-强风化壳，厚度3-40m不等，渗透系数k=0.20m/d地下水径流模数0.5~0.7L/S·km2。

基岩裂隙水pH值一般在6左右，矿化度小于0.5g/L，水化学类型以HCO3-Ca、HCO3-CaMg及HCO3-CaNa为主。

B.构造裂隙水

主要分布于基岩山区。地下水赋存于构造断裂和侵入岩接触带中，呈脉状分布，大多具有承压性。泉水量0.05-1L/S·km2。单井涌水量为170-1680m3/d。

C.玄武岩孔洞裂隙水

分布于东、西麻山之间，面积约1.5km2。含水层为第三纪玄武岩，具气孔构造和柱状节理。水位埋深1~5m，玄武岩厚2.4~7m，地下水径流模数<1L/S·km2，泉流量一般在0.05~0.2L/S·km2。在坡脚或陡坎处，地下水自玄武岩中溢出成泉。

（4）地下水补给、径流、排泄条件

从区域来看，基岩山区和河谷区地下水之间水力联系密切，由透水或弱透水边界相接，可视为一个相对独立的地下水循环区。

基岩山区树枝状沟谷地形极其发育。大气降水是基岩裂隙水的补给来源，大气降水一部分蒸发，一部分形成地表径流，一部分入渗补给基岩裂隙水。当裂隙水受降水入渗透补给后，由于沟谷密并且坡度大，大多数经短途径流在坡脚附近溢出地表成泉水，或沿沟谷成小溪流汇入河流，或直接经地下渗流侧向补给地表水，极少量的在山间河谷出口处，以潜流形成补给平原区空隙水或在山区边缘出露成泉。

基岩山区地下水的补、径、排受气候条件影响明显，在7-9月雨季降水量大，裂隙水得到大量入渗补给地下水水位升高，水动力条件好，地下水循环加速。在11月至次年五月，冬季地面冻结，隔断了上下运移，其中1-2月多数山区河流因冻结而断流，封闭了裂隙水的排泄通路。基岩裂隙水水位呈动态随降水量而波动，地下水水位变幅2.7-3.5m。

沟谷孔隙水的动态主要受大气降水控制。在7-9月雨季时，地下水水位上升，雨季过后，水位自然回落，11月至次年5月，降水量小，且多为降雪，基本上停止了对地下水的补给，地下水位持续下降。到4~5月冰雪消融，潜水位略有升高。年水位变幅一般为0.3-3m。

（5）地下水流场特征

沟谷区地形相对平缓，地表径流迟滞，地下水水力5.3‰至21‰（项目区地下水水力坡度约为6‰），地下水流向与地表水一致，缓慢流向下游。
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图4.1-4  项目区水文地质图

4.1.5土壤

全市土壤面积21.19×104hm2，占总面积94.87%，分七个土壤类型，18个土种。暗棕壤是境内面积最大、分布最广的土壤，占土壤总面积的70.5%，主要分布在梨树、麻山、滴道、城子河区和麻山区民主乡等地形坡度最大的地区；石质土占总面积2.42%，主要分布在梨树、恒山、柳毛等区、乡的山地；白浆土占总面积7.18%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和山前缓丘台地地区；草甸土占总面积9.27%，主要分布在穆棱河两岸的漫岗阶地和支流两岸的漫岗阶地；沼泽土占总面积0.51%，主要分布在暖泉河、长青、麻山乡的季节性或长期积水的山间沟洼谷地及河流两岸的低洼地带；河淤土占总面积的3.13%，全市境内大小河流沿岸均有分布；水稻土占总面积1.85%，主要分布在穆棱河、黄泥河子、暖泉河和凤山河两岸地势平坦、水源充足的地方。
4.1.6生态环境

鸡西土地肥沃，植被主要以水稻、玉米、大豆等粮食作物为主，其他农作物主要为蔬菜。鸡西市植被大体上可分为森林植被、草甸植被、沼泽植被、农田植被四大类。鸡西市森林覆盖率为37%以上，区内常见的森林植被则多为次生林，由于近些年来大力进行人工植树造林，人工林成为了本区森林生态系统的重要组分，人工林的主要林分为兴安落叶松（黄花松）和樟子松，少量分布有红松和其他阔叶林。本区陆生动物除了人工饲养的牛、猪、鸡、兔、羊之外，还有少量的野生动物，包括鸟、鼠、蛙、昆虫等，但已无大型野生哺乳动物。
4.2 环境保护目标调查

调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。

根据现场勘查，项目位于黑龙江省黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，项目四周均为耕地及林地。

调查结论如下：

项目区不在自然遗产地、国家风景名胜区、文化遗产地及自然保护区范围内。

本项目评价范围内无森林公园、地质公园、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地。

4.2.1 环境功能区划

（1）空气环境

根据环境空气质量功能区划，场址位于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）修改单二类区。本项目所在区域不在酸雨和二氧化硫控制区内。
（2）地表水环境

本项目无生产废水及生活污水外排，项目附近地表水体为黑老婆沟，属于穆棱河水系。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030年）》规定，本项目区域穆棱河断面水质执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，本项目附近水体黑老婆沟参照Ⅲ类功能水体，因此本工程地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。

（3）声环境

本项目厂区周围声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）地下水环境

本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
表4.2-1  环境功能区划一览表

	序号
	环境要素
	所属区域
	功能区划
	执行标准

	1
	地表水
	穆棱河
	Ⅲ类
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

	2
	地下水
	Ⅲ类区
	Ⅲ类
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

	3
	环境空气
	二类区
	二类区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	4
	噪声
	四周厂界
	2类
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


4.2.2 环境保护目标调查内容

调查过程：根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护目标调查应调查评价范围内的环境功能区划和主要的环境敏感区，详细了解环境保护目标的地理位置、服务功能、四至范围、保护对象和保护要求等。

（1）本项目位于黑龙江省黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，项目占地类型为设施农用地，项目四周为耕地及林地。

（2）本项目不涉及重要湿地和重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。

（3）本项目评价范围内无森林公园、地质公园、天然林、饮用水源保护区等。

（4）项目厂区外距离最近居民区为西北侧1300m处的双岭村。
根据评价范围，确定敏感目标：

环境空气敏感目标：环境空气影响评价范围为污染源为中心，边长5km的矩形区域内的敏感目标；地下水影响评价范围为项目所在区域6km2范围内的的环境敏感目标，本项目评价范围内无集中式生活饮用水水源保护区；环境敏感目标见表4.2-2、4.2-3。

表4.2-2  环境空气敏感目标一览表（1）

	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境

功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离范围/m
	执行标准

	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	双岭村
	130.55155769
	45.12065658
	农村人群集中区
	农村人群集中区
	二类区


	NW
	1300
	《环境空气质量标准》（GB3095–2026）二级标准


表4.2-3  环境敏感目标一览表（2）

	环境要素
	保护对象
	方位
	距离（m）
	受影响人数（人）
	执行标准

	声环境
	项目厂界外四周200m范围
	/
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

	地下水
	项目所在区域6km2范围，即场区上游1000m、下游2000m，两侧各1000m范围内的矩形范围区域潜水含水层
	/
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤
	占地范围外
	本项目场址占地范围内及占地范围外0.05km范围内
	GB15618-2018土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准

	生态
	以养殖场边界外扩500m范围内
	保护影响区域的生态完整性和生物多样性
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图4.2-1环境空气环境敏感保护目标图
4.2.3 污染源调查内容

在本项目评价范围内没有与本项目排放污染物有关的其他在建项目和已批复环境影响评价文件的拟建项目。

4.3 环境空气质量现状调查与评价

4.3.1 环境质量达标情况

根据《2024年鸡西市生态环境质量状况》，2024年，鸡西市各项污染物平均浓度均达二级标准。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per平均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3。与上年相比，SO2和CO-95per的浓度保持不变，其他4项污染物浓度同比均下降。综合指数为2.79，同比下降7.0%。本项目区域空气质量现状评价见下表。
表4.3-1区域空气质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/（μg/m3）
	标准值/（μg/m3）
	占标率/%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	8
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	17
	40
	42.5
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	46
	70
	65.7
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	27
	35
	77.1
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1000
	4000
	25.0
	达标

	O3
	最大8小时滑动平均值的第90百分位数
	90
	160
	56.2
	达标


注：日均值第X百分位数按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），二氧化氮、二氧化硫X为98，PM10、PM2.5、一氧化碳X为95，臭氧日最大8小时平均X为90。
根据《2024年鸡西市生态环境质量状况》数据，鸡西市基本污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值，鸡西市区域属于环境空气质量达标区。

4.3.2 其他特征污染物环境质量监测情况

4.3.2.1其他特征污染物补充监测基本情况

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价范围为以项目厂址外延，边长为5km的矩形区域。在厂址处设1个监测点。委托鸡西晟源环境检测有限公司进行监测，监测因子为氨、硫化氢、TSP及臭气浓度。监测时间为2025年12月18日－2025年12月25日连续七天。

监测及分析方法按国家颁发的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）和《环境监测技术规范》中的有关规定和要求进行。环境空气监测及分析方法见附件。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），补充监测布点以近20年的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1～2个监测点。结合本项目特点，本项目具体监测点位置见图4.3-1和表4.3-2。

表4.3-2  其他污染物补充监测点位基本信息

	监测点名称
	监测点坐标/°
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	厂区内监测点
	130.57090674
	45.11325965
	NH3、H2S、恶臭、TSP
	2025年12月20日-12月27日
	/
	/

	厂区下风向监测点
	130.57947553
	45.11161262
	
	
	E
	500
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4.3-1 环境空气监测点位示意图
表4.3-3  其他污染物补充监测结果

	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准（mg/m3）
	监测浓度范围（mg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	
	
	
	
	最小值
	最大值
	
	
	

	◎1厂址
	氨
	1h平均值
	0.2
	0.005
	0.008
	4.0
	/
	达标

	
	硫化氢
	1h平均值
	0.01
	0.006
	0.009
	9.0
	/
	达标

	
	臭气浓度
	1h平均值
	-
	10L
	10L
	/
	/
	-

	
	TSP
	日平均
	0.3
	0.209
	0.213
	71
	/
	达标

	◎2厂区下风向监测点
	氨
	1h平均值
	0.2
	0.004L
	0.004L
	/
	/
	达标

	
	硫化氢
	1h平均值
	0.01
	0.003
	0.004
	/
	/
	达标

	
	臭气浓度
	1h平均值
	-
	10L
	10L
	/
	/
	-

	
	TSP
	日平均
	0.3
	0.210
	0.214
	71
	/
	达标


根据其他污染物现状评价结果可知，各监测点位的H2S和NH31小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求，TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及修改单二级标准。
4.4 地表水环境质量现状评价
本项目无生产废水及生活污水外排，项目附近地表水体为黑老婆沟，属于穆棱河水系。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030年）》规定，本项目区域穆棱河断面水质执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，本项目附近水体黑老婆沟参照Ⅲ类功能水体，因此本工程地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。

4.5 地下水环境现状调查与评价

4.5.1 地下水环境质量现状监测

4.5.1.1 监测点位布设

（1）数据来源

监测数据源于鸡西晟源环境检测有限公司，详细情况见附件。

（2）监测点位

本项目地下水现状监测点位布置具体见表4.5-1和图4.5-1。

表4.5-1地下水现状监测点位表

	监测点编号
	测点位置
	经纬度/°
	监测含水层
	监测点类型

	1#
	厂区上游
	130.57934577，45.10509913
	潜水层
	水质、水位

	2#
	厂区北侧
	130.57005089，45.11768360
	潜水层
	水质、水位

	3#
	厂区下游
	130.55361135，45.11898615
	潜水层
	水质、水位

	4#
	厂址位置
	130.57065001，45.11471410
	潜水层
	水位

	5#
	厂区西南侧
	130.56225595，45.11054756
	潜水层
	水位

	6#
	厂区下游
	130.55095909，45.12305073
	潜水层
	水位
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图4.5-1 地下水监测点位图
（3）监测因子

基本因子：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共29项水质因子进行评价。
（4）采样时间及频率

监测时间为2025年12月18-20日，1次。

（5）监测结果

监测结果统计及评价分析

表4.5-2地下水质量监测结果

	分析日期
	检测项目
	单位
	检测结果
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）   表1中Ⅲ类标准

	
	
	
	1#
	2#
	3#
	

	2025.12.18
~2025.12.20
	pH值
	无量纲
	7.1
	7.1
	7.3
	6.5≤pH≤8.5

	
	总硬度
	mg/L
	104
	106
	102
	≤450

	
	溶解性总固体
	mg/L
	426
	418
	410
	≤1000

	
	硫酸盐
	mg/L
	14
	11
	11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	≤250

	
	氯化物
	mg/L
	19
	15
	14
	≤250

	
	铁
	mg/L
	0.23
	0.17
	0.20
	≤0.3

	
	锰
	mg/L
	0.06
	0.07
	0.06
	≤0.10

	
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.0003L
	0.0003L
	≤0.002

	
	耗氧量(高锰酸盐指数以O2计)
	mg/L
	1.1
	1.2
	1.0
	≤3.0

	
	氨氮

（以N计）
	mg/L
	0.35
	0.43
	0.38
	≤0.50

	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	未检出
	未检出
	≤3.0

	
	菌落总数
	CFU/mL
	31
	33
	34
	≤100

	
	亚硝酸盐

（以N计）
	mg/L
	0.003L
	0.003L
	0.003L
	≤1.00

	
	硝酸盐

（以N计）
	mg/L
	3.20
	4.22
	2.39
	≤20.0

	
	氰化物
	mg/L
	0.002L
	0.002L
	0.002L
	≤0.05

	
	氟化物
	mg/L
	0.27
	0.38
	0.33
	≤1.0

	
	汞
	mg/L
	0.00014
	0.00020
	0.00020
	≤0.001

	
	砷
	mg/L
	0.0005
	0.0005
	0.0006
	≤0.01

	
	镉
	mg/L
	0.0024
	0.0017
	0.0020
	≤0.005

	
	铬（六价）
	mg/L
	0.011
	0.010
	0.012
	≤0.05

	
	铅
	mg/L
	0.006
	0.005
	0.007
	≤0.01

	
	K+
	mg/L
	3.34
	3.79
	3.88
	/

	
	Na+
	mg/L
	10.79
	12.83
	14.38
	/

	
	Ca2+
	mg/L
	23.95
	19.06
	27.82
	/

	
	Mg2+
	mg/L
	5.704
	5.776
	6.528
	/

	
	Cl-
	mg/L
	19
	15
	14
	/

	
	SO42-
	mg/L
	14
	11
	11
	/

	
	CO32-
	mg/L
	0
	0
	0
	/

	
	HCO3-
	mg/L
	88
	89
	116
	/


表4.5-3  地下水水位监测结果  单位：mg/L

	采样点位
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	单位

	地面高程
	390.3
	407.1
	326.2
	345.9
	354.4
	320.7
	m

	水位高程
	326.2
	318.2
	306.7
	321.4
	319.5
	302.2
	m

	井深
	78
	110
	65
	45
	55
	40
	m


4.5.1.2地下水环境现状评价

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

表4.5-4地下水评价因子及执行标准

	地

下

水

环

境
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准
	pH值
	无量纲
	6.5~8.5

	
	
	总硬度
	mg/L
	≤450

	
	
	铁
	
	≤0.3

	
	
	锰
	
	≤0.1

	
	
	溶解性总固体
	
	≤1000

	
	
	挥发酚类
	
	≤0.002

	
	
	耗氧量（CODMn法，以O2计）
	
	≤3.0

	
	
	铅
	
	≤0.01

	
	
	六价铬
	
	≤0.05

	
	
	镉
	
	≤0.005

	
	
	砷
	
	≤0.01

	
	
	汞
	
	≤0.001

	
	
	硝酸盐
	
	≤20

	
	
	亚硝酸盐
	
	≤1.0

	
	
	氨氮
	
	≤0.5

	
	
	氟化物
	
	≤1.0

	
	
	氰化物
	
	≤0.05

	
	
	氯化物
	
	≤250

	
	
	硫酸盐
	
	≤250

	
	
	钠
	
	≤200

	
	
	铜
	
	≤1.0

	
	
	锌
	
	≤1.0

	
	
	菌落总数
	CFU/mL
	≤100

	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	≤3.0


（2）评价方法

①水质现状评价

采用单项标准指数法对地下水现状监测结果进行评价，评价模式如下：

Pi=Ci/Csi
     式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

     Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

     Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。
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式中：PpH——pH的标准指数，量纲为一；

      pH——pH监测值；

      pHsu——标准中pH的上限值；

      pHsd——标准中pH的下限值。

当标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

表4.5-5 地下水水质现状评价结果

	序号
	监测项目
	1#
	2#
	3#

	
	
	Pi
	Pi
	Pi

	1
	pH值
	0.1
	0.1
	0.3

	2
	氨氮
	0.7
	0.7
	0.76

	3
	硝酸盐（氮）（以N计）
	0.16
	0.21
	0.12

	4
	亚硝酸盐（氮）
	未检出
	未检出
	未检出

	5
	挥发酚（以苯酚计）
	未检出
	未检出
	未检出

	6
	氰化物
	未检出
	未检出
	未检出

	7
	砷
	0.05
	0.05
	0.06

	8
	汞
	0.14
	0.2
	0.2

	9
	铬（六价）
	0.22
	0.20
	0.24

	10
	总硬度（以CaCO3计）
	0.23
	0.23
	0.23

	11
	铅
	0.6
	0.5
	0.7

	12
	氟化物
	0.27
	0.38
	0.33

	13
	镉
	0.48
	0.34
	0.40

	14
	铁
	0.76
	0.56
	0.66

	15
	锰
	0.6
	0.7
	0.6

	16
	溶解性总固体
	0.426
	0.418
	0.410

	17
	耗氧量

（CODMn法以O2计）
	0.36
	0.4
	0.33

	18
	硫酸盐（以SO42-计）
	0.056
	0.044
	0.044

	19
	氯化物（以Cl-计）
	0.076
	0.06
	0.056

	20
	总大肠菌群
	未检出 
	未检出 
	未检出 

	21
	菌落总数
	0.31
	0.33
	0.34


（3）评价结论

根据计算结果，评价区内各指标单因子指数均不大于1，满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。

（4）地下水化学类型

地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中8种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K++Na+）及矿化度划分的。具体步骤如下：

第一步，根据水质分析结果，将8种主要离子中含量大于25％毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号。

表4.5-6  舒克列夫分类图表
	超过25%毫克当量的离子
	HCO3-
	HCO3--SO42-
	HCO3--SO42--Cl-
	HCO3--Cl-
	SO42-
	SO42--Cl-
	Cl-

	Ca2+
	1
	8
	15
	22
	29
	36
	43

	Ca2+-Mg2+
	2
	9
	16
	23
	30
	37
	44

	Mg2+
	3
	10
	17
	24
	31
	38
	45

	Na+-Ca2+
	4
	11
	18
	25
	32
	39
	46

	Na+-Ca2+-Mg2+
	5
	12
	19
	26
	33
	40
	47

	Na+-Mg2+
	6
	13
	20
	27
	34
	41
	48

	Na+
	7
	14
	21
	28
	35
	42
	49


矿化度

按矿化度（M）的大小划分为4组。

A组——M≤1.5g/L；B组——1.5＜M≤10g/L；

C组——10＜M≤40g/L；D组——M＞40g/L

矿化度的计算采用《用主要阴离子含量计算水的矿化度》（高仁先.山东省水利科学研究院），计算方法如下：

矿化度（g/L）=C（∑A）×MS

SB=[image: image21.png]¢ 5ol
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注：Ms是在计算出SB值和HCB值后查表4.2-13中查得。

表4.5-7  SB、HCB、Ms关系表
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第三步，将地下水化学类型用阿拉伯数字（1～49）与字母（A、B、C或D）组合在一起的表达式表示。

地下水化学类型评价结果

首先对水文资料进行整理，换算毫克/升为毫克当量/升及毫克当量百分数；知道了离子在水中的毫克当量数以后，根据计算公式计算其毫克当量百分数。本次监测换算结果见表4.5-8。
表4.5-8 八大离子检测结果统计表

	1#

	因子
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	总计
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	CO32-
	总计

	浓度mg/L
	3.34
	10.79
	23.95
	5.704
	43.784
	88
	19
	14
	0
	121

	摩尔

浓度mol/L
	0.087
	0.47
	0.60
	0.24
	1.397
	1.44
	0.54
	0.16
	0
	2.14

	占比%
	6.23%
	33.64%
	42.95%
	17.18%
	100
	67.29%
	25.23%
	7.48%
	0
	100

	阳离子摩尔浓度（mol/L）1.4
	阴离子摩尔浓度（mol/L）2.14

	阴阳离子比1.53

	2#

	因子
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	总计
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	CO32-
	总计

	浓度mg/L
	3.79
	12.83
	19.06
	5.776
	41.456
	89
	15
	11
	0
	115

	摩尔

浓度mol/L
	0.10
	0.56
	0.48
	0.24
	1.38
	1.46
	0.42
	0.11
	0
	1.99

	占比%
	7.25%
	40.58%
	34.78%
	17.39%
	100
	73.37%
	21.1%
	5.53%
	0
	100

	阳离子摩尔浓度（mol/L）1.38
	阴离子摩尔浓度（mol/L）1.99

	阴阳离子比1.44

	3#

	因子
	K+
	Na+
	Ca2+
	Mg2+
	总计
	HCO3-
	Cl-
	SO42-
	CO32-
	总计

	浓度mg/L
	3.88
	14.38
	27.82
	6.528
	52.608
	116
	14
	11
	0
	141

	摩尔

浓度mol/L
	0.10
	0.63
	0.70
	0.27
	1.70
	1.90
	0.39
	0.11
	0
	2.4

	占比%
	5.88%
	37.05%
	41.17%
	15.88%
	100
	79.16%
	16.26%
	4.58%
	0
	100

	阳离子摩尔浓度（mol/L）1.70
	阴离子摩尔浓度（mol/L）2.4

	阴阳离子比1.41


1#水质矿化度计算过程：

应先将阴离子的mg/L数换算成mmol/L数。它们的摩尔质量—mg/mmol数分别采用：M（[image: image25.png]1y c08



）是30，M（[image: image26.png]HCO;



）是61，M（Cl-）是35.5，M（[image: image27.png]L, Hs03”



）是48。

所以，C（[image: image28.png]HCO;



）=88​/61 QUOTE 
=1.44
C（Cl-）=19/35.5=0.54
C（[image: image30.png]1505



）=14/48=0.29
则：C（∑A）=1.44+0.54+0.29=2.27
SB=0.29/2.27=0.128
HCB=1.44/（30+0.54）=0.047
经查表4.2-13得Ms为0.057
矿化度（g/L）=4.55×0.057=0.259，所以1#矿化度处于A组，其它监测点位参考以上方法计算，水质矿化度计算结果见表4.5-9。

表4.5-9水质矿化度
	编号

项目
	1#
	2#
	3#

	矿化度（M）
	0.259
	0.259
	0.259

	矿化度分组
	A
	A
	A


综上所述，项目区矿化度小于1.5g/L
根据计算结果，1#点Na+、Ca2+阳离子毫克当量百分比大于25%，阴离子毫克当量百分比大于25%的是HCO3-、Cl-，1#点地下水类型为Na+-Ca2+-Ca2+-HCO3--Cl-型水；2#点的Na+和Ca2+阳离子毫克当量百分比大于25%，阴离子毫克当量百分比大于25%的是HCO3-，2#点地下水类型为Na+-Ca2+-HCO3-型水；3#点Na+和Ca2+阳离子毫克当量百分比大于25%，阴离子毫克当量百分比大于25%的是HCO3-，3#点地下水类型为Na+-Ca2+-HCO3-型水。

（3）现状评价结论

根据地下水环境现状监测统计结果可知，各地下水监测因子指标除铁锰外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。
4.6 声环境质量现状评价

4.6.1 声环境现状监测

4.6.1.1监测点位

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，项目四周均为耕地及林地，厂界外200m范围内无居民等敏感目标，故本次声环境质量现状监测点位主要为东、南、西、北四个厂界。厂界声环境现状监测布点详见图4.6-1。
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图4.6-1  噪声监测点位图
4.6.1.2 监测时间、频率

委托鸡西晟源环境检测有限公司监测，监测时间为2025年12月18日至2025年12月19日。
4.6.1.3 监测结果

声环境现状监测结果见表4.6-1。
表4.6-1  现状噪声监测结果一览表       （单位：dB（A））

	检测点位
	2025年12月18日
	2025年12月19日

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	北厂界
	50
	43
	49
	41

	东厂界
	50
	40
	49
	39

	南厂界
	50
	40
	49
	39

	西厂界
	52
	43
	50
	42


4.6.2 声环境现状评价

4.6.2.1 评价标准

评价标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
表4.6-2   《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

	声环境功能区类别
	单位
	时    段

	
	
	昼间
	夜间

	2类
	dB（A）
	60
	50


4.6.2.2 评价结果
由监测结果表可知，厂界噪声昼间在50-52（A）之间，夜间在39-43dB（A）之间，项目厂界可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

4.7土壤环境质量现状评价

4.7.1土壤现状监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中监测布点原则，7.4.2.2调查评价范围内每种土壤类型应至少设置1个表层样监测点，应尽量设置在未受人为污染或相对未受污染的区域；7.4.2.4涉及入渗途径影响的，主要产污装置区应设置柱状样监测点；7.4.2.5涉及大气沉降影响的，应在占地范围外主导风向的上、下风向各设置1个表层样监测点，可在最大落地浓度点增设表层样监测点；7.4.2.10建设项目占地范围及其可能影响区域的土壤环境已存在污染风险的，应结合用地历史资料和现状调查情况，在可能受影响最重的区域布设监测点。

本项目评价范围50m，厂址占地范围内布设3个表层样点。监测项目包括pH（无量纲）、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含盐量。监测结果详见下表。
表4.7-1土壤污染物监测内容

	编号
	布点位置
	土壤

类型
	与厂界相对方位及最近距离
	监测因子
	监测布点

类    型
	取样

深度

	◆1
	占地范围内
	养殖区空地
	/
	/
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	表层样
	0~0.2m

	◆2
	
	厂区绿化带
	
	/
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	表层样
	0~0.2m

	◆3
	
	办公楼西侧
	
	/
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌
	表层样
	0~0.2m


监测点位设置情况见图4.7-1。
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图 4.7-1土壤监测点位图
（2）监测项目

pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、含盐量。

（3）监测时间与频次

监测2天，采样1次，采样时间为2025年12月21-22日。表层样点0～0.2m取样。

（4） 评价标准

参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）。

（5）监测结果及评价

各点位土壤环境质量现状监测结果见表4.7-3。

表4.7-2土壤全样监测结果         单位：mg/kg
	分析时间
	检测项目
	单位
	检测结果
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）  表1（土壤）

	
	
	
	养殖区空地
	厂区绿化带
	办公楼西侧
	

	2025.12.21

~

2025.12.22
	pH值
	无量纲
	6.59
	6.64
	6.60
	6.5<pH≤7.5

	
	镉
	mg/kg
	0.25
	0.28
	0.22
	0.3

	
	汞
	mg/kg
	0.156
	0.167
	0.197
	2.4

	
	砷
	mg/kg
	0.21
	0.15
	0.18
	30

	
	铅
	mg/kg
	3.5
	3.2
	4.0
	120

	
	铬
	mg/kg
	25
	28
	30
	200

	
	铜
	mg/kg
	33
	25
	30
	100

	
	镍
	mg/kg
	34
	23
	28
	100

	
	锌
	mg/kg
	15
	20
	18
	250


4.7.2土壤质量现状评价

（1）评价标准与评价方法

土壤监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中其他土壤污染风险筛选值要求。评价方法采样监测结果与评价标准值比值进行土壤环境质量评价。

采用污染指数法对土壤进行评价：

Pi=Ci/Si

式中：Pi-污染指数

Ci-土壤质量参数的实测值，mg/kg；

Si-土壤质量参数的标准值，mg/kg；

（2）评价结果

采用标准指数法对监测结果进行统计分析，标准指数见表4.7-3。

表4.7-3土壤监测因子标准指数

	监测因子
	标准指数

	
	1#
	2#
	3#

	镉
	0.83
	0.93
	0.73

	汞
	0.07
	0.07
	0.08

	砷
	0.01
	0.01
	0.01

	铅
	0.03
	0.03
	0.03

	铬
	0.13
	0.14
	0.15

	铜
	0.33
	0.25
	0.30

	镍
	0.34
	0.23
	0.28

	锌
	0.06
	0.08
	0.07


根据土壤现状监测结果，3个监测点均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中标准限值。
4.8生态质量现状

（1）土地利用现状

根据调查，本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村。根据项目场址周边自然环境的踏查，本项目占地类型为设施农业用地，项目东侧、西侧、南侧、北侧均为耕地及林地。

（2）植被资源现状

占地类型为设施农用地，评价区域内目前四周主要为农田及林地，占据项目区域的主导地位，项目所在区域地表植被主要有灌木丛及其荒草，无珍稀保护物种。由于气候极其寒冷，植物生长期很短，项目所在区域农田内种植的农作物以玉米、大豆为主。

（3）动物资源

区域不存在大型猛禽，动物以飞禽类居多，包括鸟类主要有麻雀、喜鹊等。评价区域内爬行动物数量较少，哺乳动物常见的动物多为小型食肉兽和啮齿类动物，比如普通田鼠、褐家鼠、小家鼠等。另外，评价区域还有种类众多的昆虫。评价范围内无各级野生保护动物、无野生动物栖息地和野生动物自然保护区。

（4）生态环境现状评价结论

本项目拟建厂址现状为厂区，无珍稀保护物种。评价区范围主要为耕地，评价区域野生动物的种类较少，主要以鸟类及昆虫为主。评价范围内无各级野生保护动物、无野生动物栖息地和野生动物自然保护区。
4.9区域污染源调查

4.9.1大气污染源
项目周边大气污染源主要为冬季农村自家采暖锅炉，排放污染物主要为二氧化硫、氮氧化物及颗粒物。

4.9.2地表水污染源

本项目地表水污染主要为农村生产生活污水及农药化肥地表径流污染。

4.9.3地下水污染源

本项目地下水污染源主要为农药化肥，经降雨和灌溉随水淋溶进入地下水，对地下水造成污染。

4.9.4噪声污染源

拟建项目属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类声环境功能区，本项目周边区域噪声主要污染源为农村生活噪声。

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

本项目土建工程及设备安装已基本完成，仅为粪污区调整位置。

5.1施工期环境影响分析

5.1.1环境空气影响分析

建设施工过程中，燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。

施工过程扬尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，扬尘会夹带大量的病源菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。此外，扬尘飘落在各种建筑物和绿叶植被上，将会影响景观。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙土、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关。因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。

（1）扬尘控制

为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

①施工期间应加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则。

②施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘。

③施工现场道路要做到路面硬化，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润。

④运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要密闭处理，或采取其它措施，以避免沿途散落。

⑤出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫。

⑥主要施工现场要围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围环境的污染。

⑦施工结束时，应及时对施工占用场地进行恢复。

围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用，洒水可降低施工扬尘的起尘量，经上述治理后，施工期产生的扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）车辆尾气

做好施工现场的交通组织，施工道路硬化路面，保持路面平整，同时减少运输车辆怠速产生的废气排放。项目运输车辆定期检修，汽车尾气能够达标排放。项目场区占地面积较大，远离居民区，项目汽车尾气不会对施工区大气环境产生较大影响。
本项目施工期间产生的扬尘不会对周围环境造成明显影响，其施工场界环境空气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对区域环境空气不会产生显著性不良影响。只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

5.1.2水环境影响分析

施工期废水主要是施工人员生活污水，如果不进行收集无组织排放将对地表径流及土壤环境产生不利影响。生活污水需集中收集外运堆肥处置。

施工现场建筑原料按比例填加用水，基本不产生弃水；本项目不在场地冲洗及维修机械。本工程建设地点远离地表水体，因此施工期对地表水径流环境的基本无影响。

5.1.3噪声影响分析

项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声和运输车辆噪声。在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。根据调查本项目的主要噪声源如下表5.1-3。

表5.1-1 施工机械噪声源一览表

	声源
	型号规格
	噪声源强dB（A）

	装载机
	/
	95

	挖掘机
	/
	95

	推土机
	/
	90

	塔式起重机
	/
	85

	钢筋调直机
	/
	90

	电渣焊机
	/
	60

	交流电焊机
	/
	60

	直流电焊机
	/
	60

	石料切割机
	/
	95

	机械振捣器
	/
	75

	电锯
	/
	85

	电锤
	/
	85

	电刨
	/
	85


施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，各设备采用最大噪声值进行预测，根据声环境导则无指向性点源几何发散衰减模式：
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式中：

Lp（r）——距声源r处的A声级，dB

Lp（r0）——声源噪声功率级，dB

r ——受声点与声源距离，m

点声源距离衰减情况如下表所示：

表5.1-2  点声源距离衰减情况

	源强
	100dB（A）

	距离
	30
	50
	80
	100
	120
	150
	200

	贡献值
	63.46
	59.02
	54.94
	53.00
	51.42
	49.48
	46.98


根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，施工噪声控制在昼间70dB（A），夜间控制在55dB（A）。

项目施工机械最大声功率级按100dB（A）计算，白天衰减至70dB（A）时需要满足的衰减距离为30m，夜间衰减至55dB（A）时需要满足的衰减距离为230m。本项目严格控制夜间不施工的前提下，采用低噪声设备、对设备进行隔声、减振处理，本项目施工期间产生的噪声不会对周围环境造成明显影响，其施工场界声环境可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对区域声环境不会产生显著性不良影响。

5.1.4固体废物影响分析

项目施工期间产生的废弃物主要是废弃的建筑材料、生活垃圾和弃土。对剩余建筑材料应进行回收或分类收集，建筑垃圾要及时清运、加以利用；施工人员产生的生活垃圾不要和建筑垃圾混放，定时清运到当地的垃圾处理站集中处理；本项目产生的土方主要为土地平整及挖地基时产生的少许土方，回填外平整场地，无弃土产生，对周围环境影响较小。

通过以上措施，项目建设产生的固体废物得到了妥善处置，施工期间对周围环境造成的短暂影响可以接受。

5.1.5生态环境影响分析

本项目为扩建项目，此次扩建位于原养殖场占地范围内，不新增用地面积。施工前期主要任务是平整土地，清理地表植被及杂物，地表植被被破坏，破坏景观。植被破坏后，土壤无植被覆盖，土壤必将受到外界的干扰，使表层土壤瘠薄，土体构型、理化性质地发生变化。
施工过程水土流失的危害主要表现在：

表土流失，破坏土体构型。正常的自然土壤具有A、B和C层等发生层次，土壤侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土镶发生层次缺失，破坏了土体结构。

土壤养分流失，降低土壤肥力。土壤无论受到何种形式干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土攘，土壤有机质、全氮、全磷含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。

拟建项目建设过程中，由于地表清理，土地平整，建筑机械和运输车辆所产生的噪声、扬尘，建材处理和使用过程中产生的废弃物，使该地区生物多样性等生态因子受到影响。建设需进行挖方、填方等，施工扰动用地导致地表裸露，容易引起水土流失。

在施工作业前，编制施工进度表，合理施工，采取边挖边布设，边回填恢复的方法，不得在施工现场长时间堆施物料。施工期应严格将活动范围控制在本项目用地范围内，不占用其它土地，避免破坏周边植被；尽量减少在雨季施工，防止水土流失；对于产生临时堆弃的土方，要采取临时拦挡措施，以防止造成水土流失。通过采取上述措施可将本项目施工期对土地的扰动降到最低。随着工程的竣工投产和土地固化，水土流失现象将逐渐消失。

通过严格的施工管理，对施工期间产生的水土流失进行控制，则项目施工期不会对周围生态环境产生明显影响。
5.2 运营期环境影响评价

5.2.1 地表水影响分析

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2要求，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测。本项目地表水环境影响分析主要内容为水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。

（1）废水处理措施
养殖场废水主要包括猪尿、猪舍冲洗废水、固液分离间废水、职工生活污水。运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。
参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中粪污处理基本工艺模式，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标，扩建项目周边有足够的土地能够消纳全部的沼液。

本项目采用“预处理+沼气工程+沼液、沼渣综合利用”的处理工艺。沼气池为黑膜厌氧池，完全混合式反应池，反应温度为常温，厌氧发酵是指在厌氧条件下，通过厌氧微生物的作用，对有机物进行化制，产生甲烷和二氧化碳等的生物化学过程，尽量保留废水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。发酵周期为30天，产生的沼液作为肥料还田。

黑膜厌氧池集发酵、贮气于一体，采用防渗膜材料将整个厌氧塘进行全封闭，具有施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，利用黑膜吸收阳光、增温保温效果好，池底设自动排沼渣装置、池内沼渣量少等优点。同时，还能很好地解决混凝土沼气工程因温度变化而产生收缩、胀裂引起的渗水、漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐蚀、管道易堵塞、设备易损坏、运行费用高等问题。

该处理工艺实现了猪场自身产粪的全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。

本工程污染治理工艺说明描述如下：

粪污收集池、固液分离机：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

黑膜厌氧池：本项目废水经固液分离、调节后经进入黑膜厌氧池，经30天厌氧发酵去除大部分有机物，沼液排入沼液贮存池暂存，沼渣经底部设置排沼渣管道排出。

本项目周围是耕地，故可以消纳本项目产生的液肥，本项目黑膜厌氧池能力以及沼液贮存池暂存能力都可以满足要求。该处理工艺实现了养殖场沼液的全部消化和资源综合利用，使废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。

（2）地表水影响分析

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息如下表所示。

表5.2-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放

规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设施是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	养殖废水（猪尿、猪舍冲洗废水、固液分离间废水）
	COD、氨氮、TN、TP
	不外排
	TW001
	黑膜厌氧池
	/
	/
	/
	/

	2
	职工生活污水
	COD、氨氮
	
	
	
	
	
	
	


本项目厂内建设黑膜厌氧池，最大容积为41694m3，黑膜厌氧池反应温度为常温，厌氧发酵是指在厌氧条件下，通过厌氧微生物的作用，对有机物进行化制，产生甲烷和二氧化碳等的生物化学过程，尽量保留废水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。发酵周期为30天，产生的沼液作为肥料还田。项目废水排放量为12553.498t/a（34.717t/d），可满足项目发酵的需求，因此黑膜厌氧池规模可行。

废水经黑膜厌氧池发酵处理后在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池，本项目与周边村屯签订35000亩农田用于消纳粪污，施肥季节（每年春种前和秋收后）用罐车将沼液运至农田，用临时管线施肥，施肥完毕后将临时管线收回。项目所在区域利用沼液主要为春季和秋季各一次，春季大约在4月份左右，秋季大约在10月份。沼液施用于玉米地，本项目粪污与农户签订粪污消纳协议，由农户自行拉运。结合当地施肥规律，建议粪污施用规律为用作基肥和底肥。施肥期平均每天每户拉运6次，抛洒施肥，约24天内施用完毕。厂内设2座黑膜厌氧池，容积共41694m3，则本项目沼液贮存池容量至少应储存210天沼液，本项目沼液产生量为12553.498t/a（冬季为34.717t/d），则储存期间废水量为7290.57m3。本项目需要满足7290.57m3的废水储存量，沼液贮存池最大容积为12600m3，可满足冬季沼液储存需求。

土地消纳方案：

本项目采用原环境保护部认定的干清粪工艺：猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用经漏缝地板后进入猪舍底部的地沟内，通过刮粪机直接全都刮到管道然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池。经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场堆肥发酵后还田。养殖废水（猪尿、猪舍冲洗废水）和职工生活污水。运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。因此，本项目属于《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中“粪污全部就地利用”模式。

根据2018年1月15日农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，本指南适用于区域畜禽粪污土地承载力和畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算。规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪污养分供给量除以单位土地粪污养分需求量。根据项目区土地的种植规律，每年种植一季玉米。本项目猪存栏共15000头。

1、以氮为基础

在以氮为基础时，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表3-1“不同植物土地承载力推荐值”，对于“粪污全部就地利用”模式下，水稻作物土地承载力为1.1头猪/亩/当季，玉米作物土地承载力为1.2头猪/亩/当季，本次评价按两者平均土地承载力为1.15头猪/亩/当季计算。所配套农田每年水稻、玉米种植一季。

则本项目所需配套土地面积为：
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算得本项目所需配套土地面积为13044亩。

2、以磷为基础

在以磷为基础时，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》附表3-2“不同植物土地承载力推荐值”，对于“粪污全部就地利用”模式下，水稻作物土地承载力为2.0头猪/亩/当季，玉米作物土地承载力为0.8头猪/亩/当季，本次评价按两者平均土地承载力为1.4头猪/亩/当季计算。所配套农田每年水稻、玉米种植一季。

则本项目所需配套土地面积为：
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算得本项目所需配套土地面积为10715亩。

综上，本次评价按以氮为基础和以磷为基础两种测算模式下所需配套土地面积最大值为本项目所需配套土地面积，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497－2009）：“经无害化处理后进行还田综合利用的，粪污用量不能超过作物当年生长所需的养分量。在确定粪污的最佳施用量时，应对土壤肥力和粪污肥效进行测试评价，并符合当地环境容量的要求。同时应有一倍以上的土地用于轮作施肥，不得长期施肥于同一土地。”，因此本项目所需配套土地面积为13044×2=26088亩。项目与村委会签订的35000亩农田完全具备本项目产生的畜禽粪污（沼液和粪污）的承载力，见附件。

综上所述，本项目配套施肥农田消纳能力满足本项目粪污需求，不会超出土壤的承载能力。本项目施肥季节用罐车将沼液运至农田，用临时管线施肥，施肥完毕后将临时管线收回；固态粪污采用固体抛洒车施肥。

本项目运营可实现废水不外排。因此，项目产生的废水均得到合理处理与利用而无外排，对区域地表水环境不会产生显著性不良影响，因此从地表水环境角度而言，本项目建设是可行的。
5.2.2 环境空气影响评价

5.2.2.1污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本项目大气污染物无组织排放量核算表见表5.2-2，大气污染物年放量核算表见表5.2-3，污染源非正常排放量核算表见表5.2-4。
表5.2-2  大气污染物无组织排放量核算表

	污染物
	污染源
	污染物
	源强

kg/h
	措施
	排放量

kg/h
	排放

方式
	排放标准

	恶臭
	养殖区

（猪舍）
	氨
	0.922
	加强通风、采用尿泡粪—干清粪工艺、设计日粮组成，在日粮中添加EM菌、加强对猪舍的清洁卫生管理、喷洒除臭剂除臭等措施
	0.019
	无组织
	厂界1.5mg/m3

	
	
	硫化氢
	0.172
	
	0.0035
	
	厂界0.03mg/m3

	
	粪污收集池、黑膜厌氧池
	粪污收集池、黑膜厌氧池均位于地下，全封闭，产生的气体为沼气，净化后排空燃烧

	
	粪污贮存区
	有组织
	NH3
	0.0972
	适当通风、及时翻堆、全封闭等措施，以及通过收集经活性炭吸附装置净化后排放
	0.00972
	有组织
	4.9kg/h

	
	
	
	H2S
	0.00387
	
	0.000387
	
	0.33kg/h

	
	
	无组织
	NH3
	0.0108
	喷洒生物除臭剂
	0.0007992
	无组织
	厂界1.5mg/m3

	
	
	
	H2S
	0.00043
	
	0.0000374
	
	厂界0.03mg/m3

	沼气燃烧
	火炬燃烧
	有组织
	颗粒物
	0.00048
	经过净化后10m排空燃烧
	0.00048
	有组织
	0.785kg/h

	
	
	
	SO2
	0.000112
	
	0.000112
	
	0.87kg/h

	
	
	
	NOX
	0.0048
	
	0.0048
	
	0.26kg/h

	饲料加工
	饲料间
	无组织
	TSP
	0.451
	饲料间密闭，定期洒水降尘
	0.0904
	无组织
	厂界
1.0mg/m3


表5.2-3 大气污染物年放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	0.25787

	2
	H2S
	0.03445

	3
	颗粒物
	0.0021

	4
	SO2
	0.00049

	5
	NOX
	0.021


生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下，会导致污染物超标排放，此时，应停止生产，立刻检修设备及环保设施，无法修补时及时更换，保证污染物达标排放。

如果活性炭装置发生故障或遇到突发事故，将会导致废气无法正常处理直接排放至大气环境中的情况，活性炭处理装置发生故障时，处理效率按0%计，则非正常工况下，废气源强见下表。

表5.2-4 非正常工况下污染物参数

	非正常排放源
	非正常排放原因
	处理效率
	污染物
	非正常排放速率/(kg/h)
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应对措施

	DA001
	活性炭吸附装置除臭系统故障
	0%
	NH3
	0.0972
	0.5
	2
	定期检修

	
	
	
	H2S
	0.00387
	
	
	


①猪舍、黑膜厌氧池、沼液贮存池、固液分离间及干粪堆积场等恶臭污染防治措施

根据本项目总体布局，将本项目恶臭气体污染源分为二个区域，分别为养殖区及粪污治理区。养殖区包括猪舍以及其他相应配套设施。粪污治理区包括干粪堆积场、黑膜厌氧池、沼液贮存池。

针对养殖区、粪污治理区产生的恶臭气体建议采取的恶臭处理措施如下：

1、及时清理猪舍中的粪便

（1）有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此猪舍应全部进行地面硬化，并在猪舍内加强通风，可减少猪粪污染。

（2）为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。

（3）加强猪舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

2、在干清粪后对猪舍的地面要进行及时清洗。

猪舍地面应具有一定坡度（一般为1.5%-3%），并设排水设施，确保清洗地面废水可以及时排出，不滞留产生恶臭。

3、强化猪舍消毒措施

（1）全部猪舍必须配备地面消毒设备，定期喷洒除臭剂。

（2）场区内应设有车辆清洗消毒设施。

4、科学的设计日粮（日粮中添加EM菌）、提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

5、黑膜厌氧池、沼液贮存池全封闭

本项目黑膜厌氧池顶部采取HDPE膜材料将整个黑膜厌氧池进行全封闭；沼液贮存池为半地下结构，顶部覆膜全封闭。减少恶臭污染物无组织逸散。

6、各工艺单元恶臭气体防治措施

①恶臭气体防治措施

猪舍采用干清粪的清粪方式，及时清运粪污；在日粮中添加EM菌；定期喷洒生物除臭剂。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式；恶臭采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h，减少恶臭气体对周围环境的影响。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值；运营期恶臭污染物H2S、NH3无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。

固液分离间对处理设施进行封闭，定期喷洒除臭剂；黑膜厌氧池定期喷洒除臭剂；黑膜厌氧池全封闭；沼液贮存池为半地下结构，顶部覆膜全封闭，定期喷洒除臭剂。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

全场固体粪污规范还田利用；场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

②除臭原理

根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓峰，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试万洁芬对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%，对无组织排放的恶臭气体具有明显的治理效果。因此，本项目拟在猪舍、干粪堆积场中定期喷洒微生物除臭剂，可起到降低恶臭气体浓度的作用，但采用的除臭剂必须是无毒、无害，在环境中不会蓄积的，以降低恶臭污染的影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求见下表。

表6.2-1  畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求

	主要生产设施
	无组织排放控制要求
	本项目采取的措施

	养殖栏舍
	（1）选用益生菌配方颗粒；

（2）及时清运粪污；

（3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；

（4）投加或喷洒除臭剂；

（5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放；

（6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放；
	（1）选用益生菌配方饲料

（2）及时清运粪污

（3）投加或喷洒除臭剂

	固体粪污处理工程
	（1）定期喷洒除臭剂；

（2）及时清运固体粪污；

（3）采用厌氧或好氧堆肥方式；

（4）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放；
	（1）定期喷洒除臭剂；

（2）及时清运固体粪污；

（3）干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式；恶臭采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h。

	废水处理工程
	（1） 定期喷洒除臭剂；

（2） 废水处理设施加盖或加罩；

（3） 集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放；
	（1）定期喷洒除臭剂；

（2）黑膜厌氧池加盖或加罩；

	全场
	（1） 固体粪污规范还田利用；

（2） 场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；

（3）加强场区绿化。
	（1）固体粪污规范还田利用；

（2）场区运输道路硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘。


经采取上表中废气处理措施后，本项目采取的措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，本项目采取以上措施均属于可行性技术。

采取以上措施后，NH3、H2S的有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值；NH3、H2S的无组织排放在厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。臭气浓度厂界无组织排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，＜70（无量纲）。

③沼气污染防治措施
本项目污水进行厌氧处理时会产生沼气，沼气主要成分为甲烷，为清洁能源，沼气燃烧产生污染物排放量较少。本项目黑膜厌氧池产生的沼气燃烧排放的废气经干法脱硫后火炬10m高排放，颗粒物、NOx、SO2排放量均较小，颗粒物排放速率为0.00048kg/h，NOx排放速率为0.0048kg/h，SO2排放速率为0.000112kg/h（颗粒物排放速率为0.785kg/h，NOx排放速率为0.26kg/h，SO2排放速率为0.87kg/h）达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准，对环境影响很小，可以被环境接受。

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求“7.3若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间，其执行的最高允许排放速率以内插法计算，内插法的计算式见本标准附录B；当某排气筒的高度大于或小于本标准列出的最大或最小值时，以外推法计算其最高允许排放速率，外推法计算式见本标准附录B。7.4新污染源的排气筒其他一般不低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推结果再严格50%执行”，本项目黑膜厌氧池产生的沼气燃烧排放的废气经干法脱硫后火炬10m高排放，颗粒物、NOx、SO2排放量均较小，颗粒物排放速率为0.00048kg/h，NOx排放速率为0.0048kg/h，SO2排放速率为0.000112kg/h（颗粒物排放速率为0.785kg/h，NOx排放速率为0.26kg/h，SO2排放速率为0.87kg/h），低于7.4新污染源的排气筒其他一般不低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推结果再严格50%执行。本项目黑膜厌氧池产生的沼气燃烧排放的废气经干法脱硫后火炬10m高排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，因此本项目沼气火炬沼气燃烧排气筒设置合理。

④饲料间
本项目饲料间建筑面积2400m2，高8.5米，钢结构密闭，进行饲料加工，建设一条饲料生产线，存放玉米1667t、豆粕500t、米糠粕250t。内置一台饲料粉碎混合机，将玉米、豆粕、米糠粕、EM菌剂粉碎后通过管线将成品饲料通过料线密闭输送至饲料塔。满负荷运行情况能够满足30天饲料用量。饲料间密闭，定期洒水降尘。

通过采取上述措施，可有效降低项目生产过程中产生的废气对周边环境空气的影响，采取的措施可行。
5.2.2.2防护距离确定
根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气防护距离计算要求说明，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但场界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自场界向外设置一定范围的大气环境防护区域，大气防护距离设置为从场界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。而根据项目AERSCREEN预测结果，项目主要污染因子NH3和H2S到达厂界位置时的短时浓度均未超过对应环境质量标准中的短期浓度值，因此本项目无需设置大气防护距离。

5.2.2.3臭气浓度达标分析

为了解养殖场恶臭对环境空气的影响程度，上海市有关部门对市郊某养殖场专门进行了现场闻味测试，组织10名30岁以下无烟酒嗜好的男女青年进行现场的臭味嗅闻，调查人员分别在畜舍构筑物下风向5m、30m、50m、70m、100m、200m、300m等距离处嗅闻，并以上风向作为对照嗅闻。由嗅闻统计可知，在畜舍设施下风向5m范围内，感觉到较强的臭气味（强度约3～4级），在30m～100m范围内很容易感觉到气味的存在（强度约3～2级），在200m处气味就很弱（强度约1～2级），在300m左右，则基本已嗅闻不到气味。随着距离的增加，臭气浓度会迅速下降，依据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的规定，集约化畜禽养殖业恶臭污染物气浓度（无量纲）排放限值为70。恶臭产生的浓度、散发量与存栏数量、清粪工艺频率、猪舍通风型式、粪便处理工艺、污水停留时间长短、气象条件及其稳定程度等均密切相关，且恶臭的排放方式是面源无组织形式的，其源强相对来说具有不确定性。恶臭扩散一般有两种形式的衰减：一种是空间扩散物理；另一种为恶臭物质在日照、紫外线等因素作用下经一定时间的化学衰减。由于其机理复杂，源强和衰减量均难以准确量化，因此本次评价采用类比调查的方式说明养殖场恶臭污染源排放强度。在畜禽养殖过程中，圈舍和粪便处理设施附近臭气浓度一般较大，其值约在80～180之间，根据一些已建成的畜禽养殖场运行情况看，在场界处，以及下风向200m处，臭气浓度一般均小于20，建设单位通过采取加强管理、及时清理牛舍粪便、物理化学生物除臭、加速空气交换、加强绿化等措施，臭气经吸收及衰减，可大大减少恶臭对环境的影响，场界臭气浓度能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7的限值要求。

根据本项目废气现状实际监测结果委托鸡西晟源环境检测有限公司于2025年12月18日~2025年12月26日为期7天监测有效数据，根据实际监测结果可知，厂址监测点颗粒物的排放浓度为0.209~0.213mg/m3，NH3的排放浓度为0.005～0.008mg/m3，H2S的排放浓度为0.006～0.009mg/m3，臭气浓度排放值为<10（无量纲）。厂址监测点颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度均达标，恶臭污染物氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中现有标准限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

根据实际监测结果可知，厂址下风向500m监测点颗粒物的排放浓度为0.209~0.214mg/m3，氨、硫化氢的排放浓度未检出，均在检出限线以下。臭气浓度排放值为<10（无量纲）。厂址下风向500m监测点颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度均达标，恶臭污染物氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中现有标准限值；颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。
5.2.3地下水环境影响预测分析

一、预测原则

遵循保护优先、预防为主的原则，结合地下水污染防控措施的基础上，对本项目所在地可能引起的地下水环境影响进行预测。

二、预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目地下水评价等级为三级。预测层位为地下水的潜水含水层。
三、预测时段

根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016），地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。结合地下水跟踪监测的频率（1次/季度），本次预测时段设定为黑膜厌氧池发生渗漏后的100d、1000d。

四、预测情景

多数情况下，污染物都是自上而下经过包气带进入含水层的。污水经过粘土层后，由于机械过滤、颗粒吸附、离子交换及生物化学等作用将会降低污染物质量浓度。包气带对废液污染组分的净化能力是防止地下水污染的关键。分布均匀的粘土具有良好的风险防范作用，是阻隔废水的天然屏障。

预测情景主要为非正常工况情景。

1、非正常状况

（1）污染源分析

非正常工况是指违反操作规程和有关规定或由于设备和管道的损坏，使正常生产秩序被破坏，造成环境污染的状态。污染来源于埋在地下不可视部分的破损、管线泄漏等。

根据设计方案，黑膜厌氧池等非可视部位发生渗漏时，可能有少量污水通过泄漏点，渗入土壤通过包气带进入地下水。

综合考虑本项目废水的特性、黑膜厌氧池的布局情况，以及所在区域的水文地质条件，本次评价中假设项目在非正常工况下的泄漏点是黑膜厌氧池的池底发生泄漏，该点也比较隐蔽，对地下水影响较大，不易被发现。

（2）预测因子

根据导则要求，根据特征污染因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，取标准指数最大因子进行预测，预测因子还应包括国家或地方要求控制的污染物。因此本次预测因子选取COD、氨氮。

（3）源强设定

本次地下水预测因子源强为COD：2640mg/L、氨氮：261mg/L。污染物氨氮在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准值为0.5mg/L；污染物COD在《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中无标准，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水体“以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”，对应《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体，故本项目COD评价标准参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准限值20mg/L。

表5.2-5  预测因子源强、标准限值及最低检出限

	工况
	渗漏面积（m2）
	渗漏强度（L/m2·d）
	渗漏量（L/d）
	污染物
	浓度（mg/L）
	污染物质量（kg/d）
	标准限值（mg/L）
	检出限（mg/L）

	非正常工况
	9937
	20
	198740
	COD
	2640
	524.7
	20
	0.05

	
	
	
	
	氨氮
	261
	51.87
	0.5
	0.025


（4）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”，公式如下：
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式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc()—余差数函数；
（5）模式中参数的确定

①含水层参数根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录B，水源地的目标含水层主要由亚黏土组成，渗透系数取0.225m/d；水力坡度取平均值I=0.034；有效孔隙度（n）：本项目有效孔隙度取0.28，则水流速度为0.2m/d。水力坡度为0.034，

弥散系数：纵横弥散系数根据含水层岩性及渗透系数、水力坡度等因素，参照相同地区的经验值确定。DL=1m2/d。

污染物浓度为：COD2640mg/L、氨氮261mg/L。

②地下水流向

项目区地下水流向为由东南向西北。

（6）预测结果

预测COD：100天时，预测超标距离为18m；影响距离为67m；1000天时，预测超标距离为338m；影响距离为425m。

预测氨氮：100天时，预测超标距离为48m；影响距离为127m；1000天时，预测超标距离为197m；影响距离为416m。

[image: image201.wmf]
图5.2-1  非正常状况下COD泄露100d后运移情况
[image: image202.wmf]
图5.2-2  非正常状况下COD泄露1000d后运移情况

[image: image203.wmf]
图5.2-3  非正常状况下氨氮泄露100d后运移情况

[image: image204.wmf]
图5.2-4  非正常状况下氨氮泄露1000d后运移情况

根据预测结果可知，本项目非正常状况下COD 100d最远影响距离为67m，1000d最远影响距离为425m；氨氮100d最远影响距离为127m，1000d最远影响距离为416m。项目下游416m范围内无地下水敏感目标，所以非正常工况下，污水泄漏不会对地下水流向下游居民点地下饮用水造成影响。项目建设对区域地下水环境影响较小。评价要求在地下水下游设置监测井，并1次/季度对该口井水氨氮及COD进行监测，制定应急预案，及时发现，及时处理，防止非正常状况下对附近潜层地下水造成污染。

（7）防渗措施

为进一步保护地下水资源，本工程在设计上对猪舍、固液分离间、黑膜厌氧池、沼液贮存池、干粪堆积场、医疗废物暂存间等采取以下防渗处理措施：

①黑膜厌氧池、沼液贮存池、医疗废物暂存间防渗措施为高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m），满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。
②猪舍、干粪堆积场、固液分离间为一般防渗区，地面及墙面采用水泥混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。
③其他建筑物及道路采取简单防渗，地面均用水泥进行一般地面硬化。
④医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施；

⑤干粪堆积场等构筑物四周分别设置0.5m高围堰，防止夏季雨水汇入，导致污水溢流。

⑥《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评[2018]31 号)中要求，黑膜厌氧池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，故本项目黑膜厌氧池需加盖，可有效的防止夏季雨水汇入，导致污水溢流。

⑦加强管理，建立巡逻制度，定期对固液分离间、干粪堆积场等地进行检查，及时发现问题，查找隐患，杜绝污染物的外排。

⑧养殖场设置地下水跟踪监控井，及时监控地下水环境。

本项目对地下水的主要污染途径为废水渗透，在认真采取以上措施的基础上，一旦水泥硬化层发生断裂，由于防渗层的保护作用，废水不会对地下水源造成影响。
5.2.4声环境影响预测评价

1、噪声源强

项目噪声源主要为水泵、风机、猪叫等，源强为80~85dB（A），噪声源强见表表第三章。

2、环境数据

①项目所在区域年平均风速3.5m/s，主导风向为西风，年平均气温3.2℃，年平均相对湿度67%，大气压强1atm；

②声源和预测点间的地形均为平原，高差为0；

③声源和预测点间的障碍物主要为猪舍及各车间；

④声源和预测点间无树林、灌木等分布，地面覆盖情况为水泥地面。

3、预测方法

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

（1）基本计算公式

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算公式

A、在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级LP(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用下列公式计算：
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公式中：

Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB；

B、预测点的A声级LA(r)可按下列公式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA(r)）。
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式中：

LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LPi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

②室内声源等效室外声源声功率计算公式

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场。则室外的倍频带的声压级公式为：
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式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB；

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级公式：
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式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因子；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

由上式可知，所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级公式：
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式中：

Lp1i（T）——靠近维护结构室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③靠近声源处的预测点预测模式

如预测点在靠近声源处，但不能满足声源条件时，需按线声源或面生源模式计算。

④噪声贡献值计算

声源对预测点产生的贡献值（Leqg）公式为
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式中：

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

t—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

t—在T时间内j声源工作时间，s。

（2）传播衰减公式

①几何发散衰减(Adiv)

A、点声源的几何发散衰减

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是
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公示（4）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则公式（4）等效为下列公式：

[image: image44.wmf]11

)

lg(

20

)

(

-

-

=

r

L

r

L

w

P

……………………………（9）

[image: image45.wmf]11

)

lg(

20

)

(

-

-

=

r

L

r

L

Aw

A

……………………………（10）

反射体引起的修正(ΔLr)

当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

a.反射体表面平整光滑，坚硬的。

b.反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。

c.入射角θ＜85º。

rr-rd>>λ反射引起的修正量ΔLr与rr/rd有关（rr=IP、rd=SP），可按下表

计算：

表5.2-8  反射体引起的修正量

	rr/rd
	（dB）

	≈1
	3

	≈1.4
	2

	≈2
	1

	＞2.5
	0


B、线声源的几何发散衰减(Adiv)

a.无限长线声源

无限长线声源几何发散衰减的基本公式是：
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上式中的第二项表示了无限长线声源的几何发散衰减：
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b.有限长线声源

[image: image206.wmf]设线声源长度为l0，单位长度线声源辐射的倍频带声功率级为Lw。在线声源垂直平分线上距声源r处的声压级为：
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当r＞l0且r0＞l0时，上式可近似简化为：
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即在近场区，有限长线声源可当作点声源处理。

当r＜l0/3且r0＜l0/3时，该式可近似简化为：
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即在近场区，有限长线声源可当作无限长线声源处理。

当l0/3＜r＜l0且l0/3＜r0＜l0时，该式可近似简化为：
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C、面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

②空气吸收引起的衰减(Aatm)

空气吸收引起的衰减按下列公式计算：
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式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。

表5.2-9 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α

	温度℃
	相对湿度%
	大气吸收衰减系数α，dB/km

	
	
	倍频带中心频率Hz

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	10
	70
	0.1
	0.4
	1.0
	1.9
	3.7
	9.7
	32.8
	117.0

	20
	70
	0.1
	0.3
	1.1
	2.8
	5.0
	9.0
	22.9
	76.6

	30
	70
	0.1
	0.3
	1.0
	3.1
	7.4
	12.7
	23.1
	59.3

	15
	20
	0.3
	0.6
	1.2
	2.7
	8.2
	28.2
	28.8
	202.0

	15
	50
	0.1
	0.5
	1.2
	2.2
	4.2
	10.8
	36.2
	129.0

	15
	80
	0.1
	0.3
	1.1
	2.4
	4.1
	8.3
	23.7
	82.8


③地面效应衰减(Agr)

地面类型可分为：

A、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 

B、疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。

C、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下列公式计算。
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式中：

r——声源到预测点的距离，m；

hm——传播路径的平均离地高度，m；hm=F/r；F：面积，m2；r，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

4）屏障引起的衰减（Abar）

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

S、O、P三点在同一平面内且垂直于地面。

定义δ=SO＋OP－SP为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。

①有限长薄屏障在点声源声场中引起的衰减计算

首先计算三个传播途径的声程差δ1、δ2、δ3和相应的菲涅尔数N1、N2、N3；

声屏障引起的衰减公式为：
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②双绕射计算

对于双绕射情景，可由下列公式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：

[image: image55.png]5:[(du+dn+e)1+a1];—d




式中：

a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m。

dss—声源到第一绕射边的距离，m。

dsr—（第二）绕射边到接收点的距离，m。

e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m。

屏障衰减Abar（相当于 GB/T17247.2中的DZ）参照GB/T17247.2进行计算。

在任何频带上，屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；屏障衰减Abar在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。

计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减。

5）绿化林带衰减计算

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关系。倍频带噪声通过密叶传播时的衰减见下表。当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。

表5.2-10 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减

	项目
	传播距离df（m）
	倍频带中心频率（Hz）

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000

	衰减（dB）
	10≤df＜20
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	3

	衰减系数（dB/m）
	20≤df＜200
	0.02
	0.03
	0.04
	0.05
	0.06
	0.08
	0.09
	0.12


4、声级的计算

1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

4、预测内容

预测噪声源对厂界外1m处的影响程度。

5、预测结果

本项目厂界噪声源影响预测结果如下表。
表5.2-11  项目厂界噪声预测结果    单位：dB(A)

	位置
	贡献值
	标准值
	评价结果

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#北厂界
	40.35
	40.35
	60
	50
	达标
	达标

	2#东厂界
	40.12
	40.12
	60
	50
	达标
	达标

	3#南厂界
	38.4
	38.4
	60
	50
	达标
	达标

	4#西厂界
	39.1
	39.1
	60
	50
	达标
	达标
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图5.2-5  噪声预测结果图

根据预测结果可知，经采取基础减振、选用低噪声设备、厂房隔声等措施后，厂界外1米处的昼夜间噪声预测值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。因此项目投产后对周围声环境影响较小。

5.2.5固废影响预测评价
本项目固体废物主要为猪粪、病死猪尸体、医疗废物、废脱硫剂、废活性炭、沼渣、饲料加工原料废包装、生活垃圾。

一、一般工业固体废物

1、猪粪

本项目猪舍地板设置为漏缝地板，产生猪粪污经漏缝地板进入猪舍下面的地沟，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，分离后的干粪与沼渣混合后后发酵还田；尿液进入黑膜厌氧池进行厌氧发酵，产生的沼气净化后火炬燃烧处理；沼液在施肥季节用于配套消纳地施肥，在非施肥季节于场内沼液贮存池中储存，不排入地表水体。
本项目设置1个干粪堆积场，全封闭结构，干粪堆积场最大可容纳约2673t，猪粪渣和沼渣可作为肥料施用于项目周边区域的农田，由于土地利用存在季节性，冬季需贮存约210天，在施肥季节（4月及10月）采用固体抛洒车施肥。210天产生的粪污量为2477t，干粪堆积场最大处理能力为2673t，可满足堆粪要求。

项目粪污收集池、干粪堆积场均采取防渗漏措施，干粪堆积场墙体为砖混结构，设置彩钢棚顶，可以有效防止雨淋，粪污收集池采取“防渗、防雨、防溢出”等措施，不会对地下水环境产生影响。
2、病死猪

根据环境保护部关于病害动物无害化处理有关意见的复函：《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。由于法律位阶高于部门规章，因此项目病害动物、分娩物无害化处理执行《动物防疫法》，病害动物按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号进行无害化处理，不再认定为危险废物集中处置。对于一般疾病死亡的病死猪以及分娩物，在项目运行期间对于病死猪，应严格按照《黑龙江省动物防疫条例》采取对策及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

本项目产生的病死猪要及时清理冷冻（冰箱），严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理（具体协议见附件）。病死猪转运车辆与人员应严格按照《病死动物无害化处理技术规范》、《黑龙江省动物防疫条例》等做好防护，并定期进行技术安全培训。

3、废脱硫剂

本项目利用氧化法脱除沼气中的硫，沼气脱硫过程会产生废脱硫剂，废脱硫剂的主要成分是Fe2O3屑和木屑混合物，脱硫剂每年需更换2次，废脱硫剂由厂家回收处理。

4、沼渣

本项目产生的沼渣送至干粪堆积场发酵后还田。

5、生活垃圾

在生活区内设置一处生活垃圾收集箱，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，不外排。

6、废活性炭

厂区废活性炭每季度更换一次，由厂家回收处置，不在厂区暂存。
7、饲料加工原料废包装

饲料加工原料废包装，交由厂家回收利用。

二、危险废物
1、医疗废物
动物医疗废物属于危险废物，类别HW01，代码841-001-01，单独收集于医疗废物暂存间，交有资质单位处置，不得自行处置。危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的有关规定，收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》中的有关规定。

①动物医疗废物暂存防治措施

本项目设置专门的医疗废物暂存间，用于动物医疗废物暂存。医疗废物暂存间的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求进行。医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。

本项目动物医疗废物产生量为0.365t/a，医疗废物暂存间建筑面积20m2。根据《医疗废物管理条例》中的相关规定，本项目动物医疗废物产生后2天清运一次，最大储存量约为0.4t，项目医疗废物暂存间满足本项目动物防疫废弃物贮存需求。

表6.2-6  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	专用容器
	动物医疗废物
	HW01
	841-001-01
	医疗废物暂存间
	20m2
	隔离贮存
	0.4t
	2d


②动物医疗废物的收集、运输过程的防治措施

项目医疗废物主要产生于猪舍，至医疗废物暂存间之间的转运均在厂区内完成，因此转运路线不涉及环境敏感点。项目医疗废物从厂区内产生环节及时收集后，采用密封桶（罐）或袋进行包装，并转运至医疗废物暂存间，正常情况下发生危废泄漏的几率不大。项目厂区内道路均进行地面硬化，一旦发生泄漏能及时收集、处置，能够避免污染物对周围环境造成污染。

动物医疗废物需分类进行收集，不得将不相容的废物混合或合并存放；作好动物医疗废物情况入库记录，记录上需注明名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期等内容；动物医疗废物转移过程中按照《危险废物转移联单管理办法》等有关规定实行，严格落实危险废物转移联单制度；运输过程中采用专用运输车辆，桶装密封。

本项目动物医疗废物产生量为0.365t/a，医疗废物暂存间建筑面积20m2。根据《医疗废物管理条例》中的相关规定，本项目动物医疗废物（废疫苗瓶、棉签、棉球、医疗卫生用品、一次性医疗器械等）产生后2天清运一次，委托有资质单位处置。本项目医疗废物暂存间最大储存量约为0.4t，并对其做地面防渗（渗透系数K≤10-12cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m），设置明显标志。满足危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。在日常管理中，设置专人加强对医疗废物暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项医废知识。

③处置的影响分析

项目产生的医疗废物使用专用容器暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质单位处理。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和合理利用，符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，不向环境排放，并能给企业创造良好经济效益，并对改善区域农业生态环境产生积极影响，因此项目产生的固废均可得到有效的处置和利用，不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。

综上分析，本项目产生的固体废物采取如上有效措施处理及综合利用后，不会对环境产生明显不良环境影响，可以被环境所接受。

三、运输路线可行性分析

本项目粪污与农户签订粪污消纳协议，由农户自行拉运。结合当地施肥规律，建议粪污施用规律为用作基肥和底肥。施肥期平均每天每户拉运10次，抛洒施肥，约24天内施用完毕。

农户自行拉运沼液至田间地头，均利用原有乡村道路，罐车发生翻车事故导致废水散逸的可能性很小。在运输过程中，应定期检查罐车的密封性能和运输工具的安全性能。定期检查猪粪粪肥料的温度和湿度，避免过高的温度导致自燃的风险。本项目提出在天气状况不良的情况下，禁止运输罐车进入道路，对相关人员进行培训，同时要对运输车辆进行车况安全检查，对有安全隐患的车辆在未排除隐患前不许参与运输。在采取了以上保护措施后，本项目运输线路是可行的。

5.2.6土壤环境影响分析

5.2.6.1土壤影响途径分析

土壤污染影响型是指人类活动所产生的物质，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要有三种影响途径：①大气沉降：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，污染物降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。②地面漫流：项目产生的废水事故状态下直接排入外环境，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的水平扩散造成的污染。③垂直下渗：废水从土壤表面渗入土壤内部，使土壤垂直方向受到污染。

从建设项目对土壤的影响类型来看，建设项目主体表现为土壤环境污染影响型特点，根据建设项目开发活动特点，可能产生土壤环境污染的途径主要为“粪污处理区泄漏或渗漏，入渗包气带——垂直入渗”。

本项目粪污处理区池体出现泄露或渗漏后，进入土壤的污染物主要为COD、氨氮、pH等，不涉及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中二类用地风险筛选值标准中的污染物项目。对于建设项目而言，一旦上述污染途径存在，进入土壤的污染物（COD、氨氮、pH等）与土壤溶液、空气、矿物质、有机质和微生物之间发生物理、化学和生物变化，形成污染物在表土层和土体中滞留、土壤溶液驱动下污染物迁移、污染物化学与生物转化将形成局地土壤污染。土壤污染物迁移途径见下图。

[image: image59.png]



图5.2-6 土壤污染途径示意图

表5.2-14 项目土壤环境影响类型与影响途径分析

	时段
	污染影响型

	
	大气沉降
	地面漫流
	垂直入渗
	其他

	运营期
	
	
	√
	


5.2.6.2土壤环境影响源及影响因子识别

建设项目可能产生的土壤污染源项及影响因子分析结果见下表。

表5.2-15 土壤污染源项及影响因子分析结果

	污染源
	工艺流程/点
	污染途径
	污染物指标
	特征因子

	粪污处理区
	渗漏
	垂直入渗
	COD、氨氮、pH
	/


5.2.6.3 土壤环境影响评价

根据评价工作等级判定，本项目土壤评价工作等级为三级，采取定性描述进行预测分析。

1、土壤盐化、碱化、酸化趋势分析

土壤盐化将导致天然植被退化、草群生态植被结构改变、植被生产力下降、土壤板结、土壤“三化”（沙漠化、沼泽化和盐碱化）现象严重，生态环境日趋恶化。

评价区域为湿润地区，根据本项目土壤现状监测结果，项目占地范围内土壤呈未盐化；土壤pH值在6.59-6.64之间，呈酸性；土壤碱化分级结果显示，项目占地范围内及周边土壤呈“酸化”。本项目粪污处理区采取防渗措施，及时发现问题，采取措施；加强管理，工作人员须经过培训，严格遵守操作规程。且本项目泄漏量较小，影响范围较小，不会造成占地范围内及周边土壤盐化、酸化或碱化。

2、垂直入渗影响分析

本项目各池体出现泄露或渗漏后，进入土壤的污染物主要为COD、氨氮、pH等，不涉及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中二类用地风险筛选值标准中的污染物项目。一旦泄露，进入土壤的污染物（COD、氨氮、pH等）与土壤溶液、空气、矿物质、有机质和微生物之间发生物理、化学和生物变化，形成污染物在表土层和土体中滞留、土壤溶液驱动下污染物迁移、污染物化学与生物转化将形成局地土壤污染。

本项目粪污处理区采取防渗措施，及时发现问题，采取措施；加强管理，工作人员须经过培训，严格遵守操作规程。

因此，正常情况下各池体不会发生泄漏并对土壤产生影响；一旦发生异常，立即启动应急机制，解决问题，项目建成后不会对土壤环境产生影响。

5.2.7生态影响预测评价

项目建设将对区域土壤、植被和地表环境造成一定的破坏。本项目养殖场为传统农业畜禽养殖，区域属于农牧业区，周围以农业生态环境为主，区域内无珍稀、濒危动植物，生态环境比较简单，生态功能不明显，生态效益较低。项目区扰动的原地貌和破坏的植被并非评价区特有植被，在项目区域乃至黑龙江省大部均有广泛分布。因此本项目不会造成评价区任何一种植被类型的消失。在采取做好生产管理和生态恢复等措施的情况下，项目的建设对评价区植被的影响较小。本项目通过对区域猪养殖实施集约化管理，并对猪只养殖产生的粪污进行减量化、无害化、资源化综合利用，并对猪舍、粪污处理工程产生的恶臭气体采取了加强通风、日粮中添加EM 菌、喷洒除臭剂、绿化等措施项目建成后进行合理绿化，且一定要注意保护周边现有耕地。对养殖场周围进行绿化、美化，对保持和改善区域生态环境具有积极作用。本项目周边为农田生态系统，受人为活动影响较大。项目建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生变化。

1、评价区内主要生态过程过去、现在和将来都将以人为控制为主。自然植被、村庄、乡镇企业、农田、经济林和保护林等景观格局也不会明显改变。

2、运营期排放废气等各项污染物的排放在严格的控制措施下，排放量不大，排放浓度达到了相应标准限值的要求，可被环境接受。

3、运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。

4、根据本评价各环境要素的污染预测结果，各项污染物排放均达到了环境保护相应规定的要求，对区域污染的贡献量较小。

通过对区域养殖场实施集约化管理，并对养殖场产生的猪粪进行减量化、无害化、资源化综合利用，构建猪养殖→猪粪→肥料还田→农作物，对改善项目区域农业生态环境将产生积极作用。

5.2.8环境风险分析

5.2.8.1 风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录 B 重点关注的危险物质及临界量”可知，项目使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，本项目所涉及的危险物质为沼气（主要成分为甲烷）。

表5.2-16 沼气（甲烷）安全技术说明书

	中文名称
	甲烷
	英文名称
	Marsh gas

	分子式
	CH4
	分子量
	16.04

	危险性概述
	健康危害
	甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	
	环境危害
	-

	
	燃爆危险
	本品易燃，易窒息性。

	消防措施
	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

	
	灭火方法
	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理修复检验后再用。

	储存注意事项
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

	理化特性
	外观与性状
	无色无臭气体。

	
	熔点(℃)
	-182.5
	沸   点(℃)
	-161.5

	
	闪点(℃)
	-188
	引燃温度(℃)
	538

	
	爆炸上限%(V/V)
	15
	爆炸下限%(V/V)
	5.3

	毒理学资料
	LD50：无资料；LC50：无资料


5.2.8.2 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B中确定危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判定。本项目危险物质数量和临界量比值Q＜1，本项目环境风险潜势为I。

5.2.8.3评价等级

根据风险潜势进行评价工作等级的划分为简单分析。
表5.2-17 评价工作等级划分

	环境风险潜势
	IV、IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述为危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


5.2.8.4环境敏感目标调查

本项目四周均为农田及林地。本项目周边500m范围内无居民等敏感目标。

5.2.8.5环境风险识别

1、物质危险性

本项目涉及的主要风险物质是易燃易爆的沼气。

2、生产系统危险性识别

本项目生产设施风险识别情况见下表。

表5.2-18 生产设施风险识别情况一览表

	主要危险单元
	主要危险物质
	危险识别
	危险性分析

	沼气燃烧火炬管道
	沼气
	泄露、火灾、爆炸
	沼气发生泄漏事故，容易流淌扩散，与空气混合，遇有火源极易发生燃烧、火灾、爆炸爆炸；火灾爆炸事故将可能引发人员伤亡事故，并可能对周围环境产生影响


3、风险识别结果及可能影响环境的途径

和沼气有关的具有风险的生产设施主要为黑膜厌氧池，涉及的风险主要为泄漏、火灾、爆炸。

5.2.8.6 环境风险分析

结合项目自身生产特点，项目发生事故主要有两类，即火灾和爆炸事故。火灾事故的发生可能是因沼气泄露、并由其泄漏扩散区内的火源引起，爆炸则是因沼气产品遇到压降变化过大或其他非正常工况引起。

当发生燃烧引发火灾时，为迅速控制火势，消防设施用水进行灭火，将产生消防废水。若不及时处理这些废水，对地表水造成污染。本项目厂区雨水排放口设置截断阀，当事故发生时截断污水排放，将污水控制在厂内，防止污水外排进入地表水。

（1）泄漏事故成因

①黑膜厌氧池出现破裂导致泄漏；

②沼气输送管线破裂或法兰接口不严导致泄漏；

（2）火灾爆炸事故成因

①沼气泄漏遇明火引发火灾；

②黑膜厌氧池超压引起爆炸；

（3）人员中毒事故成因

人员对黑膜厌氧池进行维修或下池检修、清除沼渣时，未采取安全措施，导致人员窒息和中毒事故的发生。室内沼气管线、阀门等部件出现沼气泄漏，导致室内人员窒息和中毒事故的发生。

项目运营期若安全管理措施不当，将因沼气泄漏诱发人员中毒、火灾爆炸事故危险度大大增加，一旦发生泄漏、火灾、爆炸安全事故，将严重威胁项目评价区域内人民群众的生命、财产安全和环境安全，出现上述安全事故可能导致人员窒息中毒，火灾产生的热辐射、爆炸产生的冲击波对其评价区域人民群众的生命、财产都将构成威胁，发生安全事故还将伴随次生大气污染、水污染、土壤污染。

5.2.8.7环境风险防范分析

本项目沼气燃烧处置工程设计施工及生产运营中应严格执行《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国消防法》和相关企业安全卫生设计规范，并采取如下环境风险防范措施：

（1）总图布置和建筑安全防范分析

项目总图布置要按照功能区分区布置，沼气燃烧处置工程应远离人居环境敏感点，并远离本项目办公区，项目办公区紧邻厂外道路，利于安全疏散和消防。

场区人流和货运流明确分开，不与人流及其它货流混行或平交。消防道路的路面宽度不小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。

为了防止偶然火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失，应设计有完整、高效的沼气泄漏报警系统，包括泄漏监控、感烟等相关设备。沼气设施严格按防火规范布置，按照有关规范、标准进行设计、施工、验收；设备做防雷击、防静电接地、防腐措施。

（2）沼气生产区安全管理分析

黑膜厌氧池贮存沼气设施区域，应划定一定距离范围内为防爆区，并设立禁止明火标志，防爆区要加强通风，防治沼气蓄积；配备必要的消防器材。

黑膜厌氧池、沼气输送管道要加强定期巡查、调节、保养、维修，确保沼气贮存、输送设施气密性良好运营。

沼气制备系统设连续自动监测压力，自动调压，防止超压爆炸。当压力高于定值时，则应报警，并打开沼气使用系统，放散沼气。

制定项目沼气燃烧处置工程区电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。防止因静电火花诱发沼气燃爆事故发生。

（3）沼气燃烧处置风险防范分析

①输送沼气导管上的阀门要灵活、严密，不能漏气。

②导气管应经常检查，确保不漏气。

③导气管上应装上压力表。压力过高应排出气体；压力不足时应停止使用，重新进料充气，以防止回火。

④使用沼气必须与可燃物保持一定的安全距离，以保证安全。

⑤使用沼气时发现漏气，应立即打开门窗，熄灭室内各种火源，以防止沼气爆炸。

⑥下池检修或清除沉渣时，必须提高警惕，事先采取安全措施，防止窒息和中毒事故的发生。

（4）环境风险应急分析

发生火灾时，第一现场人应立即通知班组长并关闭沼气总阀，并拨打119报警，说明起火位置。

发生沼气大面积泄漏事故时，立即关闭沼气总阀，通知事故相关区域人员，并做好现场通风及人员疏散工作，将人员疏散至安全区域。

事故、紧急情况发生后的处理：现场立即建立警戒线，以火灾或泄漏点为中心50m范围为禁区，除事故小组、维修专业技术人员采取必备的防护设施进入，其余人员一概不准进入。禁区严禁携带火种，所有车辆熄火及禁止发动，关闭对讲机、手机等可能引起静电打火的设备。

在黑膜厌氧池泄漏时，要保持冷静，谨慎行事，对于沼气扩散条件好的地方，要保持电气原来的状态，不可随意开关，对接近泄漏点的电源，要切断。现场不可开启照明灯，拨打电话，也不要脱换衣物，防止产生静电火花，引燃泄漏沼气。

现场施救：对于现场中毒或烧伤人员，应小心谨慎地将伤员抬离现场，送往安全地区，必要时采取人工呼吸及运送医院进行救护。建议应急办理人员戴好防毒面具，穿相应防备服，不要直接接触泄漏物，在保证安全的状况下堵漏。

5.2.8.8风险应急分析

风险事故应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。它需要建设单位和社会救援相结合。

1、风险事故处置程序

风险事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救。各部门充分配合、协调行动。

2、应急反应计划

应急反应计划一般应包括：⑴应急组织及其职责；⑵应急设施、设备与器材；⑶应急通讯联络；⑷应急监测；⑸应急安全、保卫、医学救援；⑹应急撤离措施；⑺事故应急救援关闭程序与恢复措施；⑻事故后果评价；⑼应急演习；⑽公众教育和信息等。

（1）应急组织及其职责

处置中心应设有应急组织，负责事故时的组织工作。为保证安全生产不仅应制定《安全生产责任制》等安全生产制度，同时还应制定《环境保护管理规定》等制度。

（2）应急设施、设备与器材

应急设施主要包括：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，例如：消火栓、消防水炮、室外箱式消火栓、小型灭火设备等消防设施；防有毒有害物料外溢、扩散的应急设施、设备与材料。

除在生产装置现场应配有固定应急消防设施外，还根据装置特点配有应急防护器具。

（3）应急通讯联络

应设完善的生产调度系统，应提供各部门有线电话直播；对重点和要害部位设有远程在线监控系统，应实现远程图像在线传输。通过监控可实现指挥调度。另外各生产装置生产现场配有报警电话和无线通讯对讲机。

应急报警程序、通讯联络方式：生产装置一旦发生泄漏、火灾时，所有岗位人员首先采取自身保护措施并严格快速执行报警程序。

①出现事故时，岗位人员立即报告厂当班调度；组织工艺处理措施；报告装置应急领导小组；拨打119报警电话，向消防支队说明具体情况；同时拨打120急救电话，并说明具体位置和现场情况，上述单位进入现场救护时应配备好自身护具，并根据报警情况，选择好救护路线（上风向进入现场）。

②及时逐级报告。

③应急指挥领导、成员接到报告后，立即赶赴现场按照各自的职责分工和应急处理程序进行应急处理。

④处理期间根据事态的发展，厂应急领导现场对事故险情进行评估，根据评估结果确定是否需要协助救援。

（4）应急监测

项目事故应急监测依托当地政府的环境监测站，同时可根据不同性质、级别的环境污染事故与省、市专家库管理系统取得联系，进行咨询、求助和应急联动。
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图5.2-7 事故应急方案框架图

事故发生后，由建设单位委托有资质的机构对事故现场进行监测，根据不同的事故工况，设定相应的监测方案。监测要素主要为环境空气；监测项目主要为事故涉及的污染因子；监测范围主要根据事故大小及影响范围而定。根据监测结果，确认事故范围，并立即组织现场人员的疏散工作，通过指挥部门，联络医疗、卫生等各相关部门人员实施救援工作。如地表水体、地下水体受到污染，则应通过指挥部门与当地政府、水利部门、卫生部门等进行联系，启动应急措施，防止造成社会危害和恐慌。

（5）应急安全、保卫应急队伍保障

应急状态交通运输、医疗卫生、治安和交通管制保障主要依托当地政府，必要时与政府联动。

（6）应急撤离措施

事故现场：发生重大事故，可能对场区内、外人群安全构成危胁时，必须在指挥部指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员。疏散程序一般为给出紧急疏散信号（如鸣响警铃）；应急小组成员立即到达指定负责区域指导员工与来访人员有序撤离；在所有人离开后检查各人负责区域，确认没有任何无关人员滞留后再离开；发现受伤人员时，在确认环境安全的情况下，必须首先进行伤员救助。在不能确认环境安全或环境明显对救助者存在伤害时，应首先做好个体防护后再进行救助工作。员工在警报发出后，应无条件关闭正在操作的电气设备，按“紧急疏散示意图”离开大楼到指定地点集合。

（7）事故应急救援关闭程序与恢复措施

突发事故结束后，由事故应急指挥领导小组协同地方政府相关部门迅速成立事故调查小组，根据事故现场的实际情况，结合环境监测部门的监测结果，适时宣布关闭事故应急救援程序。同时要求有关部门负责事故现场的善后处理及邻近区域解除事故警戒和善后恢复措施。处置中心应制定事故后恢复正常工作和生活的措施，并组织实施。

（8）应急培训与演习

处置中心全体管理人员和工人都必须定期组织安全环保培训，经培训合格，才能正式持证上岗，对于关键岗位应选派熟悉应急预案的有经验技术人员负责。事故应急处置训练内容应当包括事故发生时的工艺技术处置和扑救、安全防护救助措施、环境保护应急处置方法等。事故发生时，工厂安全环保部门工作人员和富有事故处置经验的人员要轮流值班，监视事故现场及其处置作业，直至事故结束。

应根据应急反应方案定期进行事故应急预案演练，检查和提高应急指挥的水平和队员的反应能力，及时发现组织、器材及人员等方面的问题，及时做出改进，以保证应急反应的有效进行。

（9）公众教育和信息

应与地方环保部门、民政局等相关部门建立起良好的公共安全健康应急预防体系，定期或不定期组织周围村民开展安全、健康、环保培训教育，将事故应急措施、方案以及撤离方案等及时传达给村民，并且经常组织事故情况下的应急演练。

5.2.8.9粪污处理事故分析
5.2.8.9.1事故分析

本项目不单独设置事故池，黑膜厌氧池的容积设计时即考虑了事故池的功能。本项目设置黑膜厌氧池2座，容积为41694m3。防止事故性废水排放。发生事故时有足够的时间来检修，全厂废水储存在黑膜厌氧池里，不外排，因此，粪污处理站事故状态下不会对地表水环境产生不良影响。

黑膜厌氧池等沼液区事故状态下，可能造成地下水环境污染的主要途径是污水下渗影响，影响较大的因素如防渗膜破裂，使污水渗入地下含水层，对地下水水质造成影响。

本项目拟在场区粪污处理区西侧设置地下水监控井，位于场区地下水走向下游，一旦发现监测水质发生变化，立即停止使用，并采取补救措施。本项目固液分离池、黑膜厌氧池等的建设须严格按照防渗要求设计、施工；切实遵守对地下水监测井的监测规定。

发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

5.2.8.9.2沼液区事故风险防范措施

（1）平时注意废水处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保废水满足施肥和排放要求。

（2）应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废水能及时处理。

（3）对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性检测并做好值班记录，实行岗位责任制。

5.2.8.10疫病风险防范措施
动物疫病防治工作关系食品安全和公共卫生安全，关系社会和谐稳定。在生产中应坚持“防病重于治病”的方针，防止猪群疫病的发生，特别是传染病、代谢病，使猪群更好地发挥生长性能，提高养猪的经济效益。

（1）猪场布局与设施

种猪场布局应按照《集约化养猪场建设标准》（NYJ/T04-2005）要求设置。

（2）加强检疫

①种猪购买及检验

购买的种猪必须取得官方的检疫证和非疫区证明，防止传染病传播。

②同步检疫

对种猪常见传染病、我国已扑灭的疾病和外来病制定疫病监控方案；与当地畜牧兽医行政管理部门建立定期的疫病监督抽查报告制度。每次免疫和检疫结果要有完整的记录，检疫与检测报告妥善保管。

③操作人员体检

定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定的服饰并做到定期清洗和消毒。加强从业人员的职业卫生教育，严格操作的规章制度，从而减少人为的影响产品卫生的因素。

④应急措施

经检验不合格的种猪应遵循《畜禽养殖业污染防治技术规范》进行处理。检疫时如发现传染病传播，立即将其隔离，装袋，按有关规定进行处理。本项目病死猪均按照该规则进行安全处置，如果养殖场发生疫情，应立即对养殖场进行隔离，并采取消毒措施，同时对染病猪只进行无害化处理，并同步报告畜牧局、环保局、农业局、卫生防疫站等相关部门，以便采取进一步的措施，防治疫情的扩散。

（3）免疫接种

按要求进行免疫接种，预防疫病发生。

（4）疫病预防

①猪场应将生产区与生活区分开。生产区门口应设置消毒池和消毒室（内设紫外线灯等消毒设施），消毒池内应常年保持消毒药。

②严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

③饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、猪的传染病者，应及时调离，以防传染。

④及时清扫猪舍，经常保持猪舍、猪体的清洁，猪舍还应保持平整、干燥、无污物。

⑤粪污处理区内的粪污收集池夏季时易滋生蚊虫，在场区安装灭蚊灯，防止蚊虫叮咬造成疾病的传播。

⑥健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。

⑦为各阶段猪舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能有效控制和消灭场内已有病源。

（5）疫病的扑灭

在养殖场发生疫病或怀疑发生疫病时，根据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取措施、及时诊断、及时报告。如发现传染疫情，对猪群实施严格的隔离、扑杀措施并追踪调查病猪的亲代和子代，对猪群实施清群和净化措施。对患有传染性疾病的生猪，应及时隔离并尽快确诊，同时对病猪的分泌物、粪便、剩余饲料、褥草及剖析的病变部分等无害化处理。
（6）建立并保存生猪用药档案

免疫与检疫时仔细看清各种生物制剂的名称、批号、有效期、免疫单位、剂量等，以防影响免疫效期。严格把握允许使用药物、慎用药物和禁用药物的规定。

企业建立完善的防治防疫体系并按照疫病防治措施严格执行，可保证疫病风险降低在可接受的范围之内。

（7）发生疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈或安全处置后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④病死猪进行无害化处理。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。

5.2.8.11风险评价结论

本项目运行过程中存在的风险主要为沼气泄漏诱发人员中毒、火灾、爆炸事故风险、疾病传播风险、沼液输送管线泄漏事故风险。在严格落实工程设计和环评报告书中提出的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目环境风险处于可接受水平，制定的风险管理措施和应急预案有效可靠，从环境风险角度分析该项目建设可行。

5.2.9生态环境影响分析

项目建设将对区域土壤、植被和地表环境造成一定的破坏。本项目养殖场为传统农业畜禽养殖，区域属于农牧业区，周围以农业生态环境为主，区域内无珍稀、濒危动植物，生态环境比较简单，生态功能不明显，生态效益较低。项目区扰动的原地貌和破坏的植被并非评价区特有植被，在项目区域乃至黑龙江省大部均有广泛分布。因此本项目不会造成评价区任何一种植被类型的消失。在采取做好生产管理和生态恢复等措施的情况下，项目的建设对评价区植被的影响较小。本项目通过对区域猪养殖实施集约化管理，并对猪只养殖产生的粪污进行减量化、无害化、资源化综合利用，并对猪舍、粪污处理工程产生的恶臭气体采取了加强通风、日粮中添加EM菌、喷洒除臭剂、绿化等措施项目建成后进行合理绿化，且一定要注意保护周边现有耕地。对养殖场周围进行绿化、美化，对保持和改善区域生态环境具有积极作用。本项目周边为农田生态系统，受人为活动影响较大。项目建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生变化。

1、评价区内主要生态过程过去、现在和将来都将以人为控制为主。自然植被、村庄、乡镇企业、农田、经济林和保护林等景观格局也不会明显改变。

2、运营期排放废气等各项污染物的排放在严格的控制措施下，排放量不大，排放浓度达到了相应标准限值的要求，可被环境接受。

3、运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。

4、根据本评价各环境要素的污染预测结果，各项污染物排放均达到了环境保护相应规定的要求，对区域污染的贡献量较小。

通过对区域养殖场实施集约化管理，并对养殖场产生的猪粪进行减量化、无害化、资源化综合利用，构建猪养殖→猪粪→肥料还田→农作物，对改善项目区域农业生态环境将产生积极作用。

6 环境保护措施及其可行性论证

6.1施工期污染防治措施

6.1.1水污染防治措施

工程施工期间，严禁污水乱排和污染农田环境等。

同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。在施工过程中不对机械设备的检修及冲洗，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染。

施工人员生活污水排入黑膜厌氧池。施工现场设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后上清液用于施工场地和道路洒水降尘，因此，施工期无施工废水排放到环境水体。本项目施工内容较少，施工期持续时间短，施工过程中产生的废水对周围环境不会造成影响。

6.1.2大气污染防治措施

（1）扬尘控制

为使施工过程中产生的扬尘对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

①施工期间应加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则。

②施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，干燥季节要适时的对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘。

③施工现场道路要做到路面硬化，经常清扫路面，干旱季节要定时洒水，保持路面湿润。

④运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要密闭处理，或采取其它措施，以避免沿途散落。

⑤出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫。

⑥主要施工现场要围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围环境的污染。

⑦施工结束时，应及时对施工占用场地进行恢复。

围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用，洒水可降低施工扬尘的起尘量，经上述治理后，施工期产生的扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（2）车辆尾气

做好施工现场的交通组织，施工道路硬化路面，保持路面平整，同时减少运输车辆怠速产生的废气排放。项目运输车辆定期检修，汽车尾气能够达标排放。项目场区占地面积较大，远离居民区，项目汽车尾气不会对施工区大气环境产生较大影响。

6.1.3噪声污染防治措施

施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声。

本项目施工区距离噪声环境敏感点较远，施工期噪声不会对于区环境造成较大影响。为保证施工场界噪声达标排放，提出以下防治措施：

（1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，合理安排高噪声设备远离敏感目标作业，同时夜间（22:00～6:00）不使用噪声设备。

（2）对项目的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备安装在施工场区中部，远离边界。此外，尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，亦对噪声有良好作用。

（3）项目运输路线经过道路沿线两侧村屯时，应加强现场货物的运输管理，在运输车辆经过居民点时，尽量减速慢行，居民区内禁止鸣笛，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）经过居民点运输，以免影响沿途居民的正常生活。

经上述治理后，项目施工期产生的场界噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中要求。

6.1.4固体废物污染防治措施

施工期间在运输和转运各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）时，将产生一定量建筑垃圾。废弃垃圾中钢筋、木材、废纸板等可以回收利用，混凝土块、砖瓦、弃渣等送至市政管理部门指定地点，多余土方回填外平整场地，无弃土产生。建筑垃圾严禁随意抛弃倾倒。

施工生活区内设置垃圾箱（桶）内，施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的由当地环卫部门统一及时清运处理。

6.1.5生态保护减缓措施

建设期的生态影响主要是土地平整及土方挖运施工导致的水土流失，工程应加强施工道路的路面建设，创造施工场地良好的排水条件，减少雨水冲刷和停留时间，从而达到减少水土流失的目的。

（1）在有植被处施工时，将表土和深土分别堆放，施工后分层回填并恢复地貌。

（2）在道路施工时，渣土应及时清运，完工后恢复道路两侧绿地。

（3）应注意选择施工季节，避免雨天施工，防止在暴雨期间造成大量水土流失。

（4）施工时弃土尽量回用，直接送至填方处堆存，减少倒运次数，可减轻水土流失。施工结束后立即进行地表植被恢复，减少水土流失和扬尘污染。

（5）施工期应把剥离的表层腐殖土集中妥善存放，并采取遮挡措施，对挖方进行妥善的临时堆置，并及时进行基坑开挖弃方的清运，避免随意排放，以确保挖填裸露堆土，不被雨水冲刷，避免造成水土流失，施工结束后，挖方回填，恢复地表植被。

（6）加强对施工人员生态环境方面知识的教育，加强管理，增强对生态环境保护的意识和观念，并使施工人员变为自觉行为。

项目占地类型为设施农用地，无国家和地方保护物种，运行期将最大程度减缓对生态环境的影响。

6.2 运营期污染物防治措施

6.2.1 废水治理措施及利用可行性分析

根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》中三、强化粪污治理措施，做好污染防治中的要求，黑膜厌氧池作为贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施。本项目黑膜厌氧池已做防渗处理且为全封闭，可有效的防雨、防渗和防溢流。厂区采取雨污分流方式，雨水采用明沟排放；废水采用暗沟收集。

1、最高排水量达标分析

厂区采取雨污分流方式，雨水采用明沟排放；废水采用暗沟收集。

本项目废水主要来源于养殖废水和生活污水，其中养殖废水包括猪尿、猪舍清洗废水、固液分离废水，其主要污染物为COD、SS、氨氮等，生活污水主要污染物为COD、氨氮等。废水总排放量为12553.498t/a。

运行期养殖废水排放量为34.717t/d，折算为百头猪废水排放量为0.22m3/d，冬季排放量为34.717t/d，折算为百头猪废水排放量为0.22m3/d，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量标准”（冬季2.5m3/百头﹒天，夏季3.5m3/百头﹒天）。
本项目采用干清粪养殖工艺，猪粪经固液分离后的干粪直接送至干粪堆积场，废水经黑膜厌氧池处理后，沼液冬季存于沼液贮存池，施肥季节还田。
猪尿、冲洗废水等排入黑膜厌氧池处理，采用厌氧发酵工艺，夏季运行时间185天，容积为41694m3。满足夏季废水量需求。项目所在区域利用沼液主要为春季和秋季各一次，春季大约在4月份左右，秋季大约在10月份。沼液施用于玉米地，本项目粪污与农户签订粪污消纳协议，由农户自行拉运。结合当地施肥规律，建议粪污施用规律为用作基肥和底肥。施肥期平均每天每户拉运6次，抛洒施肥，约24天内施用完毕。
生活污水和养殖废水一同经黑膜厌氧池发酵储存，施肥季节用于还田。
2、废水处理工艺

根据《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧[2019]84号）要求，要以粪污无害化处理、粪污全量化还田为重点，坚持依法治理、以用促治、利用优先，促进畜禽粪污低成本还田利用，努力探索畜牧业绿色发展的新路径。《意见》明确了推行种养结合发展的重点任务，把畜禽粪污作为替代化肥的重要肥料来源，着力扩大堆（沤）肥、液态粪污利用，多种形式利用粪污养分资源，服务种植业提质增效，大力推广堆（沤）肥、固液混合发酵等经济高效的利用方式，完善畜禽粪污土地需求量核算方法，加强畜禽粪污还田利用全链条监测，开展生态环境效应评估，防范还田风险。

根据《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）要求：“国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪污还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。.....鼓励养殖场户全量收集和利用畜禽粪污，根据实际情况选择合理的输送和施用方式，不再强制要求固液分离。结合本地实际，推行经济高效的粪污资源化利用技术模式，积极推广全量机械化施用，逐步改进粪污施用方式。”

本项目采取粪污全量还田模式，根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》计算可知，本项目猪养殖基地所需配套土地面积为26088亩。企业签订粪污消纳土地协议，粪污消纳土地面积35000亩。能够满足本项目粪污消纳需求。从土地消纳容量角度分析，项目运营产生的粪污用于农田施肥，具有土地消纳可行性。固肥在施肥季节（4月及10月）采用固体抛洒车施肥。消纳土地分布在本项目周边村屯，粪污消纳区域远离饮用水井和保护区，避免生物肥淋溶入地下水对饮用水造成污染，远离地表水体，避免对周边环境造成影响。

畜禽养殖废水属于高浓度有机废水，经过厌氧无害化处理后的沼液，不仅含有农作物所需的氮、磷、钾等大量元素，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等丰富的中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸、维生素、赤霉素、生长素、水解酶、有机酸和腐植酸等生物活性物质，是一种非常理想的液态肥料。

为了最大限度的将沼液进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》关于“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用。

在厌氧过程中不再简单追求COD、氨氮的去除效率，而是在厌氧无害化消除病菌的基础上，尽量保留废水中的有机质、氨氮等农业所需养分，以保证后续农肥利用的持续、高效。因此，结合项目工艺路线及生产实际，同时通过对其他同类采用干清粪工艺的企业进行考察，并请教相关专家，多次研究后确定本次选取既能保证厌氧无害化消除病原菌，又对运行人员操作技能要求较低的黑膜厌氧池。

黑膜厌氧池集发酵、贮气于一体，采用防渗膜材料将整个黑膜厌氧池进行全封闭，具有施工简单方便、快速、造价低，工艺流程简单、运行维护方便，污水滞留时间长、消化充分、密封性能好、日产沼气量多，防渗膜材料抗拉强度高、抗老化及耐腐蚀性能强、防渗效果好，利用吸收阳光、增温保温效果好，池底设自动排沼渣装置、池内沼渣量少等优点。同时，黑膜厌氧池还能很好地解决混凝土沼气工程因温度变化而产生收缩、胀裂引起的渗水、漏水、漏气问题以及地面式钢板沼气工程的钢板易腐蚀、管道易堵塞、设备易损坏、运行费用高等问题。根据企业发展规划，结合上述分析，本项目采用“厌氧发酵、沼渣综合利用”的黑膜厌氧池对污废水进行处理的工艺。养殖废水经厌氧处理后，产生的沼气火炬燃烧，沼液用于农肥，沼渣送至粪污处理区初步好氧发酵后制作有机肥。

该处理工艺实现了猪场自身产生的粪污全部消化和资源综合利用，使粪便和废水变废为宝，取得了良好的经济效益与生态效益。

本工程污染治理工艺说明描述如下：

固液分离机：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法去除杂质，实现减量化，均衡水质、水量。

黑膜厌氧池：本项目废水经固液分离、调节后经进入黑膜厌氧池，经厌氧发酵去除大部分有机物，沼渣经底部设置排沼渣管道排出。
黑膜厌氧池平面布置图如下图所示。
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图6.2-1  黑膜厌氧池平面布置图

（1）雨污分流：在养殖场内修建排水沟，将地面雨水统一汇至排水沟，有组织的引导排出场外；在黑膜厌氧池等周围设排水沟和拦水坝，防止雨水进入造成后续处理压力增加。

（2）加强环境管理，禁止废水外排

根据《中华人民共和国水污染防治法》第35条的规定：“禁止利用渗井、渗坑、残隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物”。因此，建设单位必须加强环保意识，加强污染物排放管理，搞好污染物的综合利用，严禁向上述所列地方排放污染物。

（3）废水施肥可行性分析

由于项目地处北方地区，冬季寒冷不能施肥，因此冬季废水贮存于黑膜厌氧池，养殖场夏季所排污水经黑膜厌氧池处理有用于施肥。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的有关规定，畜禽养殖过程产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。本项目从环境保护角度出发，结合当地农业生产实际，本项目粪污消纳需耕地约13914亩，有足量的土地消纳本项目所排粪污。本项目粪污与农户签订粪污消纳协议，由农户自行拉运。结合当地施肥规律，建议粪污施用规律为用作基肥和底肥。施肥期平均每天每户拉运6次，抛洒施肥，约24天内施用完毕。

本项目废水经处理后回用，即符合《畜禽规模养殖污染防治条例》的要求，又做到资源的循环利用。符合《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）相关要求。

本次环评提出粪污消纳区域应远离饮用水井，避免生物肥淋溶入地下水对饮用水造成污染。通过对照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》（HJ 1029-2019）表6可行技术可知本项目废水不排放，对环境影响很小。规范中未对不排放废水可行技术进行说明，通过对照《黑龙江省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（黑政办规[2017]77号）中技术模式，本项目水处理技术属于“粪污全量收集还田利用”模式，因此水处理技术可行。
3、黑膜厌氧池建设行性

本项目建成后排入黑膜厌氧池的废水量为12553.498t/a（冬季为34.717t/d）。黑膜厌氧池发酵后，沼液进入黑膜厌氧池，本项目沼液拟施用于玉米地，本项目沼液用于4月追肥和10月收获后施肥，沼液贮存期为10月中旬至次年4月下旬（210天），则本项目黑膜厌氧池容量至少应储存210天沼液，本项目沼液产生量为12553.498t/a，储存期间废水量为7222.56m3。本项目需要满足7222.56m3的废水储存量，沼液贮存池最大容积为12600m3，可满足冬季沼液储存需求，因此从水量角度，沼液贮存池设计可行。
经黑膜厌氧池发酵的废水可去除大部分有机物，根据黑龙江省星科环境监测有限公司于2022年9月1日—2022年9月2日对《富锦市天野牧业有限责任公司养牛项目》现有黑膜厌氧池出水口沼液进行监测结果可知，出水口沼液具有一定的肥力且可满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中表2液体畜禽粪便厌氧处理卫生学要求。本项目与其皆为畜禽养殖业，废水治理措施相同，且同时属于黑龙江地区，因此从水质角度，黑膜厌氧池设计可行。

通过对照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖业》（HJ 1029-2019）表6可行技术可知本项目废水不排放，规范中未对不排放废水可行技术进行说明。通过对照《黑龙江省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（黑政办规[2017]77号）中技术模式，本项目水处理技术属于“粪污全量收集还田利用”模式，因此水处理技术可行。

综上，本项目从水量及水质的角度考虑，采用黑膜厌氧池及黑膜厌氧池可行。

4、沼液综合利用可行性分析

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ/497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJT81-2001）的有关规定，畜禽养殖过程产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。

沼液是经过厌氧发酵后的残留液体，仍属高浓度有机废水，主要包括发酵过程中产生的有机、无机盐类，如铵盐、钾盐、磷酸盐等可溶性物质。鉴于沼液含有较高的养分，且能有效抑制病原菌和虫害的传播感染，所以处理养殖业沼液的最好方式就是还田利用。同时《畜禽养殖业污染物排放标准》中要求“畜禽养殖业应积极通过废水和粪便的还田或其他措施对所排放的污水进行综合利用，实现污染的资源化”。所以粪便及沼液还田的作法也符合国家相关标准要求。

目前沼液在种植业中已经得到了广泛应用。沼液在种植业中的应用包括沼液浸种、沼液叶面喷洒、沼液水培蔬菜、果园沼液滴灌等。农田施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料，将沼液进行农田利用总体是可行的。根据黑龙江省星科环境监测有限公司于2022年9月1日—2022年9月2日对《富锦市天野牧业有限责任公司养牛项目》现有黑膜厌氧池出水口沼液进行监测结果可知，黑膜厌氧池运行较稳定，出水口沼液具有一定的肥力，较适合用于农田施肥。

因此本项目产生的沼液拟用做液体肥料，主要用于项目周边农田施用。沼渣运至干粪堆积场腐熟后，夏季用于农田施肥。项目废水不外排，对地表水环境影响较小。

5、土地消纳可行性分析

1）配套粪污消纳土地核实

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》计算可知，本项目养殖基地所需配套土地面积为26088亩。项目与村委会签订的35000亩农田完全具备本项目产生的畜禽粪污（沼液和粪污）的承载力，故可以消纳项目产生的粪污，且具有一定的轮作能力，可见受纳土地容量足够。从土地消纳容量角度分析，项目运营产生的沼液、粪污用于农田施肥，具有土地消纳可行性。本项目施肥季节用罐车将沼液运至农田，用临时管线施肥，施肥完毕后将临时管线收回。

2）农田施肥规律

1、由于土地利用存在季节性，需贮存210天以上的沼液。在施肥季节（4月及10月）用罐车将沼液运至农田，用临时管线施肥，施肥完毕后将临时管线收回。

2、粪肥施用后，应立即混入土壤。畜禽粪肥属迟效型有机肥，应作为农田基肥翻耕入土，谨防撒施在土壤表面，以免污染水体。

6、废水综合利用的管理措施

一、施肥期管理措施

项目运营产生的沼液用于农田，具体使用方法及要求如下：

1、由于土地利用存在季节性，需贮存210天的沼液。在施肥季节（4月追肥和10月收获后施肥）用罐车将沼液运至农田，用临时管线施肥，施肥完毕后将临时管线收回。

2、粪污施用后，应立即混入土壤。畜禽粪污属迟效型有机肥，应作为农田基肥翻耕入土，谨防撒施在土壤表面，以免污染水体。

3、合理安排施用时间，避免雨天施用。

二、非施肥期废水存储可行性分析

本项目黑膜厌氧池容量至少应储存210天沼液，本项目沼液产生量为12553.498t/a，则储存期间废水量为7222.56m3。黑膜厌氧池最大容积为41694m3，可满足冬季沼液储存需求。本项目黑膜厌氧池已进行防渗，可有效防止对地下水造成污染，并设置警示标志，警示工作人员不要在黑膜厌氧池旁边活动，防止意外发生。同时，已选用防冻胀效果更好的混凝土材料，合理确定基础深度，在基础底部设置砂垫层，池体和池壁基础外侧夯填炉渣或混砂等材料，有效防止了冬季冻胀现象发生。

通过采取上述模式，可实现项目评价区域养殖与农业生产系统的生物质能循环利用，达到即可净化养殖区域环境，又可改善农业生态环境的目的。因此，从污染治理角度分析，本项目所采取的工程措施符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，技术上是可行的。

综上所述，本项目禁止向地表水排放废水，废水不会对项目附近的地表水体产生影响。
6.2.2 废气污染防治措施

本项目大气污染物主要为猪舍、黑膜厌氧池、沼液贮存池、固液分离间及干粪堆积场等产生的恶臭，沼气火炬废气，项目废气污染防治措施如下：

6.2.2.1 恶臭污染防治措施及可行性分析

一、猪舍、黑膜厌氧池、沼液贮存池、固液分离间及干粪堆积场等恶臭污染防治措施
针对猪舍、黑膜厌氧池、沼液贮存池、固液分离间及干粪堆积场产生的恶臭气体建议采取的恶臭处理措施如下：

1、及时清理猪舍中的粪便

（1）有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此猪舍应全部进行地面硬化，并在猪舍内加强通风，可减少猪粪污染。

（2）为防止蚊蝇孳生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孳生。

（3）加强猪舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

2、强化猪舍消毒措施

（1）全部猪舍必须配备地面消毒设备，定期喷洒除臭剂。

（2）场区内应设有车辆清洗消毒设施。

3、科学的设计日粮（日粮中添加EM菌）、提高饲料利用率

猪采食饲料后，饲料在消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。
4、黑膜厌氧池全封闭

本项目黑膜厌氧池顶部采取HDPE膜材料将整个黑膜厌氧池进行全封闭，减少恶臭污染物无组织逸散。

5、各工艺单元恶臭气体防治措施

①恶臭气体防治措施

猪舍采用干清粪的清粪方式，及时清运粪污；在日粮中添加EM菌；定期喷洒生物除臭剂；废气经排气窗排放。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式；恶臭采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h，减少恶臭气体对周围环境的影响。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

固液分离间对处理设施进行封闭，定期喷洒除臭剂；黑膜厌氧池定期喷洒除臭剂；黑膜厌氧池全封闭；沼液贮存池为半地下结构，顶部覆膜全封闭，定期喷洒除臭剂。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

全场固体粪污规范还田利用；场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；加强场区绿化。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。

②除臭原理

根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓峰，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试万洁芬对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%，对无组织排放的恶臭气体具有明显的治理效果。因此，本项目拟在猪舍、干粪堆积场、黑膜厌氧池及固液分离间中定期喷洒微生物除臭剂，可起到降低恶臭气体浓度的作用，但采用的除臭剂必须是无毒、无害，在环境中不会蓄积的。此外，在场区内道路两边种植灌木，场界边缘地带种植杨、槐等高大乔木树种，形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求见下表。

表6.2-1  畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求

	主要生产设施
	无组织排放控制要求
	本项目采取的措施

	养殖栏舍
	（1）选用益生菌配方颗粒；

（2）及时清运粪污；

（3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；

（4）投加或喷洒除臭剂；

（5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放；

（6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放；
	（1）选用益生菌配方饲料

（2）及时清运粪污

（3）投加或喷洒除臭剂

	固体粪污处理工程
	（1）定期喷洒除臭剂；

（2）及时清运固体粪污；

（3）采用厌氧或好氧堆肥方式；

（4）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放；
	（1）定期喷洒除臭剂；

（2）及时清运固体粪污；

（3）干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式；恶臭采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h。

	废水处理工程
	（4） 定期喷洒除臭剂；

（5） 废水处理设施加盖或加罩；

（6） 集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放；
	（1）定期喷洒除臭剂；

（2）黑膜厌氧池加盖或加罩；

	全场
	（3） 固体粪污规范还田利用；

（4） 场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘；

（3）加强场区绿化。
	（1）固体粪污规范还田利用；

（2）场区运输道路硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘。


经采取上表中废气处理措施后，本项目采取的措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，本项目采取以上措施均属于可行性技术。

采取以上措施后，NH3、H2S的无组织排放在厂界满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准。臭气浓度厂界无组织排放浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，＜70（无量纲）。

6.2.2.2 沼气污染防治措施及可行性分析

本项目污水进行厌氧处理时会产生沼气，沼气主要成分为甲烷，为清洁能源，沼气燃烧产生污染物排放量较少。本项目黑膜厌氧池产生的沼气燃烧排放的废气经干法脱硫后火炬10m高排放，颗粒物、NOx、SO2排放量均较小，颗粒物排放速率为0.00048kg/h，NOx排放速率为0.0048kg/h，SO2排放速率为0.000112kg/h（颗粒物排放速率为0.785kg/h，NOx排放速率为0.26kg/h，SO2排放速率为0.87kg/h）达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准，对环境影响很小，可以被环境接受。

根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求“7.3若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间，其执行的最高允许排放速率以内插法计算，内插法的计算式见本标准附录B；当某排气筒的高度大于或小于本标准列出的最大或最小值时，以外推法计算其最高允许排放速率，外推法计算式见本标准附录B。7.4新污染源的排气筒其他一般不低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推结果再严格50%执行”，本项目黑膜厌氧池产生的沼气燃烧排放的废气经干法脱硫后火炬10m高排放，颗粒物、NOx、SO2排放量均较小，颗粒物排放速率为0.00048kg/h，NOx排放速率为0.0048kg/h，SO2排放速率为0.000112kg/h（颗粒物排放速率为0.785kg/h，NOx排放速率为0.26kg/h，SO2排放速率为0.87kg/h），低于7.4新污染源的排气筒其他一般不低于15m。若某新污染源的排气筒必须低于15m时，其排放速率标准值按7.3的外推结果再严格50%执行。本项目黑膜厌氧池产生的沼气燃烧排放的废气经干法脱硫后火炬10m高排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，因此本项目沼气火炬沼气燃烧排气筒设置合理。

6.2.2.3饲料间加工污染防治措施及可行性分析

本项目饲料间建筑面积2400m2，高8.5米，钢结构密闭，进行饲料加工，建设一条饲料生产线，存放玉米1667t、豆粕500t、米糠粕250t。内置一台饲料粉碎混合机，将玉米、豆粕、米糠粕、EM菌剂粉碎后通过管线将成品饲料通过料线密闭输送至饲料塔。满负荷运行情况能够满足30天饲料用量。饲料间密闭，定期洒水降尘。

通过采取上述措施，可有效降低项目生产过程中产生的废气对周边环境空气的影响，采取的措施可行。
6.2.3 噪声污染防治措施

本项目噪声源主要为水泵、风机、猪叫声等，为降低噪声对外环境的影响，应采取以下措施：
1、设备选型时尽量选用低噪声设备，订货采购时，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品；

2、在噪声设备放置的生产车间，应安装隔声窗、加装吸声材料，避免露天布置；

3、发声设备应安装高效消声器，机座应设减振垫；消声器需加强维修或更换；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

4、着重厂区绿化，既美化环境又减轻噪声对厂界环境的影响；

5、给猪喂足饲料和水，避免饥渴及突发性噪声等。

本项目的噪声设备属于常见的噪声源，采用的控制措施均为目前国内普遍采用的经济、实用、有效手段，是成熟和定型的，因此，本项目对其噪声源所采取的控制措施从技术角度是可靠的。

综上所述，本项目采取上述防噪措施后，噪声对周围环境影响较小，厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

6.2.4 固体废物处理处置

本项目厂区固体废物主要为猪粪、沼渣、医疗废物、病死猪、生活垃圾、沼气净化装置产生的废脱硫剂、废活性炭、饲料加工原料废包装，所采取的处理措施如下。

6.2.4.1粪便处置措施

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的资料性附录 A“畜禽养殖废水水质和粪污产生量”猪粪量为2.0L/头▪d，398L/头▪a，本项目常年存栏量15000头，产粪量总计16.356t/d，5970t/a。本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方的地沟，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，分离后的干粪与沼渣混合后发酵还田；尿液进入黑膜厌氧池进行厌氧发酵，产生的沼气净化后火炬燃烧处理；沼液在施肥季节用于配套消纳地施肥，在非施肥季节于场内沼液贮存池中储存，不排入地表水体。

本项目共产生固液分离的粪渣4179t/a、沼渣125.37t/a，合计4304.37t/a，全部运至干粪堆积场，发酵后还田。本项目设置1个干粪堆积场，全封闭结构，干粪堆积场最大可容纳约2673t，猪粪渣和沼渣可作为肥料施用于项目周边区域的农田，由于土地利用存在季节性，冬季需贮存约210天，在施肥季节（4月及10月）采用固体抛洒车施肥。210天产生的粪污量为2476.49t，干粪堆积场最大处理能力为2673t，可满足贮存要求。

经上述措施后，本项目厂区粪便处理措施是可行的。

6.2.4.2 沼渣处置措施

沼渣养分含量较为全面，含丰富的氮、磷、钾、氨基酸、微量元素、有机酸和腐殖酸等生物活性物质，增强作物抗逆性及改善产品品质，是优质的有机肥基料，故本项目营运期沼渣运至干粪堆积场与猪粪混合后发酵后还田。产生的沼肥施肥季节施用于周边农田。运输过程均采用密闭罐车。

6.2.4.3 医疗废物处置措施

医疗废物属于危险废物，类别HW01，代码841-001-01，单独收集于医疗废物暂存间，交有资质单位处置，不得自行处置。

危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的有关规定，收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》中的有关规定。

①医疗废物暂存防治措施

本项目拟在办公室设置专门的医疗废物暂存间，用于医疗废物暂存。医疗废物暂存间的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求进行。医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。

本项目医疗废物产生量为0.365t/a，医疗废物暂存间建筑面积20m2。根据《医疗废物管理条例》中的相关规定，本项目医疗废物产生后2天清运一次，最大储存量约为0.4t，项目医疗废物暂存间满足本项目动物防疫废弃物贮存需求。

表6.2-2  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	1
	专用容器
	医疗废物
	HW01
	841-001-01
	医疗废物暂存间
	20m2
	隔离贮存
	0.4t
	2d


②医疗废物的收集、运输过程的防治措施

医疗废物需分类进行收集，不得将不相容的废物混合或合并存放；作好医疗废物情况入库记录，记录上需注明名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期等内容；医疗废物转移过程中按照《危险废物转移联单管理办法》等有关规定实行，严格落实危险废物转移联单制度；运输过程中采用专用运输车辆，桶装密封。

6.2.4.4 病死猪处置措施

在项目营运期间产生的病死猪只分正常死亡和意外死亡两种，对于不同死亡方式产生的猪只，应严格按照《黑龙江省动物防疫条例》采取不同的对策及时处理冷冻（冰箱），严禁随意丢弃。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，病死尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或者作为饲料利用。

本项目严格按照病死猪的管理安全要求进行全过程管理。一旦发生疫情，应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一只病猪痊愈再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。 

鸡西市境域内病死畜禽均委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化处理。本项目一旦发现病死猪直接拉运走，不在场内暂存。病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理（具体协议见附件）。

依托可行性：鸡西市鑫农源固废处理有限公司投资1000万元在鸡西市麻山区建设1个病死畜禽无害化处理中心，设计处理病死动物量为8t/d，该项目采用“高温化制灭菌脱水”干化工艺，此工艺具有自动化程度高、防疫等级高、应急处理能力强、收集体系信息化、资源利用率高等特点。后续产生的“肉骨粉”可作为有机肥料或宠物饲料；动物油脂可用于制作生物质燃油或工业润滑油。该项目位于鸡西市麻山区，已经取得鸡西市生态环境局环评批复，并取得环保验收。

本企业与鸡西市鑫农源固废处理有限公司已签订无害化处理合作协议，见附件，本项目病死猪产生量为6t/a，在其处理能力范围内，故将项目产生的病死猪交由鸡西市鑫农源固废处理有限公司处置合理。

6.2.4.5 生活垃圾处置措施

建设单位运行期间产生的生活垃圾应分类收集，设置垃圾箱，由市政部门统一处理。

6.2.4.6 废脱硫剂处置措施
厂区废脱硫剂均由厂家负责更换并回收。

6.2.4.7废活性炭处置措施

厂区废活性炭交由厂家回收处置。

6.2.4.7饲料加工原料废包装处置措施

饲料加工原料废包装，交由厂家回收利用。
综上分析，本项目产生的固体废物处置率达100%，运营期加强管理，固废暂存设施采取防雨、防渗、防漏等措施后，不会对环境产生危害影响。

6.2.5地下水环境保护措施

6.2.5.1地下水污染防治原则

按地下水环境影响评价导则提出的“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治要求，结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则：

①主动控制原则

主动控制，即从源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水贮存及处理构筑物采取相应措施，降低和防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②被动控制原则

被动控制，即末端控制措施，主要包括项目区内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至黑膜厌氧池进行处理。

③坚持“可视化”原则

坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质就地收集和及时发现破损的防渗层。

④工程措施与污染监控相结合的原则

采用先进的防渗材料、技术和实施手段，最大限度的强化防渗防污能力；同时实施覆盖饲养区及周边一定范围的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测报告制度，配备先进的检漏检测分析仪器设备，科学合理布设地下水污染监控井，及时发现污染，及时采取措施，及早消除不良影响。

6.2.5.2地下水污染分区染防治措施

为了进一步保护地下水资源，本工程在设计上对猪舍、固液分离间、黑膜厌氧池、沼液贮存池、干粪堆积场、医疗废物暂存间等防渗处理措施。

本项目地下水防渗分区情况见表6-2-3。
表6.2-3 本项目地下水防渗分区情况

	防渗

分区
	构筑物
	天然包气带防污性能
	污染控制难易程度
	污染物类型
	本项目防渗措施

	重点防渗区
	黑膜厌氧池、沼液贮存池
	中-强
	难
	持久性有机物污染物
	黑膜厌氧池、沼液贮存池、医疗废物暂存间防渗措施为高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m），满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。

	
	医疗废物暂存间
	中-弱
	易
	危险废物
	

	一般防渗区
	猪舍、干粪堆积场、固液分离间
	中-强
	难
	其他类型
	地面及墙面采用水泥混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

	简单防渗区
	办公室等其他建筑物
	中-强
	易
	其他类型
	地面均用水泥进行一般地面硬化。


①平时注意黑膜厌氧池等的维护，确保系统正常运行。

②确保污水管道质量，应用质量良好的管材，增加管段长度，减少管道接口，避免废水的跑、冒、滴、漏现象的发生。

③加强管理，建立巡逻制度，定期检查，及时发现问题，查找隐患，杜绝污染物的外排。

④干粪堆积场、黑膜厌氧池、沼液贮存池等构筑物四周分别设置0.5m高围堰，防止夏季雨水汇入，导致污水溢流。

⑤根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）中要求，贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，故本项目黑膜厌氧池需加盖，可有效的防止夏季雨水汇入，导致污水溢流。

⑥黑膜厌氧池、沼液贮存池等各池体安装泄漏监测装置。

⑦养殖场黑膜厌氧池下游设置地下水跟踪监控井，及时监控地下水环境。

本项目对地下水的主要污染途径为废水渗透，现有防渗标准能够满足环评设计要求并在认真采取以上措施的基础上，一旦水泥硬化层发生断裂，由于防渗层的保护作用，废水不会对地下水源造成影响。
6.2.2.3跟踪监测

定期对地下水环境进行监测，委托具有资质的单位进行，监测报告应包括建设项目所在地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，各生产设施及污染防控措施等设施的运行状况、维护记录，同时对监测结果进行信息公开，每季度公开一次。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。

项目所在地地下水流向为由东南向西北，因此，在养殖场黑膜厌氧池下游设置1口地下水跟踪监测井。每季度对地下水环境进行监测，监测项目为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、耗氧量（CODMn法，以O2计）、溶解性总固体、铁、锰、铅、六价铬、氯化物、硫酸盐、细菌总数、总大肠菌群、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、氟、镉，发现问题及时解决。企业在运营过程中应认真落实跟踪监测的工作，专职人员应编写地下水环境跟踪监测报告，报告中的内容应包括：地下水跟踪监测的数据（污染物种类、数量、浓度），生产设备、管线、贮存和运输装置的运行情况，跑冒滴漏记录和维护记录。本项目跟踪监测计划见下表。

表6.2-7  地下水环境监测计划表

	点位
	功能
	监测因子
	坐标
	井深
	监测频次
	监测层位

	黑膜厌氧池下游
	跟踪监测水井
	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、耗氧量（CODMn法，以O2计）、溶解性总固体、铁、锰、铅、六价铬、氯化物、硫酸盐、细菌总数、总大肠菌群、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、氟、镉
	E 130.56851918

N 45.11473253
	45m
	1次/季度
	潜水


6.2.5.4信息公开

建设单位在开展地下水跟踪监测的同时要进行地下水跟踪监测信息公开工作，每一期的地下水跟踪监测的数据结果要以公告的形式在场区内张贴出来，公告版应展示近3期的地下水跟踪监测结果，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息。公众参与的主体是本项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。

6.2.5.5应急响应措施

由于污水渗漏事故发生具有隐蔽性，建设单位应认真落实每季度1次的地下水跟踪监测职责，运营期的地下水保护目标应定为氨氮监测浓度≤0.5mg/L。如果在跟踪监测的过程氨氮检出浓度大于0.5mg/L。则有可能说明污水发生渗漏。建设单位应组织开展检查工作确定是否发生污水渗漏事故。当明确发生污水渗漏事故时，应立即将废水收集池内污水用罐车将污水抽空，同时应委托具有专业资质的环境监测单位进行更全面的地下水污染跟踪监测，以便明确渗漏事故的范围和程度。建设单位应将渗漏事故上报给环境主管部门。同时应并委托有专业技术能力的机构进行地下水影响的修复工作。地下水环境保护措施与对策符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，提出地下水环境保护措施和对策。

6.2.6 环境风险防范措施

针对本项目可能产生的风险类别，建设单位应考虑采取一系列防范措施，为进一步减少风险事故可能产生的环境影响，建议在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施。

6.2.6.1 环境风险防范措施及应急要求

1、沼气的安全与风险防范措施

（1）总图布置和建筑安全防范措施

①沼气的安全防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规范要求。

②在厂区内设置风向标，以便在事故状态进行有效的疏散和撤离。

（2）工艺技术设计安全防范措施

黑膜厌氧池应划定一定距离范围内为防爆区，并设立禁止明火标志，防爆区要加强通风，防治沼气蓄积；配备必要的消防器材。

黑膜厌氧池、沼气输送管道要加强定期巡查、调节、保养、维修，确保沼气贮存、输送设施气密性良好运营。

沼气制备系统设连续自动监测压力，自动调压，防止超压爆炸。当压力高于定值时，则应报警，并打开沼气使用系统，放散沼气。

制定项目沼气利用工程区电气运行和操作的巡回检查制度、检修制度、运行安全操作规程等各项规章制度。加强人员技术培训，电气维修人员必须经过培训，取得特种作业操作证后，方可上岗。防止因静电火花诱发沼气燃爆事故发生。

（3）自动控制设计安全防范措施

①应设置紧急切断系统，应能在事故状态下迅速关闭重要的管道阀门和切断泵电源。

②紧急切断阀和泵应设置连锁装置，并具有手动和自动切断的功能。

③紧急切断系统应具有手动复位功能。

④紧急切断系统宜能在以下位置启动：距停靠点5m以内。

⑤作业区等危险场所应设置可燃气体泄漏检测装置，就地及控制室设置声、光报警。

（4）消防及火灾报警系统

扑救可燃气体泄漏火灾，宜采用干粉灭火。需要重点保护的贮气柜通向大气的安全阀出口管应设置固定干粉灭火系统。

2、黑膜厌氧池安全防范措施

（1）严格按国家有关消防规定和技术规范进行设计和施工。

（2）黑膜厌氧池周边设计多种消防系统，包括消防水系统、灭火器系统、高倍数泡沫灭火系统等。

（4）输气管道上设有紧急切断阀，在装置发生意外时，可立即切断与外界的通道。

3、污水事故排放应急措施
（1）加强施工期的管理，提高施工质量，确保管线、池体的工程质量，减少泄漏事故的发生；发生泄漏事故时应及时采取措施，将影响将至最低。

（2）在全场范围内修建雨水收集系统，并在黑膜厌氧池等易受水流冲击的构建筑物周围加设围堰，降低暴雨对其冲击的风险。

（3）本项目不单独设置事故池，黑膜厌氧池的容积设计时即考虑了事故池的功能。有效防止事故性废水排放。

（4）黑膜厌氧池、沼液贮存池、医疗废物暂存间防渗措施为高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m），满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

本项目新建医疗废物暂存间基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）。

本项目猪舍、干粪堆积场、固液分离间按一般防渗区采取防渗措施。地面（池底）基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，则正常情况下不会对地下水环境造成影响。

办公室等其他建筑物及道路采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。
（5）要有专人管理污水治理设备，发现设备不能正常运转，立刻停止生产，组织人员抢修，待设备正常运转后，方可生产。

3、火灾和爆炸的预防

（1）管道以及其他设备上，设置永久性接地装置。防止操作人员带电，在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作服和具有导电性能的作业鞋。

（2）要有防雷击装置，特别防止侧雷击。要求做好秸秆、柠条等易燃原料储存区的防火工作，禁止在储存区周围燃放烟花爆竹，尤其要做好春节等重要节假日的防火工作，节假日要派专人值班，随时检查并认真做好值班记录。

（3）火源地管理

控制明火，其发生源为火柴、打火机等。汽车等机动车在场内行驶，须安装阻火器，必要时安装防火、防爆装置。一旦发生沼气的火灾、爆炸事故，要重点防护饲料等原料储存区，确保及时切断火源，防止火灾、爆炸事故因火势蔓延导致事故恶化。

（4）火灾的控制

在重要岗位，设置火焰探测器和火灾报警系统。并经常检查确保设施正常运转。在现场布置小型灭火器材。

5、电气、电讯安全防范措施

（1）电器设备、线路、开关、照明、通风等应按《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）要求，选用相应防爆等级电器，要做到整体防爆。对于随设备购入的不防爆的控制箱要采取正压通风或移至室外的措施，保证整体防爆。

（2）安全认证：电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志。

（3）用电设备控制方式：爆炸危险区域内的开关、按钮应选用隔爆型，集中控制屏可选用普通型，但应设在防爆区域外的房间内，控制应远离振动源。

（4）照明：防爆区域内应选用防爆型灯具，要满足生产场所照明的要求，出入口设置应急照明灯。

（5）接地保护：电器设备不带电金属外壳应采取可靠的电气接地保护措施，防止人体触电事故，接地电阻小于4Ω。

（6）防雷电危害：物料储存区为二类防雷等级，需要安装防雷电直击和防感应雷设施。项目建成后应委托防雷设施检验所进行系统检查，应符合《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）的有关规定。

（7）防静电危害：防止静电危害的措施一是防止静电产生，二是将产生的静电中和导出，限制其集聚。因此应采取：防止料液冲击；控制物料流速，一般不大于3m/s；设备和管线可靠接地，接地电阻符合《化工企业静电接地设计规程》相关要求。电器设备和静电消除措施应经检测且合格后方可投入使用；对金属管线中间的非导体管路段，除做屏蔽保护外，两端的金属管分别与地线相连；作业人员应正确穿戴防护用品，不得穿戴化纤织物。

6、消防及火灾报警系统

企业应设有若干数量的灭火器，分布在全厂各个部位。

全厂区配备必要的消防设施，包括灭火器等。

室外消防给水管网按环状布置，管网上设置室外地上式消火栓，消火栓旁设置钢制消防箱。

6.2.6.2 风险管理

企业应根据自身的生产特点，有针对性地进行环境风险管理：

（1）明确风险管理应急组织机构组成及其职责，包括协调指挥机构及事故现场应急指挥部。协调指挥机构的总指挥应为企业负责人，组员为各部门的负责人，协调配合做好事故处理的各项工作。事故现场应急指挥部按照事故灾难等级和分级响应原则，由相应的地方人民政府组成现场应急救援指挥部，总指挥由地方政府负责人担任，全面负责应急救援指挥工作。

（2）建立预警及预防机制，制定环境污染事故相应的应急预案，定期对相关设施及流程进行检查，发现隐患及时进行整改。对于可能引起重大事故的异常状况，应及时向企业安全管理部门汇报，严重的应按照要求逐级向地方人民政府主管部门汇报。

（3）针对环境污染事故的影响特点，建立完善的后期处理机制，妥善安排，降低事故的影响范围，防止次生事故发生。

（4）应做好事故的应急救援与保障工作。

（5）针对不同环境风险事故的特点，按照应急预案的要求，进行员工日常的安全培训，并定期进行应急预案演练，对于应急预案演练中发现的不完善之处，应及时进行改进。
6.2.6.3 应急预案

重大事故可能造成人员的严重伤害或丧生和引起财产的损失，它一般要求厂外紧急服务部门帮助进行有效的处理。尽管事故可由许多不同因素引起，如设备故障、人的失误、自然灾害等，但其主要表现形式一般分为两种：火灾、爆炸。好的设计、操作、维护和检查可以用来预防事故、减少事故的危险，但不能消除它，即绝对安全是达不到的，因而重大危险控制的重要组成部分是如何降低重大事故后果的影响。

事故应急预案的总目标是：将紧急事故局部化，若可能并予以消除；尽量缩小事故对人和财产的影响。消除事故一定要求操作人员和工厂紧急事故人员迅速行动，并使用消防设备、紧急关闭阀门等。

事故应急救援预案应由管理和操作人员针对装置的具体情况进行编写，为了能在事故发生的初期阶段采取紧急措施，控制事态，把事故损失降低到最小。针对可能出现较大事故，应该制定相应的事故应急预案。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》，应急预案的主要内容见表6.2-4。
表6.2-4  应急预案主要内容

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：黑膜厌氧池、沼液贮存池及环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、

救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、

清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援

关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


6.2.6.3 环境风险评价结论

（1）项目危险因素
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质为沼气（主要成分为甲烷）。

（2）环境敏感性及事故环境影响

本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，项目厂址四周均为耕地及林地，距本项目最近居民为双岭村，距离为1300m。
（3）环境风险防范措施本工程在设计过程中应充分考虑应急防范措施，优化平面布局、加强安全防范措施、加强防疫防范措施、加强地下水防渗措施。

（4）环境风险评价结论与建议

企业应认真执行本报告书中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，保证本项目在本阶段设计的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平，保证本项目从环境风险角度分析的可行性。

6.2.7 土壤环境防范措施

运营期土壤环境影响类型为污染影响型，影响途径为固液分离间、黑膜厌氧池、沼液贮存池、医疗废物暂存间、干粪堆积场等池体泄漏或渗漏过程中污水通过垂直入渗污染土壤。针对垂直入渗影响途径，提出了源头控制措施和过程防控措施，并制定跟踪监测计划，具体防控措施如下：

（1）固液分离间、黑膜厌氧池、沼液贮存池、医疗废物暂存间、干粪堆积场等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。

（2）应当按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

（3）建设单位如在隐患排查、监测等活动中发现土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

（4）项目突发环境事件应急预案应当包括防止土壤和地下水污染相关内容。突发环境事件造成或者可能造成土壤和地下水污染的，应当采取应急措施避免或者减少土壤和地下水污染；应急处置结束后，应当立即组织开展环境影响和损害评估工作，评估认为需要开展治理与修复的，应当制定并落实污染土壤和地下水治理与修复方案。

（5）项目终止生产经营活动前，应当参照污染地块土壤环境管理有关规定，开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告，及时上传全国污染地块土壤环境管理信息系统。

（6）黑膜厌氧池、沼液贮存池、医疗废物暂存间防渗措施为高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m），满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。
猪舍、干粪堆积场、固液分离间为一般防渗区，地面及墙面采用水泥混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。其他建筑物及道路采取简单防渗，地面均用水泥进行一般地面硬化。

医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。

在粪污处理区西北侧设置跟踪监测井，监测因子：COD、氨氮，监测频次：1次/季度，井深约为45m，用于地下水的跟踪监测。采取以上措施后，可有效防止污染物渗入土壤环境。

6.2.8生态环境保护措施

运营期的主要生态环境保护措施包括：养殖场区应充分结合地形进行立体绿化；充分利用够建筑物间的空地及道路两侧进行平面绿化；用绿地与道路将管理区、辅助生产区和生产区有机的结合起来，加强绿化，使之成为一座环境优美的养殖场。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度减少项目实施对区域生态环境的影响，措施技术、经济可行。

6.2.9 环保投资

本项目总投资为800万元，其中环保投资350万元，占总投资的43.8%，具体建设内容见下表6.2-9。
表6.2-9  运营期环保投资一览表

	项目
	治理设施内容
	金额

（万元）

	施工期
	施工期设备的消声、减振措施
	2

	
	施工废水沉淀池、垃圾桶
	4

	
	施工材料苫盖、洒水抑尘措施
	4

	
	水土流失、生态保护与恢复
	5

	废水治理
	黑膜厌氧池：全封闭，容积为41694m3；沼液贮存池：沼液贮存池为半地下结构，顶部覆膜全封闭，容积为12600m3
	60

	废气治理
	固液分离间定期喷洒微生物除臭剂，封闭式；黑膜厌氧池喷洒微生物除臭剂，全封闭；沼液贮存池定期喷洒微生物除臭剂；干粪堆积场定期喷洒微生物除臭剂，恶臭气体采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h
	80

	
	沼气净化，沼气燃烧火炬
	25

	固废治理
	猪粪经固液分离后，含水率降至20%，分离出的干物质送至干粪堆积场堆肥发酵后还田，固液分离产生的液体进入黑膜厌氧池
	10

	
	废脱硫剂、废除臭剂桶、废活性炭由厂家回收处置
	10

	
	动物医疗废物储存及处置单位
	10

	
	病死猪、胎盘交由鸡西市鑫农源固废处理有限公司处置
	10

	
	沼渣送至干粪堆积场堆肥发酵后还田
	10

	
	生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理
	15

	
	1座干粪堆积场
	10

	
	安排罐车及固体抛洒车拉运猪粪（沼液）作为有机肥提供给农户耕地
	15

	噪声治理
	噪声设备的消声、减振措施
	15

	环境监测管理
	地下水监测井及委托监测，黑膜厌氧池等各池体安装泄露监测装置
	20

	环保设施运行维护维修费用
	运行期各环保设施的运行维护维修费用
	25

	地下水防渗工程
	医疗废物暂存间、黑膜厌氧池按重点防渗区采取防渗措施，地面（池底）等效粘土层厚度要≥6.0m，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；防渗粘土层（至少1m厚）上部及侧面铺设1.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s），在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化；危险废物贮存库基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数K≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数K≤10-10cm/s）。

猪舍、干粪堆积场、固液分离间按一般防渗区采取防渗措施。地面（池底）基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层或2mm厚高密度聚乙烯，需满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化，则正常情况下不会对地下水环境造成影响。

办公室等其他建筑物及道路采取简单防渗，对其地面采用混凝土进行一般地面硬化。
在厂区黑膜厌氧池附近设置一个跟踪监测井，用于地下水的跟踪监测。
	20

	合计
	350


7 环境经济损益分析

7.1 社会效益

多年来，生猪产业也一直是黑龙江省畜牧经济的支柱产业之一，黑龙江省委省政府高度重视生猪产业，先后出台了“主辅换位”“半壁江山”《黑龙江省五千万头生猪发展规划（2008～2012）》和《关于加快现代畜牧业发展的意见》（黑政发〔2015〕25号），提出“十四五”期间“支持新建、改扩建年出栏3000头以上生猪养殖场1000个”和“实施农牧对接、种养结合”等发展目标，全力推进现代循环经济型全产业链生猪产业建设。从国内环境来讲，2015年以来国家相继提出了“供给侧结构性改革”和“精准扶贫”等战略举措，鸡西市晨晖生态牧业有限公司抓住此机遇，并积极深入市场考察调研，反复比较论证优化，决定利用鸡西得天独厚的区位及资源优势，拟在黑龙江省鸡西市麻山区双岭村建设鸡西市晨晖生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目，年出栏生猪30000头。

本项目采用工厂化养猪模式，形成一条完整的养猪生产线，连续不断地、有节奏地向市场提供产品。

项目建成后还可以实现农村区域经济发展，推动农业和农村经济结构战略性调整。
7.2 环境效益

本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方地沟，经固液分离设备固液分离后，猪粪运至干粪堆积场与沼渣混合后发酵后还田；尿液进入黑膜厌氧池厌氧发酵；产生的沼肥在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于场内黑膜厌氧池中暂存，不排入地表水体。

项目粪便处理遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”根本原则，通过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，来达到粪污的资源化利用，具有显著的环境效益，达到既发展经济又保护环境、为企业的可持续发展创造良好的条件。

7.3 经济效益

根据企业提供资料，项目投资：800万元，其中环保投资350万元，占总投资的43.8%，本项目经济评价依照国家发展改革委员会、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和有关的建设项目经济评价方法实施细则以及现行的财税制度。项目税后财务内部收益率为5.87%，高于行业基准收益率，能够满足投资者的要求。本项目税后财务净现值为203.952万元，静态投资回收期（含建设期）为3年，作为畜牧业项目偿债能力指标非常强。该项目财务分析的各项指标均好，其财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率等都优于行 业基准值。项目获利能力强，另通过不确定分析可见，项目有一定的抗风险能力。

8 环境管理和环境监测计划

8.1 环境管理

项目环境保护管理是指建设单位、设计单位和施工单位在项目的可行性研究、项目设计、建设期和运行期必须遵守国家、省市的有关环境保护法规、政策、标准，落实环境影响评价报告中拟定采取的污染防治措施，并确保环境保护设施处于正常运行状态。环境管理计划制定出机构的能力建设、执行各项防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序，以及资金投入和来源等内容。在项目建设期和运行期，接受地方环境保护主管部门的监督和指导，并配合环境保护主管部门完成对项目建设的“三同时”审查。

8.1.1 项目准备和施工期环境管理机构及职责

项目准备和施工期应由项目建设单位建立环境管理机构，其主要环保职责为：

（1）根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告书提出的施工期环境保护要求，制定各项目的施工环境保护管理办法，并负责实施；

（2）监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止；

（3）向当地环保部门提交施工期的阶段报告。

8.1.2 项目运行期环境管理机构及职责

项目运行期的环境管理机构，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法律、法规和标准，及时监督和掌握污染情况。

项目环境管理机构的基本职责为：

（1）宣传、组织贯彻国家有关环境保护的法律、法规、规章，搞好项目的环境保护工作；

（2）执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

（3）监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

（4）领导并组织项目运行期的环境监测工作，建立档案；

（5）调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷；

（6）开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质。

8.1.3 排污口信息

本项目厂区的各排污口按照环境管理要求，必须进行规范化建设，厂区污水排放源、大气排放源、噪声排放源均设立规范的环境保护图形标志，按照《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995、1996-07-11实施）执行，以利于环境保护行政主管部门对各排放口的监督管理。标志牌制作由国家环境保护总局统一监制，标志牌应设置在与之功能相应的醒目处。具体标识见表8.1-1。

表8.1-1  污染物排放口环境保护图形标志一览表

	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: image61.png]



	[image: image62.png]



	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: image63.png](¢




	[image: image64.png]



	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	3
	[image: image65.png]



	[image: image66.png]



	固体废物堆放场
	表示此处为固体堆放区

	4
	
	[image: image67.png]



	危险废物贮存库
	表示此处为危险废物贮存库


8.1.4 污染物排放量统计

本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板进入猪舍底部的地沟，进入固液分离阶段进行固液分离，经固液分离设备分离后，猪粪运至粪污贮存区与沼渣混合后发酵后还田。固液分离产生的尿液进入黑膜厌氧池中发酵；猪舍清洗废水、固液分离产生的液体均排入黑膜厌氧池，生活污水排入防渗化粪池后排入黑膜厌氧池；猪粪运至干粪堆积场与沼渣混合后发酵后还田；黑膜厌氧池产生的沼液在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于场内沼液贮存池中暂存，不排入地表水体。

根据工程分析可知本工程污染物主要为NH3、H2S。本项目建成后大气污染物年排放量核算表见表8.1-2。
表8.1-2  大气污染物排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	NH3
	0.25787

	2
	H2S
	0.03445

	3
	颗粒物
	0.0021

	4
	SO2
	0.00049

	5
	NOX
	0.021


8.1.5信息公开

1、公开内容

企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

（1）基础信息：企业名称、法定代表人、所属行业、地理位置、联系方式、委托监测机构名称等；

（2）自行监测方案；

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（4）未开展自行监测的原因；

（5）污染源监测年度报告。

2、公开方式

企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

3、公开时限

企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

（1）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

（2）手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

（3）自动监测数据应实时公布监测结果；

（4）每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。
8.2 环境监测

排放的污染物种类、建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数、排放浓度及执行标准见表8.2-1。

表8.2-1  污染物排放情况一览表

	环境要素
	管理项目
	污染防治措施
	排放限值
	排放量
	执行标准

	地表水环境
	养殖废水（猪尿、猪舍冲洗废水、固液分离间废水、洗消车间废水）、生活污水
	COD
	黑膜厌氧池厌氧发酵处理，不外排
	/
	/
	/

	
	
	氨氮
	
	/
	/
	

	环境空气
	猪舍
	NH3
	①在日粮中添加EM菌，NH3的去除率为72.5%；H2S的去除率为81.5%；

②在猪舍喷洒生物除臭剂，NH3的去除率为92.6%，H2S的去除率为89%。
	1.5mg/m3
	0.019kg/h
	运营期恶臭污染物H2S、NH3有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值；运营期恶臭污染物H2S、NH3无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准

	
	
	H2S
	
	0.03mg/m3
	0.0035kg/h
	

	
	干粪堆积场
	NH3
	恶臭气体采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h。
	4.9kg/h
	0.00972kg/h
	

	
	
	H2S
	
	0.33kg/h
	0.000387kg/h
	

	
	
	NH3
	干粪堆积场定期喷洒微生物除臭剂，NH3的去除率为92.6%，H2S的去除率为89%。
	1.5mg/m3
	0.0007992kg/h
	

	
	
	H2S
	
	0.03mg/m3
	0.0000374kg/h
	

	
	沼气火炬
	颗粒物
	沼气脱硫后燃烧，经火炬燃烧排放
	0.785kg/h
	0.00048kg/h
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准

	
	
	SO2
	
	0.87kg/h
	0.000112kg/h
	

	
	
	NOX
	
	0.26kg/h
	0.0048kg/h
	

	
	饲料间加工
	颗粒物
	饲料间密闭，定期洒水降尘
	1.0mg/m3
	0.0904kg/h
	

	声环境
	场界噪声
	隔声、减振，加强场区绿化
	昼间≤60dB（A）

夜间≤50dB（A）
	场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准

	固体废物
	干粪
	4179t/a制成固体粪污，还田
	/
	0t/a
	粪便经过堆肥处理后满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）

	
	医疗废物
	为危险废物，类别HW01，代码841-001-01，交有资质单位处置

	
	病死猪
	病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理。

	
	沼渣
	125.37t/a制成固体粪污，还田

	
	生活垃圾
	由市政环卫部门统一收集处理

	
	废脱硫剂
	生产厂家定期回收

	
	废活性炭
	生产厂家定期回收

	
	饲料加工原料废包装
	生产厂家定期回收


8.2.1污染物排放监测

本项目产生废水均排入黑膜厌氧池厌氧发酵后，做液肥施肥还田，不外排，废水排放不设排放口，根据《排污许可管理办法（试行）》部令第48号文件，执行排污许可证制度，排污单位在申请排污许可证时，应当按照自行监测技术指南，编制自行监测方案。

自行监测方案应当包括以下内容：

（1） 监测点位及示意图、监测指标、监测频次；

（2） 使用的监测分析方法、采样方法；
（3） 监测质量保证与质量控制要求；
（4） 监测数据记录、整理、存档要求等。
为及时了解项目在运行期对环境影响的范围和程度，以便采取相应的措施，同时验证已采取环保措施的效果。按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合工程与环境特点，确定项目运行期的环境监测内容，各个指标的监测均按国家标准监测方法进行。监测项目见表8.2-2。

8.2.2 排污许可证衔接的相关要求

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。环保部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》[2016]81号，（九）分步实现排污许可全覆盖，按行业分步实现对固定污染源的全覆盖，率先对火电、造纸行业企业核发排污许可证，2017年完成《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》重点行业及产能过剩行业企业排污许可证核发，2020年全国基本完成排污许可证核发。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；许可证内容发生变更应进行申报，重大变更应重新环评和申请许可证变更。环保管理部门对许可证内容进行定期和不定期的监督核查。

根据《排污许可管理办法》（试行），第三条：环境保护部依法制定并公布固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。第二十四条：在固定污染源排污许可分类管理名录规定的时限前已经建成并实际排污的排污单位，应当在名录规定时限申请排污许可证；在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》相关规定中“一、畜牧业 牲畜饲养－031 中设有污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区（具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行）”属于实施重点管理的行业。本项目属于畜禽养殖场、养殖小区项目，但产生污水全部排入黑膜厌氧池厌氧发酵后作为肥料还田，不设污水排放口。故本项目不属于排污许可重点管理行业，进行登记管理即可。

表8.2-2  污染源监测计划一览表

	项目
	污染源
	监测指标
	环境保护措施
	监测点位
	执行标准
	监测频次
	监测技术
	采样方法

	废气
	养殖区及粪污贮存区无组织排放
	H2S
	低氮日粮，喷洒除臭剂
	厂界
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新改扩建标准
	1次/年
	手工监测技术
	参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及GB/T16157、HJ/T397等执行

	
	
	NH3
	
	
	
	
	
	

	
	
	臭气浓度
	
	
	《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准
	
	
	参照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及HJ/T55、HJ733等执行

	
	干粪堆积场有组织排放DA001
	H2S
	活性炭吸附装置+15m高排气筒
	排气筒
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2
	1次/年
	手工监测技术
	参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及GB/T16157、HJ/T397等执行

	
	
	NH3
	
	
	
	
	
	

	厂界噪声
	厂界
	昼夜噪声等效A声级
	为水泵、固液分离机等设备采取隔声、减振降噪措施
	厂界外1m，高度1.2m以上
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准
	1次/季度
	手工监测技术
	参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

	地下水
	/
	COD、氨氮
	/
	监测井
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值
	1次/季度
	手工监测技术
	/


8.3 环境保护验收

拟建工程环境保护验收内容见表8.3-1。

8.4总量控制

根据《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函〔2019〕872号）中要求：做好环评与排污许可、主要污染物排放总量管理的衔接，对规模以下生猪养殖项目和不设置污水排放口的规模以上生猪养殖项目，不得要求申领排污许可证和取得总量指标。

本项目运行后，所产生的污水经场区内黑膜厌氧池处理后，运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。不设置污水排放口。

因此本项目污染物不需申请总量。
表8.3-1  环保验收一览表

	类型
	类别
	污染源
	污染物
	建设内容
	验收标准

	废水
	养殖废水、

生活污水
	猪舍、

生活区
	COD

氨氮
	运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。采取雨污分流方式，雨水采用明沟排放。
	沼液冬天储存，夏季还用于农田

	
	地下水污染防治
	猪舍、黑膜厌氧池、沼液贮存池、干粪堆积场、固液分离间、医疗废物暂存间等及场区建筑地面等
	COD

氨氮
	①黑膜厌氧池、沼液贮存池、医疗废物暂存间防渗措施为高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6.0m），满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。

医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。
②猪舍、干粪堆积场、固液分离间为一般防渗区，地面及墙面采用水泥混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的防渗要求。
③其他建筑物及道路采取简单防渗，地面均用水泥进行一般地面硬化。

④医疗废物暂存间应采取防风、防雨、防晒、防渗、防漏和防止危险废物流失、扬散等措施。

⑤黑膜厌氧池等各池体安装泄漏监测装置。
	/

	
	
	地下水监测井
	氨氮

COD
	建设地下水跟踪监测井，场区场界内的监测井，监测频次1次/季度
	编写监测报告向社会公开

	废气
	恶臭治理
	猪舍无组织
	H2S

NH3

臭气浓度
	合理配合日粮和使用添加剂以减少有害气体的排放量，在日粮中添加EM菌、定期喷洒生物除臭剂，保持猪舍的清洁：要经常清扫，及时清除猪舍粪便，定时对猪舍进行冲洗，保持干燥清洁。
	臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，硫化氢、氨在厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准，干粪堆积场有组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准要求。

	
	
	黑膜厌氧池
	
	地下结构且全封闭，定期喷洒除臭剂；黑膜厌氧池全封闭
	

	
	
	沼液贮存池
	
	地下结构且全封闭，定期喷洒除臭剂；沼液贮存池全封闭
	

	
	
	固液分离间
	
	对处理设施进行封闭，定期喷洒除臭剂。
	

	
	
	干粪堆积场
	
	干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式。恶臭气体采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h。
	

	
	
	全场
	
	固体粪污规范还田利用；场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘。
	

	
	沼气燃烧废气
	火炬燃烧
	SO2
颗粒物

NOx
	经干法脱硫后火炬10m高排放
	执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准

	噪声
	噪声控制
	设备噪声、猪叫等
	噪声
	隔声、减振
	场界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准

	固废
	固液分离间
	固液分离
	干粪
	运至干粪堆积场堆肥
	不外排，处理率达100%

	
	沼气处理
	黑膜厌氧池
	沼渣
	与猪粪一起堆肥
	

	
	生活区
	生活区
	生活垃圾
	收集后交由环卫部门处置
	由环卫部门统一处置

	
	病死猪
	养殖区
	病死猪
	病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司进行无害化集中处理。
	满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求

	
	沼气净化
	沼气脱硫
	脱硫剂
	厂家回收
	不外排，处理率达100%

	
	除臭
	活性炭吸附装置除臭系统
	废活性炭
	厂家回收
	

	
	饲料间
	饲料加工
	饲料加工原料废包装
	厂家回收
	

	
	/
	养殖区
	医疗垃圾（废注射器和废药瓶等）
	委托有资质单位处置
	


9 评价结论

9.1评价结论

9.1.1建设项目概况

鸡西市晨晖生态牧业有限公司拟在黑龙江省鸡西市麻山区双岭村建设鸡西市晨晖生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目，项目厂区总占地面积79457.8m2，项目四周均为耕地及林地。项目建成后全厂年存栏1.5万头猪，年出栏生猪30000头。
9.1.2项目符合性结论

9.1.2.1产业政策符合性结论

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于鼓励类 “一、农林牧渔14.畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。

9.1.2.2选址合理性结论

项目评价区域内无生活饮用水水源保护区、风景名胜区，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定的“新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以上禁建区域。在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m”的要求；选址不涉及城市和城镇居民区等人口集中地区、不属于当地政府划定的禁养区区域、也不属于法律法规规定需特殊保护的其他区域，项目占地性质为养殖用地，周边农田面积较大，便于粪污灌溉农田，粪污区距黑老婆沟180米，但黑老婆沟不是功能地表水体，故满足粪污区距功能地表水体400m以外，有利于该项目的资源化利用，实现种养结合，发展生态农业。
项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》《畜禽规模养殖污染防治条例》《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖污染防治管理办法》等相关规定的要求。因此，项目选址从环境影响评价的角度分析，是合理可行的。

9.1.3环境质量现状评价结论

（1）地表水环境质量现状评价结论

本项目无生产废水及生活污水外排，项目附近地表水体为黑老婆沟，属于穆棱河水系。根据《全国重要江河湖泊水功能区划（2011—2030年）》规定，本项目区域穆棱河断面水质执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，本项目附近水体黑老婆沟（穆棱河一级支流）参照Ⅲ类功能水体，因此本工程地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准。

（1） 地下水环境质量现状评价结论

根据地下水环境现状监测统计结果可知，各地下水监测因子指标除铁锰外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。

（3）大气环境质量现状评价结论

根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，鸡西市空气质量级别达二级标准，达标天数为348天（95.1%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per和O3-8h-90per年均浓度分别为27μg/m3、46μg/m3、8μg/m3、17μg/m3、1.0mg/m3和90μg/m3；基本污染物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及其修改单中二级标准限值，鸡西市区域属于环境空气质量达标区。

根据其他污染物现状评价结果可知，各监测点位的H2S和NH31小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求，TSP24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）及修改单二级标准。

（4）声环境质量现状评价结论

项目区评价范围内各监测点昼间及夜间等效连续A声级均无超标现象，达标率100%，评价区噪声厂界背景值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）土壤现状评价结论

根据土壤现状监测结果，3个监测点均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中标准限值。

（6）生态质量现状

根据调查，本项目位于黑龙江省鸡西市麻山区双岭村，项目四周均为农田及林地；本项目评价范围内植被主要为农田，为人工植被，主要作物为玉米；林地植被主要分布在农田周边，为乔木林地，主要树种为杨树。野生动物主要有麻雀、家燕、喜鹊、乌鸦等。评价范围内的野生动物主要有松鼠、家鼠以及小型啮齿类动物，广泛分布于农田与居民集中居住的村屯周围区域中。自然生态系统极少，生态系统抗逆性和稳定性较差，植物种类较少，且无珍惜保护物种。由于人类的长期干扰和生态环境的改变

9.1.4污染物排放情况

（1）大气污染物排放情况

①恶臭

项目运行期猪舍及时清粪、通风换气、日粮中添加EM菌、喷洒生物除臭剂的除臭方式；固液分离间喷洒生物除臭剂除臭方式；黑膜厌氧池喷洒生物除臭剂除臭方式，干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式；恶臭采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h，减少恶臭气体对周围环境的影响。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值；运营期恶臭污染物H2S、NH3无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。
②沼气燃烧废气

沼气脱硫后，经沼气火炬沼气燃烧排放的废气经干法脱硫后火炬10m高排放，颗粒物、NOx、SO2排放量均较小，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准，对环境影响很小，可以被环境接受。

（2）废水排放情况

本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储，干粪发酵后还田；固液分离产生的尿液进入黑膜厌氧池；生活污水排入防渗化粪池，定期排入黑膜厌氧池进行发酵；沼渣和干粪运至干粪堆积场混合后发酵还田；黑膜厌氧池产生的沼液在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于场内沼液贮存池中暂存，不排入地表水体。

（3）噪声排放情况

项目噪声源主要为风机、猪叫等，源强为60~85dB（A），采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器。项目运行后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准限值，区域声环境功能不下降。

（4）固体废物排放情况

猪舍采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过漏缝地板直接进入猪舍下方的地沟之后经管道排入固液分离设备固液分离后，干粪进入干粪堆积场，黑膜厌氧池产生的沼渣运至干粪堆积场发酵后还田。项目产生的病死猪交由鸡西市鑫农源固废处理有限公司处理。生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清理。项目产生的医疗废物暂存于医疗废物暂存间内，定期交由有资质单位处理。废活性炭、废脱硫剂和饲料加工原料废包装交由生产厂家回收。

9.1.5环境影响评价结论

（1）大气环境影响评价结论

①恶臭

项目运行期猪舍及时清粪、通风换气、日粮中添加EM菌、喷洒生物除臭剂的除臭方式；固液分离间喷洒生物除臭剂除臭方式；黑膜厌氧池喷洒生物除臭剂除臭方式，干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式；恶臭采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h，减少恶臭气体对周围环境的影响。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值；运营期恶臭污染物H2S、NH3无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。

②沼气燃烧废气

沼气脱硫后，经沼气火炬沼气燃烧排放的废气经干法脱硫后火炬10m高排放，颗粒物、NOx、SO2排放量均较小，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准，对环境影响很小，可以被环境接受。

项目运行期采取了积极有效的污染治理措施，各大气污染物对环境空气的贡献值均不大，并且可以达标排放，对周围环境影响不大，从环境空气的角度来看，该项目是可行的。。

（2）水环境影响评价结论

①地表水

运营期生活污水经化粪池后进入黑膜厌氧池处理，生产废水分别集中收集后进入黑膜厌氧池发酵处理，处理后的沼液满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表2标准，在施肥季节用于农田施肥，冬季暂存于沼液贮存池。

本项目地处北方地区，冬季寒冷不能施肥，因此冬季采用发酵处理猪粪尿。养殖场夏季所排污水经黑膜厌氧池处理有用于施肥。在做好黑膜厌氧池、沼液贮存池等防渗工作的前提下，不会对场区周围地下水产生明显影响。
②地下水

本项目在设计上对猪舍、医疗废物暂存间、黑膜厌氧池、干粪堆积场、固液分离间等采取分区防渗处理措施：跟踪监测等。综上所述，项目在建设过程中加强管理，定期监测，无事故发生的前提下，从环境角度分析是可行的。

（3）声环境影响评价结论

在落实本报告表提出的各项噪声污染控制措施后，项目运营期场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1中的声环境2类功能区标准，对区域声环境的影响较小。

综上所述，本项目建设所产生的噪声，可以被环境所接受，从声环境角度该项目可行。

（4）固体废物环境影响分析结论

建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），不向环境排放，所以本工程固体废物对环境的影响可以接受。

（5）环境风险环境影响分析结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”可知，本项目所涉及的危险物质为沼气（主要成分为甲烷）。企业认真执行本报告书中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，保证本项目在本阶段设计的环境风险防范水平，满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，使本项目的环境风险达到可接受的水平，保证本项目从环境风险角度分析的可行性。

（6）生态影响分析结论

本项目工程利用场地原有建筑物建设，项目建设中考虑了区域生态恢复，厂区绿化对于吸收和滞留有害气体，补充新鲜空气，阻隔噪声，保护生态环境，沿厂区四周围墙内侧及建筑物四周广植草坪、大量绿化，并在厂前区及生产辅助区植物四季花卉、常绿灌木，以提高厂区的环境质量。

厂区地面硬质化，结合厂区布局，种植树木、草坪，场内不能有裸露地面。项目建设将对区域生态环境产生较明显影响，主要表现为生态景观变化，在采取一定生态恢复措施情况下，不会造成干旱、洪涝等自然灾害。

综上所述，项目建成后落实报告中提出的措施加强厂区绿化后对生态影响较小，从生态环境影响分析，本项目的建设是可行的。

9.1.6污染防治措施

（1）废气

项目运行期猪舍及时清粪、通风换气、日粮中添加EM菌、喷洒生物除臭剂的除臭方式；固液分离间喷洒生物除臭剂除臭方式；黑膜厌氧池喷洒生物除臭剂除臭方式，干粪堆积场定期喷洒除臭剂；及时清运固体粪污；采用好氧堆肥方式；恶臭采用负压收集后（收集效率90%）进入活性炭吸附装置净化处理后（处理效率90%）经15米高排气筒排放，废气量为5000m3/h，减少恶臭气体对周围环境的影响。臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准，H2S、NH3有组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值；运营期恶臭污染物H2S、NH3无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值。
沼气脱硫后，经沼气火炬沼气燃烧排放的废气经火炬10m高排放，颗粒物、NOx、SO2排放量均较小，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级排放标准，对环境影响很小，可以被环境接受。
（2）废水

本项目采取雨污分流的形式，雨水采用明渠排放。本项目采用干清粪方式进行清粪，粪尿通过地沟，刮粪机直接全都刮到管道里，然后通过管道进入固液分离间的粪污收集池，经固液分离设备分离后，筛分后的干粪运至干粪堆积场存储，干粪发酵后还田；固液分离产生的尿液进入黑膜厌氧池；生活污水排入防渗化粪池，定期排入黑膜厌氧池进行发酵；沼渣和干粪运至干粪堆积场混合后发酵还田；黑膜厌氧池产生的沼液在施肥季节用于配套消纳地进行施肥，在非施肥季节于场内沼液贮存池中暂存，不排入地表水体。

（3）噪声

项目在建筑上采取隔声、吸声措施，在场区内外种植树木，以降低噪声向外辐射；通过合理布局生产车间，达到阻隔、衰减噪声的目的。降噪后预计场界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准限值。

（4）固体废弃物

本项目产生的猪粪与沼渣混合后发酵还田；生活垃圾由市政环卫部门统一清运处理；病死猪委托鸡西市鑫农源固废处理有限公司外运统一处理；医疗废物及废药物、药品单独收集于医疗废物暂存间，按照相关要求交由有资质单位处置，不得自行处置；废脱硫剂、废活性炭、饲料加工原料废包装由厂家回收处置。

综上可知，本项目对所排放的污染物采取了污染控制措施，污染防治措施满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），可做到污染物达标排放。

9.1.7公众参与情况

建设单位按要求通过网上公示、报纸公示、布告栏公示的形式开展了公众参与，在公示过程中未收到反馈意见。

网络公示起到了应有的告知作用，让附近居民充分了解本项目的各项情况。选择了黑龙江新闻网和《黑龙江日报》进行公示，布告栏公示选择距离场址较近的公示栏，起到了网络和报纸传播较广，受众广泛的作用；在网上三次公示过程中、报纸公示期间及布告栏公示过程中没有接到任何人反映意见或建议的电话和邮件、传真等。

从公众参与角度看，本项目建设是可行的。

9.1.8环境经济损益分析结论

该项目的建设可提高养殖生产水平，提高经济效益，同时增加了就业机会，促进农村社会稳定。项目建设达产后，经济效益较显著。项目环保投资合理，获得的环境效益显著。因此本项目的建设从环境经济损益的角度分析是可行的。

9.1.9环境管理与监测计划结论

项目运营期通过加强建设和运营期间的环境管理与监控，建立健全安全生产管理制度，制订科学严谨的操作规程，通过职工操作技能培训，提高危险辨识、防护和保护能力，落实责任到人。同时加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试。增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性。

9.1.10综合结论

本项目建设项目符合国家产业政策要求，项目本着从清洁生产入手，对肉猪标准规模养殖产生的粪污采取了源头污染控制的工程措施切实可行，可实现污水零排放、粪污得到资源化综合利用的环境保护技术要求，在认真落实报告书所述各项污染防治措施后，可实现污染物稳定达标排放，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故发生，本项目建设可被周围环境所接受。

因此，从环境保护角度分析，本项目具有可行性。

9.2对策与建议

（1）建设单位在项目实施过程中，应认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，建立环保管理机制，防止出现事故性和非正常污染排放。

（2）建设单位在项目实施过程中应严格执行国家环保总局颁布的《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）。

（3）严格执行“三同时”制度，落实各项环保措施，平时注意各项环保设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放。

（4）饲养人员每年应至少进行一次身体检查，如发现患有危害人、畜禽的传染病者，应及时隔离，以防传染。

（5）落实环境监测计划。

（6）及时进行排污许可填报工作。

附表1大气环境影响评价自查表

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	[image: image208.wmf]一级
	[image: image209.wmf]二级
	[image: image210.wmf]三级

	
	评价范围
	[image: image211.wmf]边长=50km
	[image: image212.wmf]边长5~50km
	[image: image213.wmf]边长=5km

	评价因子
	SO2+NO2排放量
	[image: image214.wmf]≥2000t/a
	[image: image215.wmf]500~2000t/a
	[image: image216.wmf]＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3）

其他污染物（TSP、H2S和NH3、臭气浓度）
	[image: image217.wmf]包括二次PM2.5
[image: image218.wmf]不包括二次PM2.5

	评价标准
	评价标准
	[image: image219.wmf]国家标准
	[image: image220.wmf]地方标准
	[image: image221.wmf]附录D
	[image: image222.wmf]其他标准

	现状评价
	环境功能区
	[image: image223.wmf]一类区
	[image: image224.wmf]二类区
	[image: image225.wmf]一类区和二类区

	
	评价基准年
	（ 2024）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	[image: image226.wmf]长期例行监测数据
	[image: image227.wmf]主管部门发布的数据
	[image: image228.wmf]现状补充监测

	
	现状评价
	[image: image229.wmf]达标区
	[image: image230.wmf]不达标区

	污染源

调查
	调查内容
	[image: image231.wmf]本项目正常排放源

[image: image232.wmf]本项目非正常排放源

[image: image233.wmf]现有污染源
	[image: image234.wmf]拟替代的污染源
	其他在建、拟建项目

[image: image235.wmf]污染源
	[image: image236.wmf]区域污染源

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	[image: image237.wmf]AERMOD


	[image: image238.wmf]ADMS


	AUSTAL2000

[image: image239.wmf]
	EDMS/AEDT

[image: image240.wmf]
	CALPUFF

[image: image241.wmf]
	网格模型

[image: image242.wmf]
	其他

[image: image243.wmf]

	
	预测范围
	[image: image244.wmf]边长≥50km
	[image: image245.wmf]边长5~50km
	[image: image246.wmf]边长=5km

	
	预测因子
	TSP、H2S和NH3
	[image: image247.png]


包括二次PM2.5

[image: image248.png]


不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度

贡献值
	[image: image249.png]



[image: image68.wmf]本项目

C

最大占标率≤100%
	[image: image250.bmp]
[image: image69.wmf]本项目

C

最大占标率＞100%

	
	正常排放年均浓度

贡献值
	一类区
	[image: image251.wmf]]
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[image: image70.wmf]本项目

C

最大占标率≤10%
	[image: image252.wmf]8
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[image: image71.wmf]本项目

C

最大占标率＞10%

	
	
	二类区
	[image: image253.emf]
[image: image72.wmf]本项目

C

最大占标率≤30%
	[image: image254.png]500

400

300
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[image: image73.wmf]本项目

C

最大占标率＞30%

	
	非正常排放1h浓度

贡献值
	非正常持续时长（1）h
	[image: image255.png]500




[image: image74.wmf]非正常

C

最大占标率≤100%
	[image: image256.png]x (m)
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[image: image75.wmf]非正常

C

最大占标率＞100%

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	[image: image257.png]< (mgn)

200

100





[image: image76.wmf]叠加

C

达标
	[image: image258.wmf]
[image: image77.wmf]叠加

C

不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞-20%

	环境监测

计划
	污染源监测
	监测因子：（H2S、NH3、TSP、臭气浓度）
	有组织废气监测

无组织废气监测
	无监测

	
	环境质量监测
	监测因子：（   ）
	监测点位数（）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受                 不可以接受

	
	大气环境防护距离
	距（   ）厂界最远（   ）m

	
	污染源年排放量
	颗粒物：（0.0021）t/a
	NOX：（0.021）t/a
	SO2：（0.00049）t/a
	氨气：（0.00972）t/a
	H2S：（0.000387）t/a

	注：“  ”为勾选项；“（ ）”为内容填写项


附表2地表水环境影响评价自查表
附表2  地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他☑
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A□；三级B☑
	一级□；二级□；三级□

	现状调查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；其他□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门☑；补充监测□；其他□

	
	区域水资源开发利用情况
	未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	
	监测断面或点位（ ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	评价因子
	（pH、COD、BOD5、氨氮、溶解氧、总氮、总磷）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□
近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□
规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标☑；不达标□
水环境控制单元或断面水质达标情况□：达标□；不达标□
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□
水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□
底泥污染评价□
水资源与开发利用程度及其水文情势评价□
水环境质量回顾评价□
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区☑
不达标区□

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2

	
	预测因子
	（ ）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□
正常工况□；非正常工况□
污染控制和减缓措施方案□
区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□；解析解□；其他□
导则推荐模式□；其他□

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	流域（区域）水环境质量改善目标□；替代消减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□
满足水环境保护目标水域水环境质量要求□
水环境控制单元与断面水质达标□
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目；主要污染物排放满足等量或减量替代要求□
满足区（流）域水环境质量改善目标要求□
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境和理性评价□
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	COD
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（）
	（）
	（）
	（）
	（）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他☑

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测☑
	手动□；自动□；无监测☑

	
	
	监测点位
	（）
	（ ）

	
	
	监测因子
	（）
	（ ）

	
	污染物排放清单
	☑

	评价结论
	可以接受☑；不可以接受□


附表3环境风险评价自查表
附表3  环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	甲烷
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.000055735
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数   /   人
	5km范围内人口数 24200 人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	         人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3□

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3☑

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3☑

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3☑

	环境风险潜势
	IV+□
	IV□
	III□
	II□
	I☑

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析☑

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害□
	易燃易爆☑

	
	环境风险类型
	泄漏☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑

	
	影响途径
	大气☑
	地表水□
	地下水□

	事故影响分析
	源强设定方法□
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB□
	AFTOX
	其他□

	
	
	预测结果
	 甲醇大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 7 m

	
	
	
	 甲醇大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 25m

	
	
	
	丙烯大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m

	
	
	
	丙烯大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 18m

	
	地表水
	最近环境敏感目标    /    ，到达时间    /    h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间     d

	
	
	最近环境敏感目标         ，到达时间         h

	重点风险防范措施
	①完善岗位培训上岗制，提高职工安全防范风险的意识；②设置技术措施，制定操作规程；

③定期的巡检制度；④执行防火、防爆、防雷击等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系；⑥编制应急救援预案，定期进行预案演练。

	评价结论与建议
	项目拟采取的风险防范措施基本能满足拟建工程环境风险防范的要求，通过制定并严格执行风险防范措施及应急预案，在日常生产中加强风险管理，发现问题及时处理解决，项目的环境风险能够得到有效控制。

	注：“□”为勾选项，“”为填写项。


附表4声环境影响评价自查表
附表4  声环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□           二级□         三级☑

	
	评价范围
	200m☑          大于200m□           小于200m□

	评价因子
	评价因子
	等效连续A声级☑  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑     地方标准□     国外标准□

	现状评价
	环境功能区
	0类区□
	1类区□
	2类区☑
	3类区□
	4a类区□
	4b类区□

	
	评价年度
	初期☑
	近期□
	中期□
	远期□

	
	现状调查方法
	现场实测法☑   现场实测加模型计算法□   收集资料□

	
	现状评价
	达标百分比
	100%

	噪声源调查
	噪声源调查方法
	现场实测 EQ \o\ac(□)         已有资料☑      研究成果□

	声环境影响预测与评价
	预测模型
	导则推荐模型☑     其他□         

	
	预测范围
	200 m☑          大于200 m□           小于200 m□

	
	预测因子
	等效连续A声级☑  最大A声级□  计权等效连续感觉噪声级□

	
	厂界噪声贡献值
	达标☑      不达标□

	
	声环境保护目标处噪声值
	达标☑      不达标□

	环境监测

计划
	排放监测
	厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测 EQ \o\ac(□) 无监测□

	
	声环境保护目标处噪声监测
	监测因子：（     ）
	监测点位数（     ）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项


附表5生态影响评价自查表
附表5  生态影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	生态影响识别
	生态保护目标
	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他 EQ \o\ac(□)

	
	影响方式
	工程占用☑；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□

	
	评价因子
	物种□（                       ）
生境□（                       ）
生物群落□（                   ）
生态系统□（                   ）
生物多样性□（                 ）
生态敏感区□（                 ）
自然景观□（                   ）
自然遗迹□（                   ）
其他 EQ \o\ac(□)（              ）

	评价等级
	一级□  二级□  三级□  生态影响简单分析☑

	评价范围
	陆域面积：（ ）km2；水域面积：（ ）km2

	生态现状调查与评价
	调查方法
	资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□

	
	调查时间
	春季□；夏季□；秋季□；冬季□

丰水期□；枯水期□；平水期□

	
	所在区域的生态问题
	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害 EQ \o\ac(□)；其他 EQ \o\ac(□)

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他 EQ \o\ac(□)

	生态影响预测与评价
	评价方法
	定性☑；定性和定量□

	
	评价内容
	植被/植物群落□；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他 EQ \o\ac(□)

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让□；减缓 EQ \o\ac(□)；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他☑

	
	生态监测计划
	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑

	
	环境管理
	环境监理□；环境影响后评价□；其他☑

	评价结论
	生态影响
	可行☑；不可行□

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项


附表6生态影响评价自查表
附表6 生态影响评价自查表
	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地□；农用地☑；未利用地□
	

	
	占地规模
	（3.48）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（农用地）、方位（W）、距离（紧邻）
	

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（   ）
	

	
	全部污染物
	/
	

	
	特征因子
	/
	

	
	所属土壤环境影响评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感☑；较敏感□；不敏感□
	

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级☑
	

	现状调查内容
	资料收集
	a）□；b）☑；c）☑；d）☑
	

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	点位布置图

	
	
	表层样点数
	3个
	/
	0~0.2m
	

	
	
	柱状样点数
	/
	/
	0~0.5m

0.5m~1.5m1.5m~3m
	

	
	现状监测因子
	农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃
	

	现状评价
	评价因子
	/
	

	
	评价标准
	GB15618☑；GB36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（   ）
	

	
	现状评价结论
	满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中旱地风险筛选值标准
	

	影响预测
	预测因子
	
	

	
	预测方法
	附录E☑；附录F□；其他（   ）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（      ）

影响程度（      ）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）☑；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（    ）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	/
	/
	/
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	/
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（  ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。
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附件2生态环境分区管控分析报告
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附件4检测报告
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附件5建设项目环境影响登记表
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附件6病死畜禽无害化处理委托协议书
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附件7土地手续
[image: image108.jpg]


[image: image109.png]1. FRRERIN

2, WHRMRATR (M FEARBE)
3. RHREBERREAR

4. FRAENYL

5, SEHE

6. ARLEHRES

7. RRRAE B BLE
8. SRR CENIE
9. REASHHEREM

10, TUGEEUER R BHR EFE
1, ERGEItR



[image: image110.png]T T RSBl A R R i

i B AR BCHT:

HRBRERAA G RRAAE, Wbk RHA ST
e ARG, AT NI R A
BAARRH 2 A AR b, TG A
AN RN T W R A A R B K S
Fid, SR 52210.97 Ik, BkR44E 6 Fit
$AFRLE 2000 Sk, RAFRE, ELRAGMERE,
KELBER. PRRRAEUIAS L8, ALVAERE
RHR.

A, 2TIENR.

$M¥ﬁ:£ﬁ$%ﬁ&@ﬁm%ﬂ
EARE KET )

16\4#65 ng
A




[image: image111.png]NORETLABoEh M5 )7 %

WBRRY (oM _t 1}

Wil (AN BRI TR Gl

gL B O BO % (i, Bt

MWW, YoM 42 HI_1) A



[image: image112.png]‘B;sn‘@m&amz%

o

1L AR RA, EFENT,
20 HREM A AT RGBT R AR, AATY

EP b,

3 AR o VL SO -

AR RN b, WA, MR E,

ERRE S 3 VIE M 0 319 Y B I 24 k-3
o, MBI R R KA R AR KA, Ay
Rt RO, SR TR
o @4E: QLT e tn R AR E I B E L PC R
EERAY: ORMARATERS (SHRMEL) | Hh-

CARES A RERRAME N A QAP AAASE, T

R RAARR AR AR OF RS
£ R EEPERAS. WARERARERALTE R,
H, BRI B AFHRER R, 05 OFRRLER:
Ak, HRERLAFPLFRENEREELR, AT
REHE. A REEREY QREAR, HERRFS
RE. R RNKRRKFEAREESLBHEFAL O
B AN A, A KR AR
BB,

6. AR HHFEHAE, BRARKALRL, ©
B, WERGBHLE

7. Ak—AEH, KRF, WEEA, KELHR. £
L4~

8. oA A B



[image: image113.png]Bl ;. sl . L
EUEL Wmﬂ AN #&&MM
L L T mmn »
WREMA) maﬁl&&\ *;i
AR
'Juw»m %ﬁ*— ﬂ-4'7"777'7"¢w7
Rt bl
i SAR o200k AR 16335+
L P R
@ | f109) s (3966000 gy |
— T o T
-
wik 48
E
- Ak
| T ) o3 | e
| A
| s |
| asean @ |
| T i I
W |
| Wi |
P i |
w 5 5 }
o I
e fa
() | |
ik nXeM s ) A1) uE e w2 ntbn.
i Ll
CRHARRUSHA IR
IR " n A | iR T, # n H
e N




[image: image114.png]i
RN




[image: image115.png]P s qu—

Attrae
[ .
i' - HEALIAN,
wnmissinn
RAHERBY
BONBT
& an
e
frves
KW Rk
AN EATEN)
WHER
&l)kl#.%%
s
WL
Bl
| gy
[T
LRI, LIAGRIRGS SN,
LBy

,___.,
ERT
==

ARBAAAIG GRATA | I AR i




[image: image116.png]WRE
| v
| wmn
%
)

By b

TR LT 1A RS e

sonsn AR ARG IES Ry

WrbrAsedA
B

| mm’%ﬂj %é Eo4 ﬂﬂﬂ&;\#\"{\% W P

4 ,{\47

SWE ) a0




[image: image117.png]JRRLLI B SR AR A MR 25 6 L% 4 1)

S AR s e 12 0 2
ARG CCAFRRRZ A e VR iAol A7 24 o)

WZIUMUE CPEARSCIRRH LR ik 1 CpopA
IIURIRA LY RICH AT XIS, A 3k tugeits
BRI AT A

—. RE@ER

1A XU 1_38877. 67 Y5k (JLdy 4 5511
20K, JUEIH 0018 Y7k, Hih 24318.67 YUK HiktusiZ
P TR

=, REMR

REMIBRIERGLE, WA 2014426 1 1 HRE 2029 46 /1 1
H.

- REME
TR EHBH T — T4 20000 56, 54T 30000 .
SBEATINE 50000 TTo MY 100000 o WHET ARG, &
ZHKEIA, FAIUERE TR LR B
e
W, iR AR 8
ZIRMPLIAMIA AR =)
IR, 35— TN ARG A RIT R,
it
A, Zf4wE
KT 2014 4 6 J15 RN Z 7
7R AR BRI E
1o AT A0 AN, FER IR 4
20 AT AR 4.




[image: image118.png]30 AEARTDRGUIN, 0 R SO Ml 26 AR A A
AR WZIPAT, WIF AR LME 0 B

Av ZOEATRCBBR ] He s W45 00 bk A2 4 1 -3 s g
LG UTREN

Sy ZHAMEENMN LRIk

60 ZAOASCELIANNIR, AW =Nt 25 i
Fo SERUT A2 4008 11 AL

. ARMEERWHR

1y IR SOREEBMRRILEN s A LSt RIS
RRANG R

20 ZTE LIRS UL IR 4 S JE AT 0 B A BUR
HALBDEH, WEVHAE, IETHWEHR.

3 WZIOHAET— T ERE LA, il 6 A Al —77.

N, EAHE

BB, RIS, BARNEER
R RAT Wb

e SRR

FABRMTL, A3 AT ZEWRLEIEGRESPBR, T2
FIHYTRRYE DA AT AT AT AERM A R BEIR VRA

+. H#ihgR
SR, T ZRITI N —BUR AT AN
KA AT SR
With, MR

Wi




[image: image119.png]JRRAL I S A R 5 A 2

HUS CRARRRRIS s E0IA
ARAL CCUFMERZ D R AT AL ]

WZRUHUYE Cl A RIUMIRAH - MRqLik) fn GhiEA
ICRINAFIEY RICAT XL, A SR 1t
BRI B WA

— RE@ER

AL TR 13333, 33 IR+ MR ZIT I S
AR

= REMR

ARGMR RS, WH 2014426 1 HEE 2020766 1 1

H.

=, Rafk

ARREIBIOHA N —A T4 10000 76, S=ATi4 20000 70
BT 20000 7. BN 50000 T WHETSLARR, EL
JIREMA, FALMERTR 0 TR RO LRI

o AR E

LHRMRLIMUH R LHRERSZ KA, 8Kkt
HEEGEIROR, BTN LROREARIT LR, 10
il

B, ZffwE

KT 2014 4 6 J1_5 PN -EMAH LT

A ARSI AE

1 WA 2255 LIS, PR Z TR &
%%

20 AR HUN R R

30 AEATREIIN, SR FHAANX AL S TR
WA, 1275540, WA AR TR




[image: image120.png]v SITATBORSR 5 1 £ A i b A2 L4 2R T
DT IR A X

Sv LOAHEAERN ANty Rk

60 ZIFAEARMAE LIRANR, A0S0 = Ak i
Fo XERUBI L2400 11 1AL

 ARMETERMIR

o TR QORI QUi AR
R

20 ZIFAEVHUNIRA G UL 4582 3G AT 0 53 o8 4 B AR
HALRME, WERHOTR, JETBIAE L.

3v PZRUMAER— T ERE AR, B 6 4 Sl —75.

N EHRE

AN, R 4HAEE S, BN
AT o RSB SR o

T AR

BEAARMITEL. 42 AT, BERLLFREFRH, T2
JRETERRYE, PRSI T FIATAE S A REBEIERA

+. HibRR

I AARGRRIE, TEEZIRNEH—BURETING
Wil HFHLEAARIE RS

20 AAA—ABt, PLITER— b




[image: image121.png]F A A B

o RSO R &R R
o AT R AL AT R 6]

AR 2 ) SO SRR Ay O W
R TRBRA I

= PHALT R ERIG T A T LIRS T
B OCRERTET 1795 K, —WABER 5221097 %
Fok ) WAMRY RS, WA2014F6 A 18209 %
6A1HL.

= THERRKER FRRERL, BREAES
SRFEATHE, THERK AR ERL BT TG
T¥, FHLAXBLIRR.

Z. BRERFHHIMEL LT —KUEHT ), 2T
BEOLIRE.

W, PREMNE. ERETTATAENA L, TF
YHLIHT.

. LHESFNTHMMARTEA T, AFFAHE
AT, KT

A WA A ARTEHI, THREAETRO b,

H. THEEE WA R T R,
B\ 77 WA B o 27



[image: image122.png]N THERTRRNME, BRI BG, B
ERI B 77 .

Joo R LR SARIT DR EA R, T ER
SERREIE S T B 7 R THERRE IRk,

o RRWE, KTk




[image: image123.png]/[
HIRAk 2w [
PXC ) Dl p den

KUK

AR F: D aTnE Ty

HRARAR PHAR| o LAY %

" L]

Xy

R

;.-/' AL (AP 152,

/ T O B

z :F 1.%“15;_

il

R |BMANK A AR AdE %




[image: image124.png]BeMiAR FIHSTBHRAE S

ANRRE, EUHNERAN LI, RPHLE B
ARG RIMERBA, Ko LR, RS
PR, IR BR A SR W AT LS, B
$F L U E R AR

HLARIE.




[image: image125.png]Boizfe F1 b - 5T S U4

AP7: BRI R I 0 42
(ZT9De PR IHAATHEZ 1)

IR COR LSRN A 5 4 AR TS FAT
KRR (NI (2010) 185 ), CHRJEITAALS
BORANA T XA V)9 WO B M 301 ity
BUMR (2012) 19 45 I PG li ARG A2 %8 K 003
EF SRR AT I A A AN BN (2013) 34 5)
TR, R FAE AL P 4 B B AL, 22
ZXOTIERINT, AT T

= T B AR A, ARG 7
1R HAT SR RSB, TR 5221097 m? (¥
EYE R

= BRI 2014 4 6 A% 2029 6
Ao BT A, NAEA RN — A A N0 L
SATECEAT IR P, SHRIR, T ZXOF TR
ARG

L ZIAEAWIIR, ATk B AT
Wt R 6 AT NTEIR AT R, R ETR .

VU 2 A — S G L M A AR, L
ARHE AL, AT AT BRI AL AL R




[image: image126.png]APRAL R LKA D1 A0 87 o

iy SZRYG YA SO th 105 AL BUT X A DL AT
e R, MRTE AL

N~ INITRURR A6 B T BB s 205 T E
RPN TN ERAE AL B b2k
IR 4.

iy BHEEAN BRI, SARF 27 e %
LT, AR BCEIE, AR AYSS, &
AL G0 AT sk, MGRERTE I AT I ik
), BHAIFA.

NS AER—-ANG, 7 Z305ENP. SR
TZARAEN.

20144 6 H1H



[image: image127.png]KT RGN R B AT A AP
Yot N =I5 AR RS I e ST

7 1R A AN ]
IR A KBRS 1 S IR T I 90 4 5
SRR, kRN 1 R E I AT 0.9018 245,
SRR BRI, Yok R A st
BRI TR A Z AR FS, AN
LS REE N
Ak,

)

]
AETHHLER
Y T RIE



[image: image128.png]


[image: image129.jpg]LR EHUBAREHEF A B

HHIR: 1s 3000

REE | 0UFAZE

MR, ZRH B G BEE
SRR wm#b‘hvmmg




[image: image130.png]RO RA T A 2 T
EAERRERAT & T — S i —
o o Wi rons oo P Y
e ot L lamn} wn Janatuen eoes] o [ [nma] 0 lonalsunalconal™ | o [xzenl nune | oa
= = mEm e T
= i =





[image: image131.png]wERAERER

FRERLE [2015] 35

BEHELRRBREUSE



[image: image132.png]1.
12,
13,

16+
17,

B oSk HoK

Rl
RN AL R e i rED

R Qe IR 3 1)
LIRS

N

o S PR A

+ BRI R

o T AR X T BN U T 58 )

+ RIS N FBOREXCF T O B N — WIS
10.

RN T B S A
WD PR R A
NS GHIED]

AN HNESL N

~ SUIB I8 B 5 el
15,

B2
AP i 15
At



[image: image133.png]PG TR IR AT 2 39 JE

Rl A R :
RRP KRR B RAA T kL BB A G T
N AFIEACT R 0 ARG A2 G o T A
PR ERPN P S SR LA AP E N
SR AN, TR A T R A A PR B A
B, —HERTEAR 45387.28 Tk, BULEMEE. T
FESHME. KATRE, ELRREMERE, KL
ERER. WA L3, AT ERELSF
B,

AT, T HAEAR.




[image: image134.png]BUA T M0 46 5 K

FEmG, WD 2005 1My RN 20050 5027 1] e s
WS | SRR R e "
ARG | AT (R AL 1A Kl t
AR R i< pro s

i we | we Ao
ek f | |
e L wsistie o
wine | R LT AL I
LR I 7 IR PR

A WS 4SO 1 K a8 01T

AR

wxamax | UR IS
WHER R WHARPREE
L T ey

: i

s MWW (2d
g ‘Aﬁb&
NS AT )i % ‘ ﬂ)ﬂm w

. A FH
nwnmwﬁ] iﬁx




[image: image135.png]EEE R R )

RIBBO A BR A 7] F AR

19 %!

YRR 3 B0\
WRR: Jw«_*ﬁh m
.»EPWMW W B hET

R 201503 A LB




[image: image136.png]JRRUT B 000 AR L o 2 BT A £ 1)

VAU CRURRFRNT e il A0 MG 202
AL Ty COL RV e Sl A T2 o]

WZAUTHUE O AT 1 R IRUILIN

[\t O R GL AR i [RIVRCE
e Uil 50 1A )

—. RETEH

174 XS M 1) 45387.28 1y K (681 fii) VIO 2 s H,
PR

= REMR

REUNROYEAIAE, W 2015 425 )1 1142000 45 01 1

=, Raf

AL 8 A TEAE 20000 76, AN T 30000 L.
S5 ANTISE 50000 TG Lty 100000 G WGTERT VARG {0
LIFARAIIA AAE BT 30l 0 TSR 0
He

m. Xff75RAE E

LI TG AT e IR SEHY B IRl
AR Mk, S A TR R R AT s,
it

A, 3ffediE)

WO T 2006 85 )] 5 L et Ly

e WAILE RN E

o WATBOR S 2 52005 VIR BL, SR Ly iy &
1 X %

20 ARGV Sl 1R (e R

3o AEATIDRLLNIN, R KSR LA




[image: image137.png]ISR 2 AL 50 i

A L ATRCBERNU A Vi {5 £ ey bt 22 AL I g
TR LRI S

So LIARICERT EIi ki

60 ZIFUANCE FIRN I AN AL R
B SPHUI LHG1 £ 1A

L. AFEL LKA

Vo IR, PR R HGARIT . B Vbt iR
R

20 L HUVIBOAE A S s I AT 05 517 b
ERETRES el L/ T o et RHITE

3CMLRUAER - JPsREOEA . Gl 6 4 1ak) s

N, EHRIE

AL T8N g4y )
g i o RO LA

PINE ST SN

WAL RTS8 AT
SRR DR AR T 1A

+. #it&R

Vo ARBTMASUI, ORI LA SR FR T R A
FH ARG A A W ST

20 ADl -, LA

ikt

i Bk
TN

I, WL

Y
SCRTEONTT! \



[image: image138.png]A DY

W Rl RO A R B2
T BT RN AT R ]

LT LIS TP UNIYY SR AT T
Bt TAR A P

— WAL TR BRI T L%
B CRERFEF 115K, ZJHIE R 45387.28 7
Fk), ERAMBA RS, WA 201545 A1 8-2030 4
SH1ELE.

. LH RS TERER Y, wERRLEF
L RGFEATHE, THENRE MR ERLRETHTFE
T8 FHENXHLI KR

Z. b HAMEA LT — AT, 2T
BANLTRE.

W B REM. e TR AEMAF A, T
BALHKI.

B ZH A m P RMART B, AT
AT, AT S RA L

Foo PHATEAANBE AR, LA R TR 0h.

b LGRS NI R TR R, R
B 777 Y hoft ot 207 B



[image: image139.png]A THERIL NG RS K W5y Py
AN Y 2% A

o SURTHB RN HAGAT VAT Sy 9 5 TR
EIR A T W 2 S, N E ARk




[image: image140.png]i

R 2SR

PRUC ] lb 1 ¢ et
Tnlygad «n Al ige,
" mveaAGYR AW g 7o %’,ﬁ% 4]‘42'{@
HRORAR |, 2mA| 9 HEBIAM %
" u

el 4t I Ay FERLIR

Mﬁ?ﬁ% ﬂiﬂk%{wﬂ H’imy $~
s 1 T

g AL Y ST
£ %’Eﬁﬂ?’z%ﬂ ,M% Eﬁw&ilﬁﬁ 23]

FITT 8 mﬁ%z‘a“ ,zf( )




[image: image141.png]B T S SR+

AR OIS, (595 LI o
EX SRR S Y U R S LT A Y 4
MR & AR LI R M LA I 0SSR
& Kty ST E R AR,

4k RAE.




[image: image142.png]BEMA T3 13 3L B

(UL RN NI CE FE R VAP
L ST A Ry )

it G A5 3 A 5
YR R A CIN LR (2010) 185 %)), R A ALS
R AR 283X 1 D)9 M BE BRI N AT 8001 eyl ) 11
SR (2012) 19 45D AL GG 1l A LB A5 44 S
i R AT ST a0 ) OFELIRJ (2013) 34 %)
FE Ay ORBEMEAR P A0 LG 1 5 S S 2yt
ZRTFIEEY, AR W Y

o ZIT A ARG 1 T R CLIEN

- AT B R PO AL e, 1)K T _45387.28 m? (i
STSE D,

BRI IIBL ) 2015 4 5 1 4% 2030 4 S
T SIMZT5R AN, A A G A AL
SATECRAERT LA, Abafini, T ZXU AR
BLDS

L LI IRT A NFARE AL RN

W, R 6 AT SR A KA TR

P4y 275 B 7 A8 st i L AL B DR, L
IRHE TS B 5, DI AL AR BHEAL AL b




[image: image143.png]VTR B E S UNN U DA (S UTPT

Tiw SRR 1) RLIN AT YN BT
G SRR MO P

N DML R G IIRAL B i i £ i
PR R R R TP o SR AR TR [ 474 R NN R 1
R 3t

Lo #RHEHEAL NI BRI, SARE )y ittt i
U ARG, AR AYELS . A
FELTNECTNE S/ LTSRN P03k
2

I Al —RGY, W 2T R 1%
HZHRER.

20054 4 1116 1



[image: image144.png]e A0 ST AT il £ ]
IRL IR M 11 WY1 %00
BCR R 158 1)

RIUTNER R

05 0 0k VAN £ B2 o] (1IN 1€ AL by 2L 88 )
WM 45387.28 1 UK LM (ST 0
T30 R bRW) AR, TR £ IRIA L. 22 AR L
1948 FRAZLERS s ASESE L A SRSl R P4 102 g
SRR RHARBNE, BT B AL U 111 AL
R TV AR PG 1l MR SR IAT B2 o)y 6576 ok
T AT W2 ] 30 REF L 4 A i 2 v LT
FUHIY 33 AARFRIBUNME, EILTTBUA 09 1 AT 1 ol
DO U R

HRILHED]

P AR
ﬂ‘illl%ﬂ@
M HALH




[image: image145.png]WK AR B

TR (20153 20 %

KT XTI RIHBOAT LA 7 i
B M 391 FH 11 By

WL RHER:

HRGRELARACHERRAAT, Wt LR Fis—5"
Py BT R AL AT IR E AR L K AR AR
H# 2 ARABARTEY 4. AR ERAHE
R, REABBYETRAKLARAEA, Akt
FHBE TR AR LA R T RARL =R, BRA
45387.28 POk, Wak4E S M. WRE LK, FERRL
RRAHARERQEMRTMAML. AT AR MR LA
4, ol E L YRR AR K S T A

.10

v 2015ESHSHPRE
EL R




[image: image146.png]oW

ﬁi&i *rl L2 SHONIEYS 230307197707144047 ALl S
HAERAWNEAIK.

HILIE)

RIS RGN
R0, e
2015 4 S -



[image: image147.png]R

*

ey aw

wan

Reaesmsigs b

Al

FASNS 230307197707146047

&

=

LN ]
JE RS Y IE

Tann L ERALSA
BB 2000 9 070907



[image: image148.jpg]EPERAREG W

VT {03107 i

ko
«g
g
=
>
=il




[image: image149.jpg]4
R A A W SR 2
ELILN +
—
] s il
] T P
D
|
1
il
T i
T T 1
1



[image: image150.png]RURFHERRH

WRA 2015[003] ¥
*-

XFREHRMRNERA T4 FEHAR
ZHIRIEMER

MEHRABLARAT:

PR RIERR BN §h 4R EBAE SN T Z 522
WE, HEH=BUA T4, —WIRbY 45387.28 m,
PR BIR LRI RAR T, FER U
T, BURIEAFAEREGIAFA 1000 SMERBLEAR, SIURED
R




[image: image151.png]UK R R

KA 4 (2015) 74
K

F T A SR A & RIS

AR RA T
AT 2014 4F 6 7 TFUEL R BZEAY 2000 Sk A4,

pea

KRB AR TS



[image: image152.png]A A

AW R E 20150 019 %
WA R AT 7
o AR K

BDR BRI, A RARFNWLE, TG R
AT T 2004 57 PR AR, B0 R B A
SRR OO SESRARY At ) Ji CELIEA ) Bk ol
SRR 12242 900K, B4R I B

VLR WA TONERAE S 0% K, LB ASRME,
AW R, WY,

A CPIEAR A LA 5D Fb+ iAo (o
AR LA Lk J AR F O+ KR, K
B R fE I FATRALT:

1o BB 3k ok 5 8 9 3k B #93 S RSLHER B

#;

28Tk 15 765K 1224, 2 x 15 75/m'=18, 363. 00
TG

T (BRL) BMEIRITRATRARSZER 15 BA,
EEEEER TN GE T VO S OV ks ¢l
TS, HR P RARSPETRATEY HAXRE,
LEE SRS S U PR S

WAL R, TRERFRLTHREH 2 8 X
B PR 1 L T U ORT S  ARBORY o i
AHAA, Bt A v Jd A T A Rk B TR
SRR AATHALN, FRAATHIRR, STRETALTHA
TR, ﬁﬁﬁﬁiiﬁmiﬁ)&&ﬁ-%ﬂﬂwﬁj_ *




[image: image153.png](ams) Mo 150100543240

-

wiah i Fadiped

16

"E‘“""”fvd%;q Pt

K g

fFA:

A

& RI®



[image: image154.jpg]BRI
B () -ﬁﬁ”ﬁ

Z% (#itH): W 3'/'}@, w
P

1o ARH AB R B R L EAREBH LG T XML
FRAEE T FREHARLTEAS T UATRA “8H"
LU 7 AR AT A, B B R AR AN 27 A
Ho 4

2. B (P EARXPERER) BZFF—4: “R4%
LEE T S LTl VE e LRSS RS T & il
EABE RERRRA Rk, HLBEHW=22Z-LILey
BRARARE L EARAXAARE." FZFRES: “BHK
AT DA LI AA A 0T 30 7 ot 3 P 4 8, SRRSO A
FEEATIARANEORA." BZTEAE: “BHATA
L= S CEL LET T Elgt UR-EE STy T
AR RAA, REEHALSECRUMATREENE
R.” BRAAE, SAANASDABLRUBA, AEHIL
HA B,

KE AP EARRBEGAE) A AEE, EARSHYE




[image: image155.jpg]GERAAADL, AFAFEE. REBAEN, RZH AP HH#
LERREEE, ERFRENH, BRBUST.
% BREE”

HETRARLARE L T T RAHARTERS

#.
Fok RUERRREAHR:

ARAUREAFE Bk, 8% 150 FTART. ft
BB HRILHLHERE 0. FARBZ A RN ER
HAALE, FEMKURRATKIRITE— LA RENK. B
ABUETLHRIAA, Fiﬁﬁﬁﬂiﬁ‘%&m;{)’(&.
LE L T3

ERUETE, PLAARBEERRHARATHF KA
. RERALHEETHUETLAREBERARKINEE
itA.

BEE BHRE,

L FLRFHRAERBURKEADUMTXE, K
A-HALBEH, BEREBERLE,

2 EHRALAB SRR ERBEREETETH AR,
T B R TN R

3. WRETTHAWE, EH—FHERMF—FEAH
WE A RATRERRTTARORLAK FHRTTRAY



[image: image156.jpg]—HE ST RAH MRS RARTTRAS S BN,

4. ERHARWANWE, WRATE RN A AR KEH
MR, BhRBETAXFRARESFHF LA,

5. REBERLHR, SLABRRRETFHAE.
BEX WUER:

ARRESHEERARREFE LN,
Bk SiUMA

t%dﬁ##slﬁ&&ﬂ&&ﬁﬂ\ﬁ.&&Kﬁk#wﬁ
Mok BT, UEM— R E T~ LR A
HAM— VI URZGEHRLEA R &P
BEh RHE

1 RRBERFREHE.

2, FHUNBKGHALGE LS THR ;L.

3. AWK, RFEE— F-REABIHLE
BiRWA, WAKNFEEERN.

wm 5\*@
o Q5 G

20ls 844

M SHALUAUEF,



[image: image157.jpg]FRILTL AR 76 7R L XA Rk B
wAT B B

(2019) B 0307 41 52 W

FHERATA: BF, B, Wik, 1969 1 A8 Bk, A
X, AR, AERLILEEEEEXRREHAHE —H,
FRAAA: LAX, F, Wik, 196946419 Hih4,
AEX, KR, AERATESETHERERE 44,
FRAMA: R, 5, Kk, 198858 A 23 Hisk, /b
FXU, KRR, RERELESRETTLREL RN,
FRBATA: BRAEC, B, KK, 19650 £8 A 24 Bk,
WX, BRE, RERBLIAATETETRRM S 14,
FRPATA: G, B, Rk, 10T3F3 A 16 Bk,
WE XA, KRR, RERELERATIHEALHERR R
EEE TR
FRRATA: F&], 5§, Kk, 1981 £3 A 20 Bk,
WX, KR, AERRLESTETRURHRMN .
FHASTA: FLR, F, Ak, 1979 F4 A3 B,




[image: image158.jpg]e, KRR, AERETEBETRLE AR,
FHRATA: FEE, B, Rk, 1978510 A 23 A4,
WX, KR, AERRTESEFRL KRN,
HiRATA: H%4, B, Rk, 1980 £3 A 20 Bk,
wExf, KR, AERRLEBEFRLE LR,
BHPATA: L, F, Wk, 1984 F8 A 15 B4,
KEXM, ERL, AERRIEATETATRAAN 2 4.
wHHATA: HgK, F. Wik, 19784 10 A9 Bk,
WXk, ERY, AEBRLESETAERFO—F44.
HRITA: EFE, F, 196845 A 25 B4, Wk,
KR, ERATHEBHERLUEHE 13 54 1 #7701 2.
FRHBATA: BRE, &, Wk, 1966 F3 A3 BHE, &
dxf, ERL, RERRIEBEFARREHE 11 4.
BERATA: REN, B, 197254 8 20 HE A, KK,
AEERTESETRLRELE,
BRHATA: EXM, B, Rk, 197242821 B4,
AEXf, TRL, AERETEREFRURF IR 44,
BRRATA: FEE, B, 197059 A4 HHA, KK, K
R, GRATERETAAEREZZ64.
HARGTA: BEE, 5, 1950 £ 4520 B, WK,
Bl EART, AERATERTETRURAEB 24,
FHHBATA: A, B, 196958 AT Bk, Rk, RE
BELARETARRANE 2 AFE-FH 1 #7535 %,



[image: image159.jpg]FRASTA: WA, %, KK, 197356 420 Hix,
AExf, BRL, AERATEEETHERRT —F.

FABATA: B, F, Kk, 1977 5542 B4,
AERALEEAR AT ERIFLRAR 12 54 5 #7T 701
.

FiHATA: Kb, B, Rk, 1958510 A5 Hibik,
TR ALE T HLEHA 14,

FWRTA: REF, B, Ak, 196357 A 1 Bk,
AERARIAFLTHAS RN 24,

FHRATA: BMe, B, Rk, 1965F4 A4 B g,
RERATLE LT ELEFRA LH.

BHHATA: FRE, F, Rk, 197248 A6 ik,
RERATEAFLTEATSHE LN 6 4.

HBATA: ELFE, B, Wk, 1955528 20 Hisk,
RERATEELTELEFRN L 4.

FRRATA: FMR, B, Rk, 10716 A 12 B,
RERATEEE TR P L BEPIE S S

FERATA: FRR, F. Rk, 19755 LA T HBA,
WExf, KR, RERALEAREAMBSRN.

BRRATA: ERM, B, Rk, 190552 425 Bk,
WP, KR, RERRLEAREARESRE.

BHRATA: R, §, R, OTTE3A4ELE, AE
BRLERATALARGHA,



[image: image160.jpg]FRBATA: BRE, B, Rk, 196248 A 25 L,
WX, KRR, AERALLATFSTEREHAAE 1 FH#4
RT6 R,

HRATA: BER, F, Rk, 198051 A8 Bk, &
BEARLUEKARRERAMN, AERLTEHSETRLEHE 5
FHIETALE.

wHRATA: ERE, 5, WH, 197124 10 A 28 Ak,
REREIEBTEHELRGES BT HIM,

PEBATA: KHE, . Rk, 1967554 19 Bk,
ANEXA, RFFAAAFURM AL E, AERATEAE
WRFAERAEE S E.

WWRATA: FM, B, Wik, 197246 1A 10 B, R
ERETEBETRLUEFCE 24,

BRATA: BRAL S, Bk, 197359 A 16 Bk,
AEXM, FRUREUEAK, AERETESE TR KK
E8 943 #7301 £.

HBATA: BETXARLARAE, EFLRETESE
R R EE,

ERREA: HEM, AETAARLARLAEFK,

ARERTHF. LAX. #R. dRE. HARSEET
FAKLHERAT, SRAEEFHRAMASR K+, KLHH
AR ERERXHRREOXS. RELL (2016) & 0307 $i
148 22—, (2017) B 0307 # 21 §Z—, (2019) % 0307 $



[image: image161.jpg]1§2=, (2018) % 0307 $. 47 $L=, (2018) £ 0307 #1
89 FZ=. (2018) %0307 80 2. (2018) & 0307 $
8892, (2016) K 030TH 95 FZH. (2018) % 0307 #
TTHZE, (2018) B 0307 H 44 F2+. (2019 & 0307 H
WIFULT—BATRESEH TRATASETRAKLA
RARLETHFREAARLTEAFHAFAM >, K1 2021
#3A3HLE, BETRAYLARAAFEARBTAHEHE
REEHAH L, BRATHHRIT 15880506, 00 T RIERBE
WEAHHRAKLARADE THET UK ELBRE, £
EHTRASORRERES TS 54T FRARLARAA S
TRTFREMARLFERFFHIEF A EIH >0k
#, FhsdlieE, BEERE, S5PEALE, PHARE
EEME LR, RET 2020594 2BEGERA LR
AT R AL A R T AT T RS AR AT ER
B —KIR, BRERNEM, AHNEH 880327000 T,
F20204 1041 BEHS-kH#HE, HRERHRE, RBM
#4 704261600 7T, REEMASEARRAB S EHRR;E
FEEHEA, HERN. FRATAREUSRS R & ff
BEKEHF, KB (ABARZRATARZRRERTFH
%, REMEOAT BHAK (RE=TE&, F=TAR) .
Bo+ZA SO TASRF /B RN, RELT.

— HRRTABE TR AYOLARA 4L TEETRib A
ARAT I 5789 £ 816 7 1 7042616.00 T, HF (20200




[image: image162.jpg]0307 $.49 %K fHREVH S 1 0. 6720%, 1 4739100 T, A
W RAA AR AR 4739100 7; (20200 B 0307 %
18 % A HI 85 1 0, 0030%, B 6552.00 B, LA RABATA
AR A 656200 70 (2020) 0307 $1.47 § KA
W3 &5 1 0. 3101%, B 21839.00 T, A AT A B AR
S 2183000 7T (2020) % 0307 L 46 FRAAHBS 1L
L 6435%, B 115748.00 7, X #HAM ALK SHERAK
11574800 7; (2020) % 0307 fh 16 § A ARHIBL 5 Hh 0. 2779,
B 19572, 00 7. 26 AT A4 AR A 19572.00 T
(2019) % 0307 $h 65 % 5 £ 476991 & H 0. 7200%, E 50705. 00
T AR BT AL L IEEAHK 50705.00 Ti (2019
0307 645 R AHIEHIS L K 2.2800%, B 161268.00 T, X
AT A SR B 4 161268.00 7T (2019) & 0307
63 5 HAHATAVE S 1 0. 34008, B 23944.00 T, A EHH
FPAEF SR 23044.00 7T: (2019 B 0307 R 62 §
S AR 9R 5 e 1. 0666%, B 7511800 75, A AT ABH
U E A T5118.00 T: (2019) K 0307 $ 61 FEFHIRHS
51 0.3101%, B 21839.00 7, KA # AT AKENKER
% 21839.00 T (2021) & 0307 # 10 FRAETHRE L
124088, B STIST.00 T, A B MBS AKEREER K
8735700 7C;  (2019) % 0307 $ 58 4781 8 5 th 0. 6667%, L
16950,00 7, ZA BT AT FRAA R K 46950.00 T:
(2019) 1 0307 # 57§ KA A4V 8L & H 0. 6000%, F 42254.00



[image: image163.jpg]Ty B RRATAFEFHEEAHR 4225400 T;  (2019)
0307 .53 5 % #4769 91 & 1 0. 9033%, B 63615.00 7T, %A
AT AT E E AR A2 63615.00 7T (2019) & 0307 #1
52 FRAFEOBMSE L 1. 1999%, B 84507.00 7T, 2 f o f7
AFMRRBEE A5 81507.00 s (2019) B 0307 #1 1 5 % fHhe
5 8.9996%, B 633806.00 7o, Z A HAFART. L
JuX R AU S 6 4 K 3K 633806, 00 T (2018)
B 0307 4k 90 5 S HARAY L & 1 0. 9999%, BN 70422.00 7T, ZfH
A RAT AR 42 $3 70422.00 T5; (2018 8 0307 $h
88 % RAMMHS I 16, 7455%, H 1179323.00 7T, XM ik
fTABTAHERAHK 117932300 T (2018) & 0307 # 47
G R AR S I 12.4041%, BY 873572.00 7T, XA #HAAA
B fHEA R4 873572. 00 T; (2018 % 0307 77 FEH
AR & 3. 0694%, B 216164.00 7T, KA AR ARE L,
HEE Rs FEEEDFHER MK 216164. 00 75 (2018)
A 0307 #h 44 5 RAARE B 1 6. 3881%, B 449890.00 7T, %
AF AT A B AR 4 0 440890, 00 s (2017) B 0307
21 G RAARE S 1 4. 9616%, B 349429.00 7T, A ik
AAERE, ERMMERMHK 349429.00 7T: (2016) B 0307
00148 5 K P47 69 9 & 1 14. 1345%, FY 995436, 00 7. A
BT AR S 1 4 995436. 00 T (2016) B 0307 4 00095
FRFHBE L 5.2717%, B 371268.00 7T, KA #ilHAA
FREHEM KK 71268.00 T (2021) F 0307 .30 FH A



[image: image164.jpg]5 b 11 7839%, BP 829894, 00 7T, H A HMATARER.
E ST 52080400 s (2021) 0307 .33 FHA
FREON 5 e 2.0467%, BT 14413900 T, A AT AR
AR 14413000 T: (2021) B 0307 1 30 FRARHABE
1 0.8607%, B 60614. 00 5T, ZH # M AT ARBE KRR K
60614, 00 76, ATH R B AMEHE S HHTARLHES.

Z. BRRFATHARESHBRNMABAAFRLS
BiF4.

ARRBEE LI EH.

% &






附件8粪肥、肥水消纳协议
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附件9关于黑老婆沟是否为功能地表询函的复函
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附件10关于鸡西市晨晖生态牧业有限公司生猪养殖扩建项目选址事宜的情况说明
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附件11 《关于鸡西市晨晖生态牧业有限公司土地地类认定的函》
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附件12鸡西鑫农源固废处理有限公司相关资料
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附图1本项目地理位置图
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附图2本项目评价范围图
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附图3本项目平面布置图
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附图4环境保护目标图
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附图5项目周边关系图
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附图6本项目分区防渗图
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附图7本项目与禁养区位置关系图
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